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1 About NaViSet Administrator 2

NaViSet Administrator is a network based control and asset management system for NEC display
monitors and projectors. With NaViSet Administrator you can:

Automatically monitor the operational states and control settings of your NEC equipment.

Send automatic email alerts of abnormal conditions such as overheating, cooling fan failure, and
diagnostics errors.

Access and adjust the numerous control settings of your NEC devices using interfaces similar to that
of their On Screen Displays and remote control units.

Monitor the operational states of both Windows-based computers connected to your network and
single-board computers installed in your NEC displays. (Windows version only)

Create detailed reports of device assets, operational states and control settings and export them to
popular spreadsheet formats.

About this Document

This document is intended to be used as a guide for introducing you to the basic operations of NaViSet
Administrator. References like the one below appearing throughout this document will direct you to the
associated topics in the NaViSet Administrator User's Guide, where you will find complete information.

See chapter 1, "Introduction to NaViSet Administrator” in the User's Guide
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1.1 System Requirements

Windows

macOS

Operating System

Windows 32- or 64-bit versions:
e 10/11

Windows Server versions:

e 2012/ 2016/ 2019/ 2022

macOS version 10.13 or higher on:
e Apple silicon Mac computers

e Intel-based Mac computers

LAN

Standard TCP/IP LAN interface. Static IP addresses required for most
displays connected directly to LAN, unless name resolution (hostname)

support is provided.

System Resources

At least 300MB available hard-disk space for installation.

Approximately 100MB per 100 devices hard-disk space required for database

storage.
At least 4GB RAM (8GB recommended)

Software

Adobe Reader X or higher is
recommended for viewing the User’s
Guide.

Microsoft Excel for viewing output
spreadsheets (optional).

Open Hardware Monitor (optional) for
monitoring computer temperature and
fan status.

Microsoft Excel or Apple Numbers
for viewing output spreadsheets
(optional).

1.1.1 Supported Display Devices

NaViSet Administrator supports the following display models:

e NEC device models

o NEC desktop display models. (Accessible from Windows version only)

o NEC large-screen display models (see Note below).
o NEC projector models with a LAN or RS232 connection.
e PILink compatible devices with a LAN connection.

e Sharp device models

PN-L652B PN-LA652 PN-LC652 PN-ME432
PN-L752B PN-LA752 PN-LC752 PN-ME502
PN-L862B PN-LA862 PN-LC862 PN-ME552

PN-ME652
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< Note:

supported.

Supported features and functionality will depend on model.

NEC E series of large-screen display models without a built-in LAN connection are not

Please see the NaViSet Administrator web page for the current list of supported models.

1.2 User Interface Overview

1.2.1 Main Window

Reports

0 MNaViSet Administrator 2 - acme widgets inc_pjlink.ndb™

0) File Edit View Devices Tasks

Teecls  Help

H cddE B9 R BE

()

= @ Acme Widgets Inc.
B8 p403 - 51004960MA
ﬁ P403 - 52005734NA

77 Lobhy

E=3 ¥651UHD - Ad Host Display

=] Ej‘ Marketing
WS PAS50V - Main Conferen

= E? Sales

=
PiLink

= Ej‘ Engineering
[ [=7 Quality Assurance

& W 300X - QA Conferen...

= E? Research
ﬁ DEV 001
ﬁ DEV 002
ﬁ DEV 003
El Production
= E? Reception
ES® NPG00 - Reception desk
=] Daisy Chain Host
B pasz 0071y
B pasz2 (07

Task Manager

M350_Series - Sales Confe...
P403 - Sales Break Room

" @ Alerts (13)

XB651UH Mo Video Input Signal
¥651UH...  No Video Input Signal
¥651UH...  Ne Video Input Signal
X651UH

No Video Input Signal

11/10/2015 11:05 PM @ Proof of Play
11/9/20159:54PM 3 Proof of Play
11/8/2015 11:32 PM @ Proof of Play
11/8/2015 6:51 PM @ Proof of Play

S I — T

Clear | &

Motifications

" B Active Tasks (1)

Check diagnostics

Watch Start time

7/22/2016 9:18 AM

Run Time

00:00:01 |0

‘Warnings

" [ mactive Tasks (6)

Check projector lamps
@ Proof of Play

Reception power off

PR R

Last Start Time

11/9/2015 4:58 PM

11/12/2015 8:52 AM | Completed, Warnings
11/11/2013 5:18 PM  Canceled, Alerts

Cormpleted, Warnings

Mext Start Time

7j25/2016 9:00 .. P

History

(s
(&
(s

[] Unscheduled >

7/22/2016 5:00PM B

6)

Task Manager [£J _|Report Manager || |

(3 )

Connections [Current: 2 Pending: 1]

Main Menu and Toolbar

Device Tree

Status Bar

Dock Window Tabs

Dock Window Area

O ulhWN = @

Dock Window Title Bar
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1.2.2 Main Menu and Toolbar

The Main Menu consists of 8 sub-menus. A toolbar below the main menu provides convenient shortcuts
to many functions.

@ MaViset Administrator 2 - acrme widgets inc_pjlink.ndb
File Edit View Devices Tasks PReports Tocls  Help

U H i B 1B IE
= & Acme Widgets Inc. {

PN i Lk S S i S R L R N

T N PR e Y

-

o

b i b E;'.g..o-wfqvmfw;ff P T

File menu

New - Creates a new database file.
Open... - Opens an existing database file.
H save - Ssaves the current database file.

E! save As... - Saves the current database to a different file name.

Edit menu

-1 Copy - Copies data from the currently selected table to the Windows clipboard.
B Paste - Not currently used.

(O] Power On - Sends the command to power on the selected display(s), or to all displays in a selected
group.

(O] Power Off — Sends the command to power off the selected display(s), or to all displays in a selected
group.

¥ Delete - Deletes the currently selected group or device in the device tree.
=I Rename - Renames the currently selected group or device in the device tree.

=& Auto Rename Device - Renames the currently selected devices and the devices in any selected
groups using the default device names.

20 Sort Group Ascending - Sorts the devices and groups within the currently selected group in the
device tree. Does not sort sub-groups.

3 Sort Group Descending - Reverse sorts the devices and groups within the currently selected group
in the device tree. Does not sort sub-groups.
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& Standard Device Refresh - Performs a Standard Refresh on the currently selected device tree
items.

% Full Device Refresh - Performs a Full Refresh on the currently selected devices in the device tree.

(7] Cancel All Refreshes - Cancels all Standard or Full Refreshes that are currently being performed on
any devices.

(4 Properties - Opens the Device Properties Window for the currently selected device in the device tree.

View menu

Status Bar - Hides or shows the status bar at the bottom of the main window.
Toolbars - Hides or shows the toolbar buttons.

Task Manager - Hides or shows the Task Manager dock window.

Report Manager - Hides or shows the Report Manager dock window.

Proof of Play Event Log - Hides or shows the Proof of Play Event Log dock window.

Devices menu

&2 Add Single Device... - Adds a new device to the database. See Adding Single Devices on page 16.

! Add Multiple Devices... - Adds several devices to the database. See Adding Multiple Devices on
page 18.

Lo Add Group.... - Adds a new Group to the device tree. See Creating Groups on page 15.

¥ Test Connection - Tests the connection to the currently selected device to make sure it is accessible
on the network.

11 Credential Library... - Opens the Credential Library. See Credential Library on page 19.

Tasks menu

2 New Task... - Creates a new Task. See Creating and Running Tasks on page 23.
“] Task Builder Wizard... - Creates a new task using a wizard interface.

i} Task Library... - Opens the Task Library.

‘o Proof of Play... - Opens the Proof of Play task properties dialog.

© Show/Hide Alerts - Shows or hides the Alerts list.

B show/Hide Active Tasks - Shows or hides the Active Tasks list.

B Show/Hide Inactive Tasks - Shows or hides the Inactive Tasks list.
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Reports menu
£ New Report... - Creates a new Report. See Creating and Running Reports on page 32.

= Report Library... - Opens the Report Library.
& show/Hide Active Reports - Shows or hides the Active Reports list.

& show/Hide Inactive Reports - Shows or hides the Inactive Reports list.

Tools menu

2’ Preferences - Opens the application Preferences window.

Help menu

i} Quick Start Guide - Opens this document in the default .PDF viewer.
'@ User's Guide - Opens the NaViSet Administrator User's Guide in the default .PDF viewer.

2 Check for Updates - Checks with the NEC software update system to see if a newer version is
available. An Internet connection is required.

About NaViSet Administrator 2... - Displays the software and database version information.
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1.2.3 Device Tree

The Device Tree shows all of the displays and computers in the current database. Named folders, or
Groups, are used to organize devices in a logical way, for example by location or department.

The Device Tree contains a Context Menu which provides fast access to common operations. To open the
Context Menu, right-click on a device. The Context Menu will open with the menu items enabled for the
given device and current application state.

S TS el e

Ma
= Add Single Device...

B 55 Sak Add Multiple Devices...

=
piink | g Add Group...

Ed

+

:

H

E= (J)  Power On (1 display device in Marketing) Ctrl+1 2
@ Power Off (1 display device in Marketing) Ctrl+0 z
3L Delete (Marketing plus 1 device) Del ;
I Rename (Marketing] E
4

Auto Rename (1 display device ir%\darketing] 3

i Sort Group Ascending (Marketing) ’:
x Sort Group Descending (Marketing) ;
¥ Test Connection i
4

{3:7 Standard Device Refresh (1 display device in Marketing) j
’

@ Full Device Refresh (1 display device in Marketing) 3
o Cancel All Refreshes ;
% Reset Device Tree 3
Properties (Marketing) *:
X

P T T L R O Ty N i

Device Tree Context Menu

1.2.4 Dock Window Area

The Dock Window Area can contain any number of Dock Windows, which are stacked on top of one
another and tabbed so you can easily identify and select them. You can also move dock windows outside
of the main window to other locations on your desktop. To move a dock window, click and drag its title
bar. By default, NaViSet Administrator opens with two docked windows, Task Manager and Report
Manager.

See chapter 2, "User Interface Overview" in the User's Guide
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1.3 Getting Started

The rest of this guide is divided into sections consisting of the main steps involved in a typical NaViSet
Administrator implementation:

1.

Prepare your Windows computers and NEC display devices for use with NaViSet Administrator.
See Section 2: Preparing Devices.

Add Windows computers, NEC displays, NEC projectors, and PJLink devices to the device tree. See
Section 3: Mapping the Network.

Get detailed device information and control your devices interactively. See Section 4: Querying
and Controlling Devices.

Create tasks to control, query, and monitor the state of your devices. See Section 5: Creating and
Running Tasks.

Create detailed reports of your device assets and settings. See Section 6: Creating and Running
Reports.
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2 Preparing Devices

NaViSet Administrator supports the following types of networked devices:

Windows computers and connected displays (Accessible from Windows version only)
NEC large-screen displays

NEC projectors

PJLink devices

Before you can use NaViSet Administrator, the NEC display devices, PJLink devices, and Windows
computers on your network need to be configured. Depending on how your devices are connected, the
following issues may need to be addressed:

Display devices are properly connected using the correct types of cables.

The necessary remote software components are installed and correctly configured on the Windows
computers.

External communications settings are properly configured in the Large-screen displays and
projectors.

NaViSet Administrator is designed to work with all types of network configurations involving NEC devices.
The following sections contain some basic configuration diagrams used for desktop displays, large-screen
displays, and projectors.

2.1 NEC Desktop Displays (Windows version only)

DDC/Cl WMI Provider
(optional)

NaViSet Administ rator

g.rQ f’\@

¥

Q T VGA/DisplayPort/DVI ConnectionsT

VGA Display ==
Port

Key Points:

The DDC/CI WMI Provider software should be installed on Windows computers hosting NEC
desktop displays. The DDC/CI WMI Provider enables two-way communications with the displays
connected to a computer.

The computer's graphics card should support DDC/CI.
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e The video connection is used for data communication, so no network connection settings are required
in the display.

al

il See chapter 4, "Configuring Devices: Desktop display(s) connected to a Windows Computer" in
e s the User's Guide

2.2 NEC Large-Screen Displays

NaViSet Administ rator

LAN1 [ RS-232C OUT RS-232C INA RS-232C OUT
: - -
iLANZ OR LAN1? ? LAN2

N
E
T
w
(0]
R
K

Key Points:

e Additional displays can be daisy chained from the LAN-connected display via RS232 or LAN,
depending on model.

e RS232 cables must be crossover/NULL modem type.
e The LAN Settings in the first display must be properly configured with valid IP Settings.

e For displays that use RS232 daisy chaining, the External Control setting of the first display must be
set to LAN, and any additional daisy chained displays must be set to RS232.

e For displays that use RS232 daisy chaining, the Monitor IDs must be unique and consecutive (1, 2,
3).

< Note:

Changes to the LAN Settings, External Control settings and Monitor IDs are made in the on-
screen menu of each display. Refer to your display's user manual for more information.

See chapter 4, "Configuring Devices: NEC large-screen display(s) using direct LAN connection”
and also "NEC large-screen display(s) with LAN hub using direct LAN connection" in the User's
Guide
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Additional Large-Screen Configuration Types

NaViSet Administrator can also communicate with NEC large-screen displays connected to Windows
computers via RS232. This is done by installing the LAN to RS232 Bridge software on the computer,
allowing NaViSet Administrator to communicate with the display using the IP address of the computer.

An alternative method of communicating with NEC large-screen displays connected to Windows computers
via RS232 is to use the RS232 WMI Provider. (Accessible from Windows version only)

The following configurations using the LAN to RS232 Bridge or RS232 WMI Provider are explained in detail
in chapter 4 of the User's Guide:

e NEC large-screen display(s) using LAN to RS232 Bridge

e NEC large-screen display(s) with LAN hub using LAN to RS232 Bridge

e NEC large-screen display(s) using RS232 WMI Provider (Accessible from Windows version only)
e NEC large-screen display(s) with SBC and dual LAN connections

e NEC large-screen display with SBC and single LAN connection

See Appendix A, "Comparison of connection methods for NEC large-screen displays" in the User's
Guide

NaViSet Administ rator

Key Points:

e The network settings must be set correctly in the projector's on-screen display.
e The communications type may need to be set specifically to LAN in the projector settings.

cam | See chapter 4, "Configuring Devices: NEC projector with direct LAN or wireless connection” in the
& %a| User's Guide
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Additional Projector Configuration Types

NaViSet Administrator can also communicate with NEC projectors connected to Windows computers via
RS232. This is done by installing the LAN to RS232 Bridge software on the computer, allowing NaViSet
Administrator to communicate with the projector using the IP address of the computer.

See chapter 4, "Configuring Devices: NEC projector connected via Windows Computer to LAN" in
the User's Guide

2.4 PJLink Devices

o
i

NaViSet Administ rator

A RJLink

=@,
e
,

Key Points:
e The network settings must be set correctly in the device’s on-screen display.

e The communications type may need to be set specifically to LAN in the device settings.

Refer to the user’s guide for the PILink compatible device for instructions on configuring its network
settings.
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3 Mapping the Network

Creating a network in NaViSet Administrator involves adding Windows computers (Accessible from
Windows version only) and NEC display devices to the device tree, and creating groups to keep them
organized.

G NaViSet Administrator 2 - a(mewidgetsm';
b
File Edit View Devices Tasks Reporf}
¢

Ol fowdwlids 3

= @ Acme Widgets Inc. Y
E=8 Pa03 - 51004060MA

E=H Pa03 - 52005734NA
2 |77 Marketing

ESW PAS550W - Main Conferen
|7 Sales
gﬁ M350_Series - Sales Confe
P403 - Sales Break Room &
XB41UHD - Sales Reception
[ =) Engineering 1
[ 7 Quality Assurance
=W \/300¥ - QA Conferen..

= "7 Research

= B pevon :
B pazow k
B paaniw l
B przaaw 1

i DEV 002
[ | Preduction
|| Reception

R B E g g b BT B AT B b i b

Example of devices grouped by department

3.1 Creating Groups

Groups are a way to organize collections of Windows computers and NEC devices in the device tree in a
logical way. Groups are essentially named "folders" of the tree containing one or more other groups,
computers or NEC devices. You can add as many groups as you like and rearrange them using drag-and-
drop. You can also move computers and devices between groups.

Groups are shown in the Device Tree using a common folder icon

To add a new group:

Lg Add New Group x

Add a new group to "Acme Widgets Inc.”
Mame:

B |

Description:

0K Cancel
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1. A group must always belong to a parent group. Right-click on the parent for the new group and

select Add Group in the context menu, or select a parent group and click Lo.
2. Enter a name and optional description and click OK.

See chapter 2, "User Interface Overview: Groups" in the User's Guide

3.2 Adding Single Devices

Single devices are added using the Add Single Device dialog. Below are Quick Start summary
instructions for adding single Windows computers, NEC large-screen displays, NEC daisy chained large-
screen displays, NEC projectors, and PJLink devices.

1. Click g or right-click on a group in the device tree and select Add Single Device.

é Add a device to "Acme Widgets Inc.” d

5evice Type
':E (®) Windows computer on LAN {(WMI)
(_) MNEC large-screen display connected to LAN 0

This is the first display in a daisy chain

()

()

@& O NEC projector connected to LAN Q

() PlLink device connected to LAN [7]

B
PiLink
o

IP Address or Hostname:

| Browse...

(~)

@ Credentials

(®) Connect as the Current Windows User

(7)) Use an existing Library Credential

()

() Add a New Windows Credential for this device

Add...

.
Connection Status

Untested
@ QW Test

Device Mame:

9_/ e & 0K, Cancel

2. Select the type of device to add.

3. Enter the IP Address or Hostname of the device.
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4.

If applicable, configure the device specific options:
Windows computers - Select the credentials to use to connect to the remote computer. The
options are to use the credentials for the current Windows user, use an existing credential saved in
the credential library, or add a new credential (and save it to the credential library). Proceed to Step
5. [See “Credential Library” for more information.]
NEC large-screen displays - Select the Monitor ID if known, otherwise leave the auto detect
option selected. Proceed to Step 5.
NEC large-screen daisy chained displays - Select “This is the first display in a daisy chain”.
Select the lowest Monitor ID in the daisy chain, and then input the total number of displays in the
daisy chain. Proceed to Step 5.
NEC projectors - Proceed to Step 5.
PJLink devices - If the device is password protected, select the credential to use to connect to the
device or add a new credential (and save it to the credential library). Otherwise, proceed to Step 5.
[See “Credential Library” for more information.]
Click Test.
If the test connection is successful, click OK to close the dialog. The device will now be in the device
tree and a query will be made to read the basic device information.
If the test connection fails, verify steps 3 and 4 are correct for the device being added.

# Note:

e Windows computers - The DDC/CI WMI Provider software should be installed on the
computer prior to using this procedure. The computer and all attached displays will be
added to the device tree simultaneously.

e NEC large-screen daisy chained displays - A daisy chain host is an NEC display
connected to the LAN with one or more other large-screen displays connected to it using
RS232 or LAN. Once added to the network, NaViSet Administrator can control all of the
displays in the daisy chain.

e Although this procedure can be used for display models that use LAN daisy chaining,
using the Add Multiple Devices dialog to add these units by IP address results in faster
communications and is therefore strongly recommended.

See chapter 3, "Devices: Adding Single Devices" in the User's Guide
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3.3 Adding Multiple Devices

If you need to add a large number of devices it is usually easier and more efficient to add them all at once
using one of the multiple device methods. This is accomplished through the Add Multiple Devices dialog.

# Note:

Do not use this method for adding a group of large-screen displays that are daisy chained
using RS232. Refer to the previous instructions for "Adding Single Devices”.

Multiple devices can be added several different ways:
e IP address range
e Import from file
o NaViSet Administrator database file
o Spreadsheet file
o Text file
e Network enumeration
e Active Directory for Windows computers (Windows version only)

Below are Quick Start instructions for adding several large-screen displays with IP addresses
192.168.1.10 through 192.168.1.20.

1. Click % or right-click on a group and select Add Multiple Devices.

¥ Add Multiple Devices X

l{: Windows computers (W @E NEC large-screen displays R NEC projectors 1 piLink devices

Import Large-Screen Displays - Validation Mode
Qﬂ Query each connection to confirm a valid device exists (recommended) 0

Import Method

() Network Enumeration Enumerate (®) TP Address Range, Frol.o_{igz. 168.1.1 @ Import
To: |192,168.1.200

() Import from File Select File...

Imported Large-Screen Displays

Add Device Name IP Address Status Model Serial # Mo
1 |ES P4D3 - S1004960NA 192.168.1.8 Mew device found P403 51004960NA 1
L) & ES P403 - 52005734NA 192.168.1.12 Mew device found P403 52005734NA 2
@ O B3 pan3 192.168.1.30 Device not found, connection in use P403 37500026MNA 1
4 [0 B3 P403 - Sales Break Room 192.168.1.120 Device not found, connection in use P403 37500037NA 1
5 [0 E& X841UHD - Sales Reception | 192.168.1.199  Device not found, connection in use X84UHD 0123456789 1

£ >

Add Selected Devices to

@p Existing Group | Acme Widgets Inc. = (J) Mew Group 0

Close
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Select the tab NEC large-screen displays.

Check the Query each connection to confirm a valid device exists box. This will check each IP
address for a valid NEC display as the displays are being imported.

4. Click the IP Address Range button and enter the lowest and highest IP Addresses that cover the
range of devices you want to add.

Click Import to add the devices to the Imported Large-Screen Displays table.

Review the resulting list and check or uncheck the boxes in the first column to include or exclude
certain devices.

7. Select Existing Group to add the devices to an already existing group, select New Group and enter a
name to create a new group.

8. Click Apply, and select Yes in the message box that follows. The devices will be added to the device
tree and queries will be made to read the required basic display information.

See chapter 3, "Devices: Adding Multiple Devices" in the User's Guide

3.4 Credential Library

NaViSet Administrator has a Credential Library feature for managing credentials and making it easier to
store and apply credentials for accessing multiple computers (Windows version only) or PJLink devices.

To open the Credential Library, click C ya or select Credential Library in the Devices menu.

|4 Credential Library >

Saved Credentials New...

Name Type Description Edit...
Admin Windows Computer Admin

Delete

Jane Brown Windows Computer Europe Domain Admin
Joe Smith Windows Computer MNorth America Demain Admin
SalesAdmin PlLink Password Password for PILink devices

Credential Library dialog

See chapter 6, "Credential Library"” in the User's Guide
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4 Querying and Controlling Devices

Information about the devices and their current control settings are displayed in Device Properties
Windows. You can also control your NEC devices interactively through Device Properties Windows.

S p403 - 51004960NA re03 E4

@I |=|gx:- MNetwork I@ Power |;| Video IE' Geometry I@ Audio I@ Display Schedule I:‘& POP IE' 05D |%<| ||>
~

Last Refresh: | Tue Jul 12 21:18:38 2016 <§> Standard Refresh @ Full Refresh Export...

General Display Information Device Power Information

Device Mame P403 - 571004960MA Power State
ModelMame, ., oot s PEB e snr psspepririr it pb APOVEEODTINE e, or e QD052 05 OMin 210 RS) L 0, 0L

Example: Device Properties window

To open the Device Properties window for a device, double-click on the device in the device tree or
right-click on the device and select Properties from the context menu.

# Note:
Device Properties windows are displayed in the dock window area by default.

Any number of Device Properties Windows can be open at one time, but only one window per
device is support.

4.1 Querying Devices

Devices can be queried to retrieve their latest information and store it in the database through the Device
Properties Window.

To update the device information:

1. Double-click on the device in the device tree, or right-click on the device and select Properties
from the context menu. A new Device Properties window will open showing the last settings
stored in the database.

2. In the Info tab note the time stamp and, if necessary, click Standard Refresh to update the
database with the basic device information and status. Click Full Refresh to include all of the
current control settings.

" P403 - 51004960NA

@ Standard Refresh @ Full Refresh
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& Note:

The device must be powered on in order to read all of its information.
The time stamp will appear in red if it is more than 24 hours old.

4.2 Controlling Devices

The interactive control of a device is accomplished through its Device Properties Window. Frequently
used controls are separated into a series of tabbed categories such as Power, Video, and Geometry.
You can also access all of the controls supported by the device through the Custom tab.

Example: Changing a common control setting

Below are Quick Start instructions for locking out the OSD to prevent adjustments using the control keys
on the display.

ST P403 - 51004960NA P403 m

@ Info I:\En MNetwork I@ Power I ﬂ Video IE' Geometry I@ Audio I@ Display Schedule I 53 POP [E' osh ' |>

- OSD L - OSD Menu Display Time (sec)
- Refresh
Englsh = | ERE|
10 240
- Information OSD - Signal Information
3 =
= off On
Off Seconds @ O
- OSD Transp y - OSD Rotati
©Oﬂ' OOn @landscape OPoma'lt
- OSD H Position - 05D V Position
| 128 1% [ | 225 [£
Left Right Up Down
- Key Lock - OSD Flip
) Unkock @Lockvf ® of () on

A I i i et W e P S N el T e T T T T i b o o bt s ey

& Note:

Make sure devices are fully powered on before making any setting or control adjustments.

1. Open the Device Properties window for the device by double-clicking on the device in the
device tree, or right-clicking on the device and selecting Properties from the context menu.

2. Select the OSD tab. When you click on a tab, the current settings are retrieved from the device in
real time.

3. Click the Lock button in the Key Lock control. Commands are sent to the device in real-time.
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Example: Changing an uncommon control setting

Not all controls are included in the tabs of the Device Properties Window, as the nhumber of controls
supported in NEC displays are numerous. Most controls, however, can be accessed through the Custom
tab.

Below are Quick Start instructions for changing the side border gray scale to near black.

ST P403 - 51004960NA re03 B4
2 video | 53 Geometry | @) audio | () DisplaySchedue | g pop | 0sp | F mRemote | ™ Eco | 77 custom @
Controls Settings Refresh
;:dio ~ - side Border Color (%) Nv/f . ® et | ©

osD Black White ) l 4
Multi Display

ECO 4L
Proof of Play
Resets
¥ Misc.
Screen Saver
External Control
Input Detect
Input Change
Terminal Setting
Deinterlace
Option Slot
Test Patterns
Side Border Color V

htns b BTV SUIECE | porinn s gt pr s b s bl s i3 s s it o B0 ot BB B 5 5 J 23t 5 0 g b a5 g2 R g b

& Note:

Make sure devices are fully powered on before making any setting or control adjustments.

Open the Device Properties window for the device and select the Custom tab.

2. Locate the Side Border Color control in the Controls list, and click on it. The control will be added
to the Settings list and its current value will be read in real-time.

3. Click and drag the slider to the desired value and release. The new value will be sent to the display in
real-time.

4. Optional: Click Save List to save the current list of controls so they will be opened automatically
whenever the Custom tab is selected for this device.
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5 Creating and Running Tasks

Tasks are operations that can query or perform commands on one or more devices. Tasks can be
scheduled to run at particular times, or on demand, and also to continue running for specific periods of
time and intervals.

There are 4 basic types of tasks in NaViSet Administrator:

¢ Command Tasks: Change settings or perform operations on devices. For example, turning the
display power on, selecting a particular video input, or selecting a particular channel on the TV tuner.
Command Tasks can also be used to create a preset configuration of multiple settings that can be
then sent to displays to allow easy configuration.

e Conditional Tasks: Read one or more settings or parameters from devices, at periodic intervals,
and issue alerts if the value of one or more are outside of a specified range or value, or changes in
value. Conditional Tasks have the option for to specify an action to take if the task triggers an alert.
For example, if an alert is generated due to a high temperature reading, the task can automatically
turn on the cooling fans or lower the brightness setting in order to lower the temperature.

¢ Informational Tasks: Read one or more settings or parameters from devices at periodic intervals,
and display the readings in real time. An example use would be to monitor the internal temperature
of a display.

e Built-in Tasks: Special tasks created by the system. These tasks will be visible only if devices that
support them exist in the device tree.

# Note:

An example of a built-in-task is Proof of Play, which uses the device’s ability to record
changes that effect the audio and video content being presented. See chapter 7 “Tasks: Proof
of Play” in the User’s Guide.

When a Task is run, it will attempt to perform the specified operation on each of the devices selected in
the Task before completing. For Conditional and Informational type Tasks, the task can be set to poll the
devices at specific intervals, either indefinitely or for a specific run time.

For all types of Tasks, the result history of each operation is stored in the database and can be viewed
both while the Task is being performed, as well as reviewed later. Task history can also be exported via
the clipboard, an Excel spreadsheet, or delimited text file.

5.1 Task Library

All tasks can be managed using the Task Library. Tasks can be created, edited, duplicated, and deleted
from within the Task Library. The execution history of a task can be viewed and exported.

To open the Task Library, click @ or select Task Library in the Tasks menu.
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Task Library >
'{.Saw:d Tasks N New...
MName io Edit...
Check diagnostics Ernail admin if any abnormal conditions Duplicate...
Check projector lamps Check remaining lamp hours and email admin if < 100
History...
Reception power off Reception display power off for weekdays =
Reception power on Reception display power on for weekdays Delete
J | Close |
Task Library dialog

5.2 Task Manager

The Task Manager window is divided into 3 sections, Inactive Tasks, Active Tasks, and Alerts.

Task Manager (%]

0 Alerts (2) Clear Al
Device Condition Time Task Notifications

PAS50W - Main Conference Room 1420 | Diagnostics is not equal to Mormal | 7/31/2014 2:03:06 PM | Check diagnostics | Email Pending
PAS50W - Main Conference Room 1420  Diagnostics is not equal to Normal | 7/30/2014 2:04:17 PM  Check diagnestics  Email Sent

[ Active Tasks (1) -
Watch Start time Run Time Alerts Warnings Errors Stop

Check diagnostics 7/13/2016 %:00 AM | 00:38:54 |0 234 0 u

&5 nactive Tasks (3) -

Properties Last Start Time History Mext Start Time

Check projector lamps 12/1/2014 425 PM | Completed, Warnings G TFf18/2016 9:00 ... >

Reception power off 12/2/2014 453 PM | Completed, Warnings E 7/13/2016 5:00PM P

Reception power on T/13/2016 9:00 AM A Completed, Warnin... G 7/14/2016 9:00 ... >

Task Manager dock window

Inactive Tasks

The Inactive Tasks table shows the tasks defined in the database that are not running. When you create
new tasks they are added to this table. Several task operations can be run from the Inactive Tasks table:
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e Click [ to open the Task Properties dialog to view or edit the task.

e Click [ to open the Task History Viewer window to view the results of previous run tasks.

e Click the checkbox in the Next Start Time cell to toggle the starting option between scheduled and
unscheduled.

e Click ™ to start the task manually.

Active Tasks

The Active Tasks table shows the tasks defined in the database that are running. When started either
manually or automatically, the task will move from the Inactive Tasks table to the Active Tasks table.
Upon completion or termination, the task will move back to the Inactive Tasks table. Several task
operations can be run from the Active Tasks table:

e Click to open the Task Viewer window and monitor the running task in real-time.
e Click M to stop the task.

Alerts

The Alerts Table shows any alert messages generated from conditional tasks. All alert messages are saved
in the database until they are removed from the table by clicking the Clear button.

< Note:

Alerts generated during the current session will appear in red text, and alerts from previous
sessions will use the standard text color.

See chapter 7, "Tasks" in the User's Guide

5.3 Creating Tasks

Tasks can be created using a step-by-step wizard interface in the Task Builder Wizard available on the
Tasks menu, or by clicking the Task Builder Wizard button. The wizard offers a guided explanation of each
step of creating a task.

Tasks can also be created directly by selecting New Task on the Tasks menu, or by clicking the New
Task button, or by selecting New from the Task Library.

See chapter 7, "Tasks: Creating Tasks" in the User's Guide
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5.3.1 Command Tasks

Command Tasks are used to change the settings of your NEC devices. Below are Quick Start
instructions for creating a Command Task.

1.

o.

Click @ or select New Task from the Tasks menu.

[ Mew:Task - Command task X
Settings Devices Commands Display Schedule IR Remote Motifications Run Schedule Summary
Task Name and Description

Mame: |Command task V |

Description: | |

Task Type
(® Command v
Change the settings on one or more devices,
(O Conditional
Monitor devices and be notified of state changes and threshold violations.
() Informational

Monitor selected parameters of your devices in real-time.,
Polling Interval and Total Run Time

Pollevery |5 3| |minutes for |5+ | |days Mo Time: Limit

= anly

N I R T oy T iy W NV

b csin 1 Faifns,

In the Settings tab, enter a name for the task. The description is optional. Make sure the
Command task type is selected.

Click on the Devices tab and check the boxes next to all of the devices you want to include in this
task. If the selected display(s) support internal scheduling or IR remote functionality, additional tabs
to control those features will appear in the dialog.

Click on the Commands tab, and for each command you want to send:

e Locate the control in the tree list and click on it. The control will be added to the Commands list.
e Set the control's value.

Optional: Click on the Display Schedule tab if you want to set scheduling within the device.
Optional: Click the IR Remote tab if you want this task to send one or more IR Remote commands.

Optional: Click on the Notifications tab page if you want to be notified by email of the completion
status or warnings encountered during runtime.

Optional: Click on the Run Schedule tab page if you want to schedule the task to start at periodic
intervals.

Optional: Click on the Summary page to view all of the task settings, then click OK.

Once a task is created it will be listed in the Inactive Tasks table in the Task Manager.

See chapter 7, "Tasks: Creating a New Command Task" in the User's Guide
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5.3.2 Conditional Tasks
Conditional Tasks are used to check the settings or parameters of devices at periodic intervals and issue
alerts if values are outside a specified range or are changed. Below are Quick Start instructions for

creating a Conditional Task.

1. Click @ or select New Task from the Tasks menu.

[ Mew Task - Conditional task X
Settings Devices Conditions Actions Motifications Run Schedule Summary
Task Name and Description

Name: | Conditional task v |

Description: | |

Task Type
() Command
Change the settings on one or more devices.
® Conditional
Monitor devices and be notified of state changes and threshold violations.
O Informational

Monitor selected parameters of your devices in real-time.

Polling Interval and Total Run Time

\/@ Poll every El minutes ¥ | for El days * | [ No Time Limit

(O Poll one time only

B T P I T P a7 el g P T N PRy A v s

In the Settings tab, enter a name for the task. The description is optional.
Select the Conditional task type, and how often you want to query the devices.

Click on the Devices tab and check the boxes next to all of the devices you want to include in this
task.

5. Click on the Conditions tab, and for each setting you want to check:

e Locate the setting in the tree list and click on it. The control will be added to the Conditions
list.

e Adjust the controls to create the desired conditional expression.

6. Optional: Click on the Actions tab if you want to send any commands to the device as a result of
an alert condition.

7. Optional: Click on the Notifications tab if you want to be notified by email of alert conditions,
completion status, or warnings encountered during runtime.

8. Optional: Click on the Run Schedule tab if you want to schedule the task to start at periodic
intervals.

9. Optional: Click on the Summary tab to view all of the task settings, then click OK.
Once the task is created it will be added to the Inactive Tasks table in the Task Manager.

See chapter 7, "Tasks: Creating Conditional Tasks" in the User's Guide
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5.3.3 Informational Tasks

Use Informational Tasks to read one or more settings or parameters from devices at periodic intervals
and display the readings in real time. Below are Quick Start instructions for creating a Informational
Task.

1. Click @ or select New Task from the Tasks menu.

&;(r.} MNe-Task - Infr=—aaticonal tas\ X
@ 06 6 9 ¢

Devices Query Items Motifications Run Schedule Summary

Task Name and Description

Name: | Informational task V |

Description: | |

Task Type
O Command
Change the settings on one or more devices.
(O Conditional
Monitor devices and be notified of state changes and threshold violations.
® Informational v

Monitor selected parameters of your devices in real-time.

Polling Interval and Total Run Time

%PDII every EI minutes ¥ | for EI days = | [ Mo Time Limit

(O Poll one time only

L T LT T oV ¥ STy L R TR SR P

In the Settings tab, enter a name for the task. The description is optional.
Select the Informational task type, and how often you want to query the devices.

Click on the Devices tab and check the boxes next to all of the devices you want to include in this
task.

5. Click on the Query Items tab, and for each setting you want to read locate the item in the tree list
and click on it. The item will be added to the Query Items list.

6. Optional: Click on the Notifications tab if you want to be notified by email of completion status or
warnings encountered during runtime.

7. Optional: Click on the Run Schedule tab if you want to schedule the task to start at periodic
intervals.

8. Optional: Click on the Summary tab to review all of the task settings, then click OK.
Once the task is created it will be added to the Inactive Tasks table in the Task Manager.

See chapter 7, "Tasks: Creating Informational Tasks" in the User's Guide
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5.3.4 Email Notifications

Email Notifications allow the application to inform one or more individuals of the status of a task
through email. For example, an administrator may want to be notified when a very long task involving
hundreds of devices has completed, or if an abnormal condition was detected during the operation. All
task types allow you to add email notifications.

The following are Quick Start instructions for adding an alert email notification while creating a new task.

=)
Settings Devices Commands Display Schedule IR Pemog/’I Notifications Run Schedule Summary
Notifications .
[& Notification Settings X
Motify By_ H
Email Message - Settings Email
To:
L 9 Jadmin@acmewidgets, com |
— =
Supplemental Message:
e Add a Netification... NOTE: This email was sent from an automated system, Please do notreply to

- this message.

Call 123-455-7890 for technical assistance.|

Attach the report output file to this email message

Cancel

pcel

Click on the Notifications tab and click Add a Notification.
Click in the Notification Type combo box and select Email Message.

In the Notification Settings dialog enter the email address of the recipient. You can also enter a
Supplemental Message which will be added to the end of all email messages.

Click OK to close the Notification Settings dialog.
5. Check the Alert Conditions check box.

See chapter 7, "Tasks: Notifications Tab" in the User's Guide
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5.3.5 Scheduling Tasks

The Run Schedule tab is used to set how and when the task is started. Tasks can be set to run On
Demand (manually started) or Scheduled to run at a set time interval. Temporary tasks must be
started manually and exist only during the currently opened session of NaViSet Administrator. Scheduling
is supported for all task types.

The following are Quick Start instructions for scheduling the task to start every other Monday at 9:00AM.

[585 New Task - Command task *
4]

Settings Devices Commands Display Schedule IR Remote Notifications Run Schedule Summary
Start Options

() on Demand
Start this task anytime manually from the Task Manager window,

\/@ Scheduled

Start this task automatically according to the schedule below or anytime manually in Task Manager.

O Temparary
This task will exist for this session only, and will not be added to the Task Library.

Start Schedule \“/ V V
Start this task every weeks * | at [09:00:00 AM 5
Additional Weekly Settings
Start the task on these days of the week:
Monday [ Tuesday [ wednesday [ Thursday [ Friday

[ saturday [ sunday

Mext scheduled start time: | 7/25/2016 9:00 AM

R R i i T o E I e e AT e Y e o

1. Click on the Run Schedule tab and select the Scheduled start option.
2. Adjust the Start Schedule controls as shown above.

See chapter 7, "Tasks: Task Schedule Tab" in the User's Guide

5.4 Running Tasks

Once a task is created, it must then be run in order to perform the operations for which it was intended.

Tasks can be started either On Demand or they can be Scheduled to start automatically.

To start a task On Demand:
1. Click the task's ® button in the Inactive Tasks table in the Task Manager.

2. Optional: Click in the Active Tasks table to open the Task Viewer Window and monitor
the task in real-time.

3. Optional: Click ® in the Active Tasks table to stop the task.
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5.5 Task History

By default, all task results are saved to the database upon completion. You can then view, export, or
delete the task results at a future time using the Task History Viewer.

To open the Task History Viewer, click I in the Inactive Tasks table in the Task Manager.

@ Task History: Check diagnostics x
Show Task Ending On: | 12/2/2014 10:05 AM hd Delete Export
Task Info -
Task Name Check diagnostics
Started On 12/2/2014 9:00 AM
Ended On 12/2/2014 10:05 AM
Result Status Canceled, Warnings
Alert Count 0
Warning Count 391
Error Count 0
Netifications
Task History: All Devices hd -
Time Device Diagnostics Status ~
1 12/2/2014 9:00 AM NP&00 - Reception ... WARNING! Device Communication Error
2 12/2/2014 9:00 AM NP&00 - Reception ... WARNIMNG! Device Communication Error
3 12/2/2014 9:00 AM NP&00 - Reception ... WARNING! Device Communication Error
v
1to 2000f391 | > =

Task History Viewer dock window

Several operations can be run from the Task History Viewer:

e Select a specific version of the task results by selecting its completion date and time in the Show
Task Ending On drop-down list.

e Click the Delete button to permanently delete the selected version of the task results from the
database.

e Click the Export button to output the selected version of the task results to a spreadsheet or text
file.

e Select a specific device type in the Task Data table to filter out all other devices.
e Check Enable Column Sorting and click in any column to sort the table by column.

'gf See chapter 7, "Tasks: Task History" in the User's Guide

. PDF
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6 Creating and Running Reports

Reports are operations that gather selected setting values and information, from one or more devices,
and create a report of the results.

These operations can be performed either in real-time (meaning devices are queried when the operation is
run), or using information stored in the current database for each device. A hybrid query that will only
query devices if the data in the database is older than a given time period can also be specified. This
option is useful to reduce unnecessary real-time queries on devices, since they are much slower than
querying the database.

The results of a report can be saved to the database, and an output file such as an Excel spreadsheet or
delimited text file. When saved to the database, the report results can be viewed at any time using the
Report History Viewer. Report results are stored for each time a report is generated and each can be
selected, thus providing a history of the report over time. When email notifications are enabled for a
report, and the report is being saved to an output file, that output file can be attached to the email
message for the report notification.

Example uses of reports are:

e Keeping track of computers and displays within an organization, by logging the device name, model,
serial number, and asset tags.

e Keeping track of the number of operating hours that displays have been in use, the carbon savings,
or any other parameter or supported setting that can be read from a device.

6.1 Report Library

Reports are managed using the Report Library. Reports can be created, edited, duplicated, and deleted
from within the Report Library. The execution history of a report can be viewed and exported.

To open the Report Library, click IE or select Report Library in the Reports menu.

|5} Report Library x

Saved Reports Mew. ..
All Devices Asset report for all devices "

Duplicate. ..
Cost Savings - Desktop Di...  Carbon cost savings of all desktop displays

History...
Prejeter Lamp Hours Remaining hours on all projectors e

Delete
Report Library dialog

English - 32



NaViSet Administrator 2 - Quick Start Guide

6.2 Report Manager

The Report Manager window is divided into 2 sections, Active Reports and Inactive Reports.

E Report Manager X
[ Active Reports (0) a
Report Watch Start time Run Time Alerts Warnings Errors Stop
£ >
& Inactive Reports (3) -
Properties Last Run Time Status History Mext Start Time
All Devices | 12/1/20144:27PM | Completed, Warnings [& | O unscheduled >
Cost Savings - Desktop Displays IZ 4/15/201312:48 PM | Completed I_ﬂ' [ unscheduled >
Projetor Lamp Hours @ 4/19/201312:04 AM | Completed, Warnings I_ﬂ [ unscheduled »
£ >

Report Manager dock window

Active Reports Table

The Active Reports table shows the reports defined in the database that are running. When started, the
report will move from the Inactive Reports table to the Active Reports table. Upon completion or
termination, the report will move back to the Inactive Reports table. Several operations can be run from
the Active Reports table:

e Click 5 to open the Report Viewer window and monitor the running report in real-time.
e Click ® to stop the report.

Inactive Reports Table

The Inactive Reports table shows the reports defined in the database that are not running. When you
create new reports they are added to this table. Several operations can be run from the Inactive Reports
table:

o Click [# to open the Report Properties dialog to view or edit the report.

« Click I to open the Report History Viewer window to view the results of previous run reports.
e Click ™ to run the report.

See chapter 8, "Reports” in the User's Guide
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6.3 Creating Reports

Below are Quick Start instructions for creating a report.

-
1. Click I_G or select New Report from the Reports menu.

[@ NewReport - Accet Informatinn - Projector= X

060 0 6 060 0 ¢

Settings Devices Query Items Qutput Motifications Run Schedule Summary

Report Name and Description

Mame: |Asset Information - Projectors V |

Description: | |

Report Type

(® Database Reportv
Create a report from the device information in the local database.
() Real-time Report

Query the devices to get current information.

Real-time Report Options

2. In the Settings tab:
e Enter a name for the report. The description is optional.

e Choose a report type. Database Reports are created using the information exclusively from the
database, whereas Real-time Reports query the selected devices at runtime.

e Check the Query only if local device information is older than... box to create a report with
information from the database, as well as real-time queries of devices which have not been
updated within a given time period.

3. Click on the Devices tab and check the boxes next to all of the devices you want to include in the
report.

Note: Display devices attached to Windows computers and daisy chained displays are not listed in
the Devices tab. These devices will be detected and added automatically when the report is run.

4. Click on the Query Items tab, and for each column of the report locate an item in the tree list and
click on it. The item will be added to the Query Items list.

Note: Several items are added by default. The list items with a red background are for device
identification and are mandatory.

5. Click on the Output tab and select the output types.

Optional: Click on the Notifications tab if you want to be notified by email of completion status, or
warnings encountered during runtime.

7. Optional: Click on the Run Schedule tab if you want to schedule the report to start at periodic
intervals.

8. Optional: Click on the Summary tab to review all of the report settings, then click OK.

Once the report is created it will be added to the Report Library and the Inactive Reports table in the
Report Manager.

See chapter 8, "Reports: Creating Reports"” in the User's Guide
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6.4 Running Reports

When you create a report you are actually creating a report script which is saved to the database. You
must then run the report in order to create the report spreadsheet or text file.

To run a report:
1. Click the report's ® button in the Inactive Reports table in the Report Manager.

2. Optional: Click [4 in the Active Reports table to monitor the report in real-time.
3. Optional: Click ® in the Active Reports table to stop the report.

If an output file was specified at the time the report was created, the resulting report file will open
automatically with the default program upon completion.

< Note:

Use the Open report files on completion option in Preferences to turn this option on or off.

6.5 Report History

By default, all report results are saved to the database upon completion. You can then view, export, or
delete the reports at a future time using the Report History Viewer.

To open the Report History Viewer, click I in the Inactive Reports table in the Report Manager.

I% Report History: Cost Savings - Desktop Displays x
Show Report Ending On: | 4/15/2013 12:48 PM hd Delete Export

Report Info -

Report Mame Cost Savings - Desktop Displays

Started On 4/15/2013 12:48 PM

Ended On 4/15/2013 12:48 PM

Result Status Completed

Alert Count 0

Warning Count 0

Error Count 0

Netifications

Report Data: Al Devices w [] Enable Column Sorting e

Device Type Location Node Mame Device Name Model Name Serial Number Firrnwa

1 ®® Projector Marketing PASS0W -PAGOD S...  PASS0W -PASDOS.. | PASS0W 1700227FC 1.03.072

2 ®mm Projector Engineering\Qualit... V300X - QA Confer... | V300X - QA Confer... V300X 1Y00255EC 2.02.043

3 E Computer Engineering'\Resea...  AMD-Win7 AMD-Win7

£ >

Report History Viewer dock window
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Several operations can be run from the Report History Viewer:

Select a specific version of the report by selecting its completion date and time in the Show Report
Ending On drop-down list.

Click the Delete button to permanently delete the selected version of the report from the database.
Click the Export button to output the selected version of the report to a spreadsheet or text file.
Select a specific device type in the Report Data table to filter out all other devices.

Check Enable Column Sorting and click in any column to sort the table by column.

See chapter 8, "Reports: Report History" in the User's Guide
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1 Uber NaViSet Administrator 2

NaViSet Administrator ist ein netzwerkbasiertes Steuerungs- und Inventarverwaltungssystem flr
Monitore und Projektoren von NEC. NaViSet Administrator bietet folgende Funktionen:

e Automatisches Uberwachen der Betriebszustdnde und Steuerungseinstellungen Ihrer NEC-Geréte

e Senden automatischer E-Mail-Benachrichtigungen tiber ungewdhnliche Ereignisse wie Uberhitzung,
Ausfall von Liftern und Diagnosefehler

e Zugreifen auf die und Anpassen der zahlreichen Steuerungseinstellungen Ihrer NEC-Gerate Uber eine

Benutzeroberflache, die den On-Screen Displays und Fernbedienungen der entsprechenden Gerate
nachempfunden ist

e Uberwachen der Betriebszusténde der mit dem Netzwerk verbundenen Windows-basierten Computer
und der Einplatinencomputer, die in den NEC-Monitoren installiert sind (nur Windows-Version)

e Erstellen detaillierter Berichte zu inventarisierten Geraten, Betriebszustdnden und
Steuerungseinstellungen sowie Exportieren dieser Berichte in gangige Kalkulationstabellenformate

Uber dieses Dokument

Dieses Dokument ist eine Einfliihrung in die grundlegenden Vorgange in NaViSet Administrator. In diesem
Dokument finden Sie Verweise wie den folgenden, die Sie zu den zugehérigen Themen im NaViSet-
Administrator-Benutzerhandbuch leiten, in dem Sie umfassende Informationen finden.

Siehe Kapitel 1, ,Einfiihrung in NaViSet Administrator", im Benutzerhandbuch.
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1.1 Systemanforderungen

Windows macOS
Betriebssystem 32-Bit- oder 64-Bit-Versionen von macOS-Version 10.13 oder hdher
Windows: auf:
e 10/11 e Mac-Computer mit Apple-Chip
Windows Server-Versionen: e Intel-basierter Mac-Computer
e 2012/2016/2019/2022 bezeichnet
LAN TCP/IP-LAN-Standardschnittstelle. Fiir die meisten Anzeigegerate mit

direkter LAN-Verbindung sind statische IP-Adressen erforderlich, sofern
keine Namensauflésung (Hosthame) bereitgestellt wird.

Systemressourcen Mindestens 300 MB freier Festplattenplatz flir die Installation.

Fir jeweils 100 Gerate sind ca. 100 MB Festplattenplatz fir die
Datenbankspeicherung erforderlich.

Mindestens 4 GB RAM (8 GB empfohlen).

Software Adobe Reader X oder héher wird zur Microsoft Excel oder Apple
Anzeige des Benutzerhandbuchs Numbers zur Anzeige von
empfohlen. ausgegebenen Tabellen (optional).

Microsoft Excel zur Anzeige von
ausgegebenen Tabellen (optional).

Open Hardware Monitor (optional) zur
Uberwachung von
Computertemperatur und Lifterstatus.

1.1.1 Unterstitzte Anzeigegerate

NaViSet Administrator unterstitzt die folgenden Geratemodelle:
e NEC-Anzeigegerate
o NEC-Desktop-Monitore (Der Zugriff ist nur in der Windows-Version mdglich).
o NEC-GroBbildmonitore (siehe Hinweis weiter unten).
o NEC-Projektoren mit einer LAN- oder RS-232-Verbindung.
e PlLink-kompatible Gerdte mit LAN-Verbindung.
e Sharp-Anzeigegeridte

PN-L652B PN-LA652 PN-LC652 PN-ME432 PN-ME652
PN-L752B PN-LA752 PN-LC752 PN-ME502
PN-L862B PN-LA862 PN-LC862 PN-ME552
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< Hinweis:

e NEC-GroBbildschirme der E-Serie ohne integrierten LAN-Anschluss werden nicht unterstitzt.

e Die aktuelle Liste der unterstitzten Modelle finden Sie auf der NaViSet Administrator-Webseite.

e Die unterstitzten Funktionen hdngen vom Modell ab.

1.2 Ubersicht iiber die Benutzeroberfliche

1.2.1 Hauptfenster

@ NaViset Administrator 2 - acme widgets inc_pjlink.ndb® - O x

o‘ gatei Bearbeiten Ansicht Gerdte Aufgaben Berichte Extras Hilfe

-t B oedE Bd6E ER oNEC
— \

=] @ Acme Widgets Inc. Aufgaben-Manager )g-—@

B £ Lobby

ollarmt(ls) Loschen | &
X651UHD - Ad Host Display = n
Gerat Zustand Zeit Aufgabe Benachrichtigungen
[} [Z=7 Marketing - . —
X651UH... | No Video Input Signal 10.11.2015 23:05 :a Proof of Play
WO PASS0W - Main Conferen...
ain enrsren ¥651UH... | No Video Input Signal 09.11.201521:54 (% Proof of Play
5] E'? Sales =
¥651UH... | Mo Video Input Signal 08.11.2015 23:32 :a Proof of Play
= - =
i " 350Series - Sales Confe X651H... | No Video Input Signal 081120151851 % Proof of Play
P403 - Sales Bresk Room e e oaammaman e P hdll
[ [ Enginesring = N fgaben (1) e

= [ Quality Assurance
«— [EEW V300 - QA Conferen...

Aufgabe Beobachten Startzeit laufzeit  Alarme  Wamnungen Fehler Sopp

i(~)

Check diagnaostics 22.07.2016 12:04 00:00:01 |0 0 0 [ ] @
[} [Z=7 Research
ﬁ DEV 001
ﬁ DEV 002
ﬁ DEV 003 -
[~ Production ilna ive Aufgaben (6) as

= lf'} Reception
8 NPE0D - Reception desk
= m Daisy Chain Host
P462 (ID1)
Bl pasz (D2 Reception power off

Aufgabe Eigenscha... Letzte Startzeit Status Historie  Machste Startzeit Start fiad

25.07.201609:00

Check projector lamps

12.11.2015 08:52 Abgeschlossen, Warnun...

;6 Proof of Play 11.11.2015 17:18 Abgebrochen, Alarme [ nicht geplant >

09.11.2015 16:59 Abgeschlossen, Warnun 22.07.2016 17:00 W

1 b} Bl B

Aufgaben-Manager [ Bericht-Manager \:|J

r

@)—-.erelt Verbindungen [Aktuell: 2 Ausstehend: 1]

Hauptmenl und Symbolleiste
Geratestruktur

Statusleiste

Registerkarten der Andockfenster
Fensterbereich der Andockfenster
Titelleiste der Andockfenster

A U1h WNER
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1.2.2 Hauptmeni und Symbolleiste

Das Hauptmenii besteht aus 8 Untermenis. Eine Symbolleiste unter dem Hauptmeni bietet praktische
Verknlpfungen mit vielen Funktionen.

@' MaViset Administrator 2 - acme widgets inc_pjlink.ndb

Datei Bearbeiten Ansicht Gerdte Aufgaben Berichte Extras  Hilfe

0 H adds BY R BRE
= () Acme Widgets Inc. AJ

PR 1P el L Y S

A A A A A

sk ot FE o prn L

Menii ,,Datei“

Neu - Erstellt eine neue Datenbankdatei.
Offnen... - Offnet eine vorhandene Datenbankdatei.
o Speichern - Speichert die aktuelle Datenbankdatei.

E! Speichern Als... - Speichert die aktuelle Datenbankdatei unter einem anderen Dateinamen.

Menii ,,Bearbeiten”

| Kopieren - Kopiert Daten aus der derzeit ausgewdhlten Tabelle in die Windows-Zwischenablage.

[ Einfiigen - Derzeit nicht verwendet.

© Netz ein - Sendet den Befehl zum Einschalten der ausgewahlten Anzeigegerate oder samtlicher
Anzeigegerate in einer ausgewahlten Gruppe.

© Netz aus - Sendet den Befehl zum Ausschalten der ausgewahlten Anzeigegerate oder samtlicher
Anzeigegerdte in einer ausgewahlten Gruppe.

# Loschen - Loscht die derzeit ausgewahlte Gruppe oder das ausgewahlte Gerat aus der
Geratestruktur.

= Umbenennen - Benennt die derzeit ausgewahlte Gruppe oder das Gerét in der Geratestruktur um.

= Automatisch umbenennen - Benennt die derzeit ausgewahlten Gerate und die Gerdte in
ausgewahlten Gruppen unter Verwendung von Geratestandardnamen um.

20 Gruppe aufsteigend sortieren - Sortiert die Gerdate und Gruppen innerhalb der derzeit
ausgewahlten Gruppe in der Geratestruktur. Untergruppen werden nicht sortiert.

3 Gruppe absteigend sortieren - Kehrt die Sortierung der Gerate und Gruppen innerhalb der derzeit
ausgewahlten Gruppe in der Geratestruktur um. Untergruppen werden nicht sortiert.

& Standard-Gerateaktualisierung - Fihrt eine Standardaktualisierung der derzeit ausgewahlten
Elemente in der Geratestruktur aus.
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¥ Volle Geriteaktualisierung - Fiihrt eine vollstandige Aktualisierung der derzeit ausgewahlten
Gerate in der Geratestruktur aus.

@ Alle Aktualisierungen abbrechen - Bricht alle Standardaktualisierungen und vollstandigen
Aktualisierungen ab, die derzeit fir Gerdte ausgefiihrt werden.

4 Eigenschaften - Offnet das Gerateeigenschaftenfenster fiir das derzeit ausgewéahlte Geréat in der
Gerdtestruktur.

Menii ,,Ansicht‘

Statusleiste - Blendet die Statusleiste am unteren Rand des Hauptfensters aus oder ein.
Symbolleisten - Blendet die Symbolleisten-Schaltflachen aus oder ein.
Aufgaben-Manager - Blendet das Andockfenster Aufgaben-Manager aus oder ein.
Bericht-Manager - Blendet das Andockfenster Bericht-Manager aus oder ein.

Wiedergabenachweis-Ereignisprotokoll - Blendet das Andockfenster Wiedergabenachweis-
Ereignisprotokoll aus oder ein.

Menii ,,Geréte”

;) Einzelgerat hinzufligen... — Fligt der Datenbank ein neues Gerat hinzu. Siehe Hinzufiigen von
einzelnen Geraten Seite 16.

&) Mehrere Gerite hinzufiigen... - Flgt der Datenbank mehrere Gerate hinzu. Siehe Hinzufiigen
mehrerer Geréte Seite 18.

L¢ Gruppe hinzufiigen... — Fligt der Geratestruktur eine neue Gruppe hinzu. Siehe Erstellen von
Gruppen Seite 15.

¥ Verbindung testen - Testet die Verbindung mit dem aktuell ausgewahlten Gerat, um
sicherzustellen, dass der Zugriff im Netzwerk madglich ist.

i} Zugangsdaten-Bibliothek... - Offnet die Zugangsdaten-Bibliothek. Siehe Zugangsdaten-Bibliothek

Seite 20.

Menii ,,Aufgaben*
2 Neue Aufgabe... - Erstellt eine neue Aufgabe. Siehe Erstellen und Ausfiihren von Aufgaben Seite 24.
“] Assistent zur Aufgabenerstellung... - Erstellt eine neue Aufgabe mithilfe eines Assistenten.

i} Aufgaben-Bibliothek... - Offnet die Aufgaben-Bibliothek.
‘e Wiedergabenachweis... - Offnet das Fenster Aufgabeneigenschaften - Wiedergabenachweis.

© Alarme einblenden/ausblenden - Blendet die Liste mit Alarmen ein oder aus.
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& Aktive Aufgaben einblenden/ausblenden - Blendet die Liste mit aktiven Aufgaben ein oder aus.

& Inaktive Aufgaben einblenden/ausblenden - Blendet die Liste mit inaktiven Aufgaben ein
oder aus.

Menii ,,Berichte*

£ Neuer Bericht... - Erstellt einen neuen Bericht. Siehe Erstellen und Ausfiihren von Berichten
Seite 35.
IZl Bericht-Bibliothek... - Offnet die Bericht-Bibliothek.

E& Aktive Berichte einblenden/ausblenden - Blendet die Liste mit aktiven Berichten ein oder aus.

E Inaktive Berichte einblenden/ausblenden - Blendet die Liste mit inaktiven Berichten ein
oder aus.

Menii ,,Extras‘“

& Einstellungen - Offnet das Fenster mit den Einstellungen der Anwendung.

Menii ,,Hilfe*

i} Kurzanleitung - Offnet dieses Dokument im Standardanzeigeprogramm fiir PDF-Dateien.
'@ Benutzerhandbuch - Offnet das NaViSet Administrator-Benutzerhandbuch im
Standardanzeigeprogramm fiir PDF-Dateien.

& Nach Updates suchen - Uberpriift das NEC-System fiir Softwareupdates auf verfiigbare neuere
Versionen. Eine Internetverbindung ist erforderlich.

Uber NaViSet Administrator 2... - Zeigt Informationen zur Software- und Datenbankversion an.
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1.2.3 Geratestruktur

In der Geratestruktur werden alle Anzeigegerate und Computer in der aktuellen Datenbank angezeigt.
Mithilfe von benannten Ordnern bzw. Gruppen werden die Gerate logisch angeordnet, zum Beispiel nach
Standort oder Abteilung.

Die Geratestruktur enthalt ein Kontextmenii, das schnellen Zugriff auf haufig verwendete Vorgange
bietet. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf ein Gerat, um das Kontextmeni zu 6ffnen. Im
Kontextmenl werden die Menilelemente angezeigt, die flir das jeweilige Gerat und den derzeitigen
Anwendungszustand verfligbar sind.

s ADIIUHU C AD Host Lisplay
= |~ Marketina
=N é Einzelgerdt hinzufigen...

=] Sales Mehrer réte hi Ggen...
| =, Zu
(O =] M Lg Gruppe hinzufigen...

PiLink

b, AR A A A & A A A,

Edr O Metz ein (1 Anzeigegerdt in Marketing) Strg+ 1
"] Engir @ Metz aus (1 Anzeigegerit in Marketing) Strg+D
Rece Laschen (Marketing und 1 Gert) Entf
[

Umbenennen (Marketing)
C&  Automatisch umbenen%n (1 Anzeigegerat in Marketing)

Gruppe aufsteigend sortieren (Marketing)

NN

&+ Gruppe absteigend sortieren (Marketing)
Verbindung testen

Standard-Gerdteaktualisierung (1 Anzeigegerat in Marketing)

Qry (&

Volle Gerdteaktualisierung (1 Anzeigegerat in Marketing)
Alle Aktualisierungen abbrechen

Gerdtestruktur zuriicksetzen

& & ¢

Eigenschaften (Marketing)

A A A M AR A R AR R S A A g R

TV TN T R Y P S T TN W Y T R E N e PN PPN P S T

Kontextmenu der Geratestruktur

1.2.4 Fensterbereich der Andockfenster

Der Fensterbereich fir die Andockfenster kann eine beliebige Zahl von Andockfenstern enthalten, die
Ubereinander angeordnet und mit Registerkarten versehen werden, sodass Sie sie einfach identifizieren
und auswahlen kénnen. Sie kdnnen Andockfenster auch aus dem Hauptfenster heraus an andere
Positionen auf dem Desktop verschieben. Um ein Andockfenster zu verschieben, klicken Sie auf seine
Titelleiste, und ziehen Sie diese mit der Maus. StandardmagBig wird NaViSet Administrator mit zwei
angedockten Fenstern gedffnet, dem Aufgaben-Manager und dem Bericht-Manager.

Siehe Kapitel 2, ,Ubersicht iiber die Benutzeroberfliche", im Benutzerhandbuch.
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1.3 Erste Schritte

Das restliche Handbuch ist in Abschnitte unterteilt, die die wesentlichen Arbeitsschritte bei einer typischen
NaViSet Administrator-Implementierung umfassen:

1.

Bereiten Sie Ihre Windows-Computer und NEC-Anzeigegerate flr die Verwendung mit NaViSet
Administrator vor. Siehe Abschnitt 2: Vorbereiten von Geréten.

Flgen Sie der Geratestruktur Windows-Computer, NEC-Monitore, NEC-Projektoren und PJLink-Gerate
hinzu. Siehe Abschnitt 3: Abbilden des Netzwerks.

Rufen Sie detaillierte Gerateinformationen ab, und steuern Sie Ihre Gerate interaktiv.
Siehe Abschnitt 4: Abfragen und Steuern von Geriten.

Erstellen Sie Aufgaben, um den Zustand der Gerate zu steuern, abzufragen und zu Gberwachen.
Siehe Abschnitt 5: Erstellen und Ausfiihren von Aufgaben.

Erstellen Sie detaillierte Berichte Uber Ihre inventarisierten Gerate und Gerateeinstellungen.
Siehe Abschnitt 6: Erstellen und Ausfiihrern von Berichten.
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2 Vorbereiten von Geraten

NaViSet Administrator unterstitzt die folgenden Typen von vernetzten Geraten:

Windows-Computer und verbundene Monitore (Zugriff ist nur in der Windows-Version maoglich)
NEC-GroBbildschirme

NEC-Projektoren

PJLink-Gerate

Bevor Sie NaViSet Administrator verwenden kénnen, missen die NEC-Anzeigegerate, PJLink-Gerate und
Windows-Computer im Netzwerk konfiguriert werden. Abhangig davon, wie die Gerate verbunden sind,
mussen ggf. folgende Punkte berlicksichtigt werden:

Die Anzeigegerate sind mit den richtigen Kabeltypen verbunden.

Die erforderlichen Remote-Softwarekomponenten sind auf den Windows-Computern installiert und
ordnungsgemaB konfiguriert.

In den GroBbildschirmen und Projektoren sind die Einstellungen fir die externe Kommunikation
ordnungsgemaB konfiguriert.

NaViSet Administrator ist fur die Verwendung mit allen Arten von Netzwerkkonfigurationen konzipiert,
die NEC-Gerate umfassen. Die folgenden Abschnitte enthalten grundlegende Konfigurationsdiagramme fir
Desktop-Monitore, GroBbildschirme und Projektoren.

2.1 NEC-Desktop-Monitore (nur Windows-Version)

DDC/Cl WMI Provider
(optional)

NaViSet Administ rator
£ o) | ﬁ\@
- L)

i iy e

e

T VGA/DisplayPort/DVI ConnectionsT

VGA Display =
Port

Wichtige Punkte:

Auf den Windows-Computern, an denen NEC-Desktop-Monitore betrieben werden, sollte die Software
DDC/CI WMI Provider installiert werden. DDC/CI WMI Provider ermdglicht die bidirektionale
Kommunikation mit den Monitoren, die mit einem Computer verbunden sind.

Die Grafikkarte des Computers sollte DDC/CI unterstiitzen.

Deutsch - 11



NaViSet Administrator 2 — Kurzanleitung

e Die Videoverbindung wird flir die Datenkommunikation verwendet, sodass im Monitor keine
Einstellungen flr eine Netzwerkverbindung erforderlich sind.

Siehe Kapitel 4, ,Konfigurieren von Geréten: Mit einem Windows-Computer verbundene Desktop-
Monitore", im Benutzerhandbuch.

2.2 NEC-Grossbildschirme

NaViSet Administ rator

- Y
=
<

>

t RS-232COUT
i LAN2

LAN1 , t RS-232COUT RS-232CIN

i LAN2 OR LANT §

O

N
E
T
w
(0]
R
K

gl

Wichtige Punkte:
e Zusatzliche Monitore kénnen per RS-232 oder LAN (je nach Modell) Gber den per LAN verbundenen
Monitor verkettet werden.
e Die RS-232-Kabel missen gekreuzt/Null-Modem-Kabel sein.

e In den LAN-Einstellungen des ersten Monitors miissen giltige IP-Einstellungen festgelegt
werden.

e Flir Monitore mit einer RS-232-Verkettung muss die Einstellung Externe Steuerung des ersten
Monitors auf LAN festgelegt werden. Zusatzliche verkettete Monitore miissen auf RS232
festgelegt werden.

e Fir Monitore mit einer RS-232-Verkettung muissen die Monitor-IDs eindeutig und
aufeinanderfolgend sein (1, 2, 3).

< Hinweis:

Anderungen an den LAN-Einstellungen, den Einstellungen fiir die externe Steuerung und an
den Monitor-IDs werden im On-Screen-Display des jeweiligen Monitors vorgenommen. Weitere
Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch zu Ihrem Monitor.

Siehe Kapitel 4, ,Konfigurieren von Gerédten: NEC-GroBbildschirme mit direkter LAN-Verbindung"
und ,NEC-GroBbildschirm(e) mit LAN-Hub und direkter LAN-Verbindung", im Benutzerhandbuch.
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Zusatzliche Konfigurationstypen fiir GroBbildschirme

NaViSet Administrator kann auch mit NEC-GroBbildschirmen kommunizieren, die liber RS-232 mit
Windows-Computern verbunden sind. Hierflr wird die Software LAN to RS232 Bridge auf dem Computer
installiert, die NaViSet Administrator die Kommunikation mit dem Monitor Gber die IP-Adresse des
Computers ermdoglicht.

Als alternative Methode zur Kommunikation mit NEC-GroBbildschirmen, die iber RS-232 mit Windows-
Computern verbunden sind, besteht in der Verwendung von RS232 WMI Provider. (Der Zugriff ist nur in
der Windows-Version mdglich.)

Die folgenden Konfigurationen, die LAN to RS232 Bridge oder RS232 WMI Provider verwenden, werden in
Kapitel 4 des Benutzerhandbuchs detailliert erklart:

e NEC-GroBbildschirm(e) unter Verwendung von LAN to RS232 Bridge
e NEC-GroBbildschirm(e) mit LAN-Hub unter Verwendung von LAN to RS232 Bridge

e NEC-GroBbildschirm(e) unter Verwendung von RS232 WMI Provider (Zugriff ist nur in der Windows-
Version moglich)

e NEC-GroBbildschirm(e) mit SBC und zwei LAN-Verbindungen
e NEC-GroBbildschirm(e) mit SBC und einer LAN-Verbindung

L

Siehe Anhang A, ,Vergleich von Verbindungsmethoden fiir NEC-GroBbildschirme",
e2a| im Benutzerhandbuch.

2.3 NEC-Projektoren

NaViSet Administ rator

)
@

N
|
i

I LAN W

Wichtige Punkte:

e Die Netzwerkeinstellungen missen im On-Screen-Display des Projektors ordnungsgemal festgelegt
werden.

e Unter Umstanden muss der Kommunikationstyp in den Projektoreinstellungen ausdrticklich auf LAN
festgelegt werden.

Deutsch - 13



NaViSet Administrator 2 — Kurzanleitung

Siehe Kapitel 4, ,Konfigurieren von Gerédten: NEC-Projektor mit direkter LAN-Verbindung oder
Drahtlosverbindung®, im Benutzerhandbuch.

Zusatzliche Konfigurationstypen fiir Projektoren

NaViSet Administrator kann auch mit NEC-Projektoren kommunizieren, die liber RS-232 mit Windows-
Computern verbunden sind. Hierflir wird die Software LAN to RS232 Bridge auf dem Computer
installiert, die NaViSet Administrator die Kommunikation mit dem Projektor Gber die IP-Adresse des
Computers ermdoglicht.

Siehe Kapitel 4, ,Konfigurieren von Gerédten: NEC-Projektor liber Windows-Computer mit LAN
verbunden", im Benutzerhandbuch.

2.4 PJLink-Gerate

NaViSet Administ rator

@ 0
<

PRJILink

=0
—

Wichtige Punkte:

e Die Netzwerkeinstellungen missen im On-Screen-Display des Gerdts ordnungsgemas festgelegt
werden.

e Unter Umstanden muss der Kommunikationstyp in den Gerateeinstellungen ausdriicklich auf LAN
festgelegt werden.

Anweisungen zum Konfigurieren der entsprechenden Netzwerkeinstellungen finden Sie im
Benutzerhandbuch fiir das jeweilige PJLink-kompatible Gerat.
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3 Abbilden des Netzwerks

Beim Erstellen eines Netzwerks in NaViSet Administrator werden der Geratestruktur Windows-Computer
(Zugriff ist nur in der Windows-Version mdglich) und NEC-Anzeigegerate hinzugefiigt. AuBerdem werden
Gruppen erstellt, um diese zu organisieren.

@ MaViSet Administrator 2 - acme widgets int;

Datei Bearbeiten Ansicht Gerite Aufg)

N0 H cedE

e
.
3

=l @ Acme Widgets Inc.
EF 7 Lobby ;
E=3 X651UHD - Ad Host Display ;

) |~ Marketing
] pPAS50W - Main Conferen...

o T

AT

) [ Sales
B M350_Series - Sales Confe..
PiLink
E=3 P403 - Sales Break Room |4
= |~ Engineering
= =) Quality Assurance
EER V300X - QA Conferen... I,
= |=_) Research

= ﬁ DEV O

B razotw
B rromw
B rraaaw

W oevoo
ﬁ DEV 003
|| Production

AT WL T W

L T Y ey

[ | Reception

L NN N P R e N i i

Beispiel fur nach Abteilung gruppierte Gerate

3.1 Erstellen von Gruppen

Gruppen dienen dazu, Sammlungen von Windows-Computern und NEC-Geraten in der Geratestruktur
logisch anzuordnen. Gruppen sind im Wesentlichen benannte ,,Ordner" in der Struktur und enthalten eine
oder mehrere weitere Gruppen, Computer oder NEC-Gerate. Sie kénnen eine beliebige Anzahl von
Gruppen hinzufiigen und mithilfe von Drag & Drop neu anordnen. Dariber hinaus kénnen Sie Computer
und Gerate zwischen Gruppen verschieben.

Die Gruppen werden in der Geratestruktur mit dem gangigen Ordnersymbol dargestellt.
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So fiigen Sie eine neue Gruppe hinzu:

g Meue Gruppe hinzuflgen x

Meuwe Gruppe zu "Marketing” hinzufiigen

MName:

] |

Beschreibung:

OK Abbrechen

1. Eine Gruppe muss immer einer lbergeordneten Gruppe angehdéren. Klicken Sie mit der rechten
Maustaste auf die Gbergeordnete Gruppe fiir die neue Gruppe, und wahlen Sie im Kontextmeni
die Option Gruppe hinzufiigen aus, oder wdhlen Sie eine Ubergeordnete Gruppe aus, und

klicken Sie auf €3,
2. Geben Sie einen Namen und optional eine Beschreibung ein, und klicken Sie dann auf OK.

Siehe Kapitel 2, ,Ubersicht (iber die Benutzeroberfidche: Gruppen", im Benutzerhandbuch.

3.2 Hinzufluigen von einzelnen Geraten

Einzelne Gerdte werden Uber das Dialogfeld Einzelgerat hinzufiigen hinzugefligt. Unten finden Sie eine
zusammenfassende Kurzanleitung zum Hinzufligen einzelner Windows-Computers, NEC-
GroBbildschirme, verketteter NEC-GroBbildschirme, NEC-Projektoren und PJLink-Gerate.
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1. Klicken Sie auf g, oder klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Gruppe in der
Geratestruktur, und wahlen Sie Einzelgerat hinzufiigen aus.

é Gerdt zu "Acme Widgets Inc.” hinzuflgen x

@Cerdtetyp

]

':E (® Windows-Computer im LAN {WMI)

o \ O MNEC-GrofBbildschirm mit LAM verbunden 0

- Dies ist der erste Monitor in einer Kette

el () NEC-Projektor mit LAN verbunden (7]

() PLink-Gerat mit LAN verbunden (7]

B
_PILink

IP-Adresse oder Hostname:

e—)——. | Curchsuchen. ..

@ Zuoangsdaten

() als aktueller Windows-Benutzer verbinden
(®) Vorhandene Zugangsdaten aus Bibliothek verwenden
9 J Admin e

() Meue Windows-Zugangsdaten fiir dieses Gerat erstellen

Hinzufiigen...

Verbindungsstatus

Micht getestet
oj E OW Testen

Referenzname:

\ .. . _n Y- =Y K Abbrechen
5)

2. Wahlen Sie den Typ des hinzuzufligenden Gerats aus.
3. Geben Sie die IP-Adresse oder den Hostnamen des Gerats ein.

4. Konfigurieren Sie ggf. die geratespezifischen Optionen:

Windows-Computer - Wahlen Sie die Zugangsdaten zum Herstellen von Verbindungen mit dem
Remotecomputer aus. Sie kédnnen die Zugangsdaten des aktuellen Windows-Benutzers bzw.
vorhandene Zugangsdaten aus der Zugangsdaten-Bibliothek verwenden oder neue Zugangsdaten
hinzufligen (und diese in der Zugangsdaten-Bibliothek speichern). Fahren Sie mit Schritt 5 fort.
[Weitere Informationen finden Sie unter ,Zugangsdaten-Bibliothek™.]

NEC-GroBbildschirme - Wahlen Sie die Monitor-ID (sofern bekannt) aus; lassen Sie andernfalls die
Option flr die automatische Erkennung aktiviert. Fahren Sie mit Schritt 5 fort.

Verkettete NEC-GroBbildschirme - Wahlen Sie die Option Dies ist der erste Monitor in einer
Kette aus. Wahlen Sie die niedrigste Monitor-ID in der Verkettung aus, und geben Sie anschlieBend
die Gesamtzahl der verketteten Monitore ein. Fahren Sie mit Schritt 5 fort.

NEC-Projektoren - Fahren Sie mit Schritt 5 fort.

PJILink-Gerdte - Wenn das Gerat mit einem Passwort geschitzt ist, wahlen Sie die Zugangsdaten
zum Herstellen der Verbindung mit dem Gerat aus, oder fligen Sie neue Zugangsdaten hinzu (und
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speichern Sie diese in der Zugangsdaten-Bibliothek). Fahren Sie andernfalls mit Schritt 5 fort.
[Weitere Informationen finden Sie unter ,Zugangsdaten-Bibliothek™.]

5. Klicken Sie auf Testen.

6. Wenn die Testverbindung erfolgreich hergestellt wurde, klicken Sie auf OK, um das Dialogfeld zu
schlieBen. Das Gerat ist nun in der Geratestruktur enthalten, und es wird eine Abfrage ausgefiihrt,
um die grundlegenden Gerateinformationen auszulesen.

Wenn das Herstellen der Testverbindung fehlschlagt, vergewissern Sie sich, dass die Schritte 3 und 4
flr das hinzugefligte Gerat ordnungsgemaB ausgefihrt wurden.

& Hinweis:

e Windows-Computer - Die Software DDC/CI WMI Provider sollte auf dem Computer
installiert werden, bevor Sie diese Schritte ausfiihren. Der Computer und alle
angeschlossenen Anzeigegerate werden der Geratestruktur gleichzeitig hinzugefligt.

o Verkettete NEC-GroBbildschirme - Ein Daisy-Chain-Host ist ein NEC-Monitor, der an
das LAN angeschlossen ist und an den ein oder mehrere weitere GroBbildschirme Uber RS-
232 oder LAN verbunden sind. Nach dem Hinzufligen im Netzwerk kann NaViSet
Administrator alle verketteten Monitore steuern.

e Obwohl dieses Verfahren fiir Monitormodelle mit LAN-Verkettung verwendet werden
kann, beschleunigt das Hinzufligen dieser Gerate anhand der IP-Adresse im Dialogfeld
Mehrere Gerate hinzufiigen die Kommunikation und wird daher ausdricklich
empfohlen.

Siehe Kapitel 3, ,Gerédte: Hinzufiigen von einzelnen Gerdten", im Benutzerhandbuch.

3.3 Hinzufugen mehrerer Gerate

Wenn Sie eine groBe Zahl von Geraten hinzufligen missen, ist es in der Regel einfacher und effizienter,
diese mit einer der Methoden fiir mehrere Gerate gleichzeitig zu verarbeiten. Verwenden Sie hierflir das
Dialogfeld Mehrere Gerate hinzufiigen.

& Hinweis:

Verwenden Sie diese Methode nicht, um eine Gruppe von GroBbildschirmen hinzuzufligen, die
Uber RS-232 verkettet sind. Befolgen Sie die vorstehenden Anweisungen fir ,Hinzufligen von
einzelnen Geraten".

Es gibt verschiedene Methoden, um mehrere Gerate gleichzeitig hinzuzufiigen:
e IP-Adressbereich
e Importieren aus einer Datei
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o NaViSet Administrator-Datenbankdatei
o Kalkulationstabellendatei
o Textdatei
¢ Netzwerkauflistung
e Active Directory fir Windows-Computer (nur Windows-Version)

Im Folgenden finden Sie eine Kurzanleitung zum Hinzufligen mehrerer GroBbildschirme mit den
IP-Adressen 192.168.1.10 bis 192.168.1.20.

1. Klicken Sie auf %, oder klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Gruppe, und wahlen Sie

Mehrere Gerate hinzufiigen aus.

é Mehrere Gerdte hinzufigen *

BE windows-Computer {Wh e ES NEC-Grofbildschirme ™ NEC-Projektoren 9 PaLink-Gerste

MEC-Grofibildschirme importieren - Validierungsmodus
_ Jede Verbindung abfragen, um zu bestétigen, dass ein giiltiges Gerat vorhanden ist (empfohlen) @

Importmethode o

() Netzwerkauflistung Auflisten (®) IP-Adressbereich, von.—éQZ. 168.1.10 @)Imporﬁeren
(Netzwerkschnittstelle) |Ethernet bis:

() Import aus Datei Datei auswahlen...

Importierte Grobbildmonitore

Hin Gerdtename IP-Adresse Status Maodell Seriennr. Mo
|1 B EH P403 - 51004960NA 152.168.1.18 MNeues Gerdt gefunden P403 S1004960NA 1
@ B EM P403 - 52005734NA 192.168.1.20 MNeues Gerét gefunden P03 52005734NA |2
3 O =3 p4o3 192.168.1.30 Gerit nicht gefunden, Verbindung wird ... P403 37500026MA 1
4 [ B3 P403 - Sales Break Room 182.168.1.111 | Gerdt nicht gefunden, Verbindung wird ... P403 37500037TNA 1
5 [0 B3 X841UHD - Sales Reception | 192.168.1.199 | Gerét nicht gefunden, Verbindung wird ... | X841UHD 0123456789 1

£ >

Gerateauswahl hinzufiigen zu

Q@ Vorhandene Gruppe | Acme Widgets Inc. hd () Meue Gruppe 0} Anwenden

Schliefien

Wahlen Sie die Registerkarte NEC-GroBbildschirme aus.

Aktivieren Sie das Kontrollkdstchen Jede Verbindung abfragen, um zu bestadtigen, dass ein
giiltiges Gerat vorhanden ist. Hiermit wird wahrend des Imports der Monitore bei jeder IP-Adresse
geprift, ob sie einen gulltigen NEC-Monitor darstellt.

4. Klicken Sie auf die Schaltflache IP-Adressbereich, und geben Sie die niedrigste und die héchste IP-
Adresse im Adressbereich der Gerate ein, die Sie hinzufiigen mdchten.

5. Klicken Sie auf Importieren, um die Gerate zur Tabelle Importierte GroBbildmonitore
hinzuzufigen.

6. Uberpriifen Sie die Ergebnisliste, und aktivieren oder deaktivieren Sie die Kontrollkdstchen in der
ersten Spalte, um bestimmte Gerate ein- oder auszuschlieBen.

7. Wahlen Sie Vorhandene Gruppe aus, um die Gerate einer vorhandenen Gruppe hinzuzufiigen, oder

wahlen Sie Neue Gruppe aus, und geben Sie einen Namen ein, um eine neue Gruppe zu erstellen.
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8. Klicken Sie auf Anwenden, und wahlen Sie im anschlieBend eingeblendeten Meldungsfenster Ja aus.
Die Gerate werden der Geratestruktur hinzugefligt, und es werden Abfragen eingeleitet, um die
erforderlichen grundlegenden Gerateinformationen auszulesen.

Siehe Kapitel 3, ,Geréte: Hinzuftigen mehrerer Gerdte", im Benutzerhandbuch.

3.4 Zugangsdaten-Bibliothek

NaViSet Administrator enthédlt eine Zugangsdaten-Bibliothek zur Verwaltung von
Anmeldeinformationen. Diese Funktion erleichtert das Speichern und Nutzen von Anmeldeinformationen
flr den Zugriff auf mehrere Computer (nur Windows-Version) oder PJLink-Gerdte.

Um die Zugangsdaten-Bibliothek zu 6ffnen, klicken Sie auf Effll, oder wahlen Sie im Menl Gerate die
Option Zugangsdaten-Bibliothek aus.

|4 Zugangsdaten-Bibliothek >
Gespeicherte Zugangsdaten Meu...
Marne Typ Beschreibung Bearbeiten...

Admin Windows-Computer Admin .

Léschen
Jane Brown Windows-Computer Eurcpe Domain Admin
Joe Smith Windows-Computer Morth Armerica Domain Admin
SalesAdmin PlLink-Passwort Password for PlLink devices

Dialogfeld Zugangsdaten-Bibliothek

Siehe Kapitel 6, ,Zugangsdaten-Bibliothek", im Benutzerhandbuch.
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4 Abfragen und Steuern von Geraten

Informationen Uber die Gerate und die aktuellen Steuerungseinstellungen werden in
Geradteeigenschaftenfenstern angezeigt. Uber die Gerateeigenschaftenfenster kénnen Sie Ihre NEC-
Gerdte auch interaktiv steuern.

(@ rfo [ Netwerk | @ betrieb | = video | ED Geometric | @ Audo | O Monitorzeiwn | %8 pop | = oso [{4[D
Ll

Letzte Aktualisierung: |Fr Jul 22 13:41:25 2016 @ Standardaktualisierung @ Volle Aktualisierung Exportieren...

Allgemeine Monitorinformationen Informationen zum Geritebetrieb
Gerdtename P403 - 51004960MNA

Meodellname P403

Betriebszustand Ein

Zeitpunkt der Einschaltung 0 Tage, 21 5td., 0 Min. (21.0 5td.)

Gesamtbetriebszeit (ginschl,
Energiesparzeit)

Seriennummer 51004960MNA

28 Tage, 23 5td., 30 Min. (695.5 5td.)

Kennzeichen

. -
R T T T I | e 2

Beispiel: Gerateeigenschaftenfenster

Um das Gerateeigenschaftenfenster fir ein Gerat zu 6ffnen, doppelklicken Sie in der Geratestruktur
auf das Gerat, oder klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Gerat, und wahlen Sie im Kontextmeni
die Option Eigenschaften aus.

& Hinweis:

Gerdteeigenschaftenfenster werden standardmaBig im Fensterbereich der Andockfenster
angezeigt.

Es kann eine beliebige Anzahl von Gerdteeigenschaftenfenstern gleichzeitig gedffnet sein,
es wird jedoch nur ein Fenster pro Gerat unterstitzt.

4.1 Abfragen von Geraten

Gerdte kénnen Uber das Geradteeigenschaftenfenster abgefragt werden, um die neuesten
Informationen abzurufen und diese in der Datenbank zu speichern.

So aktualisieren Sie die Gerdteinformationen:

1. Doppelklicken Sie in der Geratestruktur auf das Gerdt, oder klicken Sie mit der rechten
Maustaste auf das Gerdt, und wahlen Sie im Kontextment die Option Eigenschaften aus.
Ein neues Gerdteeigenschaftenfenster wird getffnet. Hier werden die neuesten Einstellungen
angezeigt, die in der Datenbank gespeichert sind.

2. Beachten Sie auf der Registerkarte Info den Zeitstempel, und klicken Sie bei Bedarf auf
Standardaktualisierung, um die Datenbank mit den grundlegenden Gerateinformationen und
dem Status zu aktualisieren. Klicken Sie auf Volle Aktualisierung, um auBerdem alle aktuellen
Steuerungseinstellungen abzurufen.
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ST P403 - 51004960NA

(o (5 om (14]D

Letzte Aktualisierung: |Do Jul 21 09:53:51 2016 4?’ Standardaktualisierung @ Volle Aktualisierung Exportieren...

Allgemeine Monitorinformationen Informationen zum Gerdtebetrieb
Gerdtename P403 - 51004960MNA Betriebszustand
Medelname, s sersssipsnpsseen B s popie s ioser ooy rhe b ZERPUPKE dprEipschalting, , . . 07308, 21 51 D.Mip 021056l ). e

& Hinweis:

Das Gerat muss eingeschaltet sein, damit alle Informationen ausgelesen werden kénnen.
Der Zeitstempel wird rot angezeigt, wenn er &lter als 24 Stunden ist.

4.2 Steuern von Geraten

Die interaktive Steuerung eines Gerats erfolgt Uber das entsprechende Gerateeigenschaftenfenster.
Haufig verwendete Bedienelemente sind in einer Reihe von Kategorieregisterkarten aufgeteilt, z. B.
Betrieb, Video und Geometrie. AuBerdem kénnen Sie Uiber die Registerkarte Anwender auf alle vom
Gerat unterstitzten Bedienelemente zugreifen.

Beispiel: Andern einer hiaufig verwendeten Steuerungseinstellung

Im Folgenden finden Sie eine Kurzanleitung zum Sperren des On-Screen Displays, um das Andern der
Einstellungen Uber die Bedientasten am Monitor zu verhindern.

(@ mfo | L Netwerk | @ Betrieb | ) video | [F1 Geometie | @ Audo | O Monitorzeiplan | %8 pop | & oso\gd <4 | D>
- OSD-Sprache ~ 0SD Menii-Anzeigezeit (Sek.)
o - e Erneuern
Englis ) 10 240
Infor 0SD - Sy linformation
3 5

L e 2 [ @0 O |
- OSD-Transp - OSD
‘ @ Aus O Ein ‘ ‘ @ Querdformat O Hochformat ‘
- 05D H itis - OSD WV it

| 125 % | 235 [2

Links Rechts A Ab
- T re DSD-

O Entspamen @ Spemen V ‘ ‘ @ Aus O Ein ‘

MfW”MNMwM‘JP./"wVIW'\'.wJ)I“\)"N‘ww"’\ﬂ""MNI"“’MA}I\I"’J."""I'M)I' 4]

& Hinweis:
Stellen Sie sicher, dass die Gerdte eingeschaltet sind, bevor Sie Einstellungen anpassen.
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1.

Offnen Sie das Geriteeigenschaftenfenster fir das Geréat, indem Sie in der Geratestruktur auf
das Gerat doppelklicken oder mit der rechten Maustaste auf das Gerat klicken und im
Kontextmen die Option Eigenschaften auswahlen.

Wahlen Sie die Registerkarte OSD aus. Wenn Sie auf eine Registerkarte klicken, werden die
aktuellen Einstellungen in Echtzeit von dem Gerat abgerufen.

Klicken Sie im Feld Tastensperre auf die Option Sperren. Die Befehle werden in Echtzeit an das
Gerat Ubermittelt.

Beispiel: Andern einer selten verwendeten Steuerungseinstellung

Die Registerkarten im Gerateeigenschaftenfenster enthalten nicht alle Steuerungen, da in NEC-Monitoren
zahlreiche Steuerungen eingesetzt werden. Auf die meisten Bedienelemente kénnen Sie jedoch Uber die
Registerkarte Anwender zugreifen.

Im Folgenden finden Sie eine Kurzanleitung zum Andern der Seitenrandfarbe in fast Schwarz.

S P403 - 51004960NA re0z EA

:|@ Geometrie | Audio |® Monitor-Zeitplan | % Pop ||E| 0sD |"? IR-Fernbedienung |§W ECO | ‘TAT" Anwender@

Steuerungen Einstellungen Erneuern
A_Ud'_o X ~ R o ‘%}v/ ® Liste speichern| @
Bild-in-Bild
asD ‘ Schwarz Weib
Mehrfachanzeige
ECO
Wiedergabenachweis
Ricksetzungen

[v Versch.

Bildschirmschoner

Externe Steuerung
Eingangssignalerkennung
Eingangswechsel
Anschlusseinstellung
Deinterlace

Optionaler Steckplatz
Testruster
Seitenrandfarbe v
EDID-Switch

I s Y T T L L WP R P

& Hinweis:

Stellen Sie sicher, dass die Gerate eingeschaltet sind, bevor Sie Einstellungen anpassen.

Offnen Sie das Geriteeigenschaftenfenster fiir das Gerat, und wahlen Sie die Registerkarte
Anwender aus.

Suchen Sie die Steuerung Seitenrandfarbe in der Liste Steuerungen, und klicken Sie darauf. Die
Steuerung wird der Liste Einstellungen hinzugefligt, und der aktuelle Wert wird in Echtzeit
ausgelesen.

Klicken Sie auf den Schieberegler, ziehen Sie ihn auf den gewlinschten Wert, und lassen Sie dann die
Maustaste los. Der neue Wert wird in Echtzeit an den Monitor Ubermittelt.

Optional: Klicken Sie auf Liste speichern, um die aktuelle Liste der Steuerungen zu speichern,
sodass diese automatisch gedéffnet werden, wenn die Registerkarte Anwender flr das Gerat
ausgewahlt wird.

Deutsch - 23



NaViSet Administrator 2 — Kurzanleitung

5 Erstellen und Ausfiihren von Aufgaben

Aufgaben sind Vorgange, die Abfragen oder Befehle fir ein oder mehrere Gerate ausfihren.
Die Ausfiihrung der Aufgaben kann flr einen bestimmten Zeitpunkt oder fiir einen manuellen Start
geplant werden und kann flir angegebene Zeitspannen und Intervalle erfolgen.

In NaViSet Administrator gibt es 4 grundlegende Aufgabentypen:

o Befehlsaufgaben: Hierbei werden Einstellungen gedndert oder bestimmte Vorgange flir Gerate
ausgeflihrt. Beispiele sind Einschalten des Monitors, Auswahlen eines bestimmten Videoeingangs
oder Auswahlen eines bestimmten Kanals im TV-Tuner. Mithilfe von Befehlsaufgaben kann auch
eine vordefinierte Konfiguration mit mehreren Einstellungen erstellt werden, die dann an Monitore
Ubertragen werden kann, um die Konfiguration zu erleichtern.

e Zustandsaufgaben: Hierbei werden in regelmaBigen Intervallen eine oder mehrere Einstellungen
oder Parameter aus Gerdten ausgelesen, und es werden Warnungen ausgegeben, wenn ein oder
mehrere Werte auBerhalb eines angegebenen Bereichs liegen, von einem angegebenen Wert
abweichen oder sich andern. Bei Zustandsaufgaben besteht die Méglichkeit, eine Aufgabe
anzugeben, die bei Auslésen eines Alarms durch die Aufgabe ausgefiihrt werden soll. Wenn
beispielsweise ein Alarm wegen eines hohen Temperaturmesswerts generiert wird, kann die Aufgabe
automatisch die Kihlerlifter einschalten oder die Helligkeitseinstellung verringern, um die
Temperatur zu senken.

o Informationsaufgaben: Hierbei werden in regelmaBigen Intervallen eine oder mehrere
Einstellungen oder Parameter von Gerdten ausgelesen und die Werte in Echtzeit angezeigt.
Ein Anwendungsbeispiel ist die Uberwachung der internen Temperatur eines Monitors.

o Integrierte Aufgaben: Dies sind spezielle Aufgaben, die vom System erstellt werden. Diese
Aufgaben sind nur sichtbar, wenn die Gerate, die sie unterstiitzen, in der Geratestruktur vorhanden
sind.

& Hinweis:

Ein Beispiel fir eine integrierte Aufgabe ist Wiedergabenachweis. Hierbei werden die
Fahigkeiten des Monitors genutzt, Anderungen zu erkennen, die sich auf die Wiedergabe von
Audio- oder Videoinhalten auswirken. Siehe Kapitel 7, ,Aufgaben: Wiedergabenachweis",

im Benutzerhandbuch.

Wenn eine Aufgabe ausgefiihrt wird, versucht diese, den angegebenen Vorgang fir jedes Gerat
abzuschlieBen, das in der Aufgabe ausgewahlt wurde. Zustands- und Informationsaufgaben kénnen
so festgelegt werden, dass die Gerate unbegrenzt oder fiir eine bestimmte Zeitdauer in spezifischen
Intervallen abgefragt werden.

Bei allen Aufgabentypen wird der Ergebnisverlauf flir die einzelnen Vorgdnge in der Datenbank
gespeichert. Dieser Verlauf kann wahrend der Aufgabenausfihrung und auch spater angezeigt werden.
Die Aufgabenhistorie kann auBerdem Uber die Zwischenablage, eine Excel-Tabelle oder eine durch
Trennzeichen getrennte Textdatei exportiert werden.
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5.1 Aufgaben-Bibliothek

Alle Aufgaben kénnen in der Aufgaben-Bibliothek verwaltet werden. Aufgaben kdnnen Uber die
Aufgaben-Bibliothek erstellt, bearbeitet, dupliziert und geléscht werden. Der Ausfihrungsverlauf einer
Aufgabe kann angezeigt und exportiert werden.

Um die Aufgaben-Bibliothek zu 6ffnen, klicken Sie auf , oder wahlen Sie im Menli Aufgaben die Option
Aufgaben-Bibliothek aus.

[7} Aufgaben-Bibliothek X
Gespeicherte Aufgaben Mew...
MName Beschreibung Bearbeiten, ..
Check diagnostics Email admin if any abnermal conditions .
Duplizieren. ..
Check projector lamps Check remaining lamp hours and email admin if < 100
i Histarie. ..
Computer Restart if averl...
Display power on Conference room display power on for weekdays Laschen
Reception power off Reception display power off for weekdays
Reception power on Reception display power on for weekdays

Dialogfeld Aufgaben-Bibliothek
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5.2 Aufgaben-Manager

Das Fenster Aufgaben-Manager ist in 3 Abschnitte unterteilt: Inaktive Aufgaben, Aktive Aufgaben
und Alarme.

Aufgaben-Manager x
0 Alarme (1) Léschen | o
Gerat Zustand Benachrichtigungen
P403-5... |Pas designal d'entrée vidéo 18.07.2016 17:51 E—é Proof of Play
£ >
@ Aktive Aufgaben (1) a
Beocbachten Startzeit Laufzeit Alarme Warnungen Fehler Stopp
Check diagnostics 21.07.2016 18:45 00:00:07 |0 2 0 n
£ >
& naktive Aufgaben (6) a

Eigenscha... Letzte Startzeit Status Historie  Nachste Startzeit  Start il

Check projector lamps [z 01.12.2014 16:29 Abgeschlossen, Warnun... [B 25.07.2016 0%:00 P>
Computer Restart if overloaded [B 22.07.2016 0%:00 P>
Display power on [z [B 22.07.2016 09:00 B v
£ >

Andockfenster Aufgaben-Manager

Inaktive Aufgaben

In der Tabelle Inaktive Aufgaben werden die in der Datenbank definierten Aufgaben angezeigt, die
derzeit nicht ausgefiihrt werden. Wenn Sie neue Aufgaben erstellen, werden diese in dieser Tabelle
hinzugefligt. Uber die Tabelle Inaktive Aufgaben kénnen Sie mehrere Aufgabenvorgange einleiten:

e Klicken Sie auf @, um das Dialogfeld Aufgabeneigenschaften zum Anzeigen oder Bearbeiten der
Aufgabe zu 6ffnen.

e Klicken Sie auf [3, um das Fenster Aufgabenhistorie zu 6ffnen, in dem die Ergebnisse zuvor
ausgefihrter Aufgaben angezeigt werden.

e Aktivieren bzw. deaktivieren Sie das Kontrollkastchen in der Zelle Nachste Startzeit, um die
Startoption zwischen geplantem und ungeplantem Start umzuschalten.

e Klicken Sie auf ™, um die Aufgabe manuell auszufiihren.

Aktive Aufgaben
In der Tabelle Aktive Aufgaben werden die in der Datenbank definierten Aufgaben angezeigt, die derzeit

ausgefihrt werden. Bei einem manuellen oder automatischen Start wird die Aufgabe aus der Tabelle
Inaktive Aufgaben in die Tabelle Aktive Aufgaben verschoben. Nach Abschluss der Aufgabe wird diese
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wieder in die Tabelle Inaktive Aufgaben verschoben. Uber die Tabelle Aktive Aufgaben kdnnen Sie
mehrere Aufgabenvorgdnge einleiten:

o Klicken Sie auf , um das Fenster Aufgaben-Viewer zu 6ffnen und die derzeit ausgefihrte
Aufgabe in Echtzeit zu lGberwachen.

e Klicken Sie auf M, um die Aufgabe zu beenden.

Alarme

In der Tabelle Alarme werden alle Alarme angezeigt, die von Zustandsaufgaben generiert wurden. Alle
Warnungen werden in der Datenbank gespeichert, bis sie durch Klicken auf die Schaltflache Léschen aus
der Tabelle entfernt werden.

& Hinweis:

Die in der aktuellen Sitzung generierten Alarme werden in roter Farbe, Alarme aus friiheren
Sitzungen in der Standardtextfarbe angezeigt.

Siehe Kapitel 7, ,Aufgaben", im Benutzerhandbuch.

5.3 Erstellen von Aufgaben

Aufgaben kdnnen schrittweise im Assistenten zur Aufgabenerstellung erstellt werden. Diese Funktion
ist im MenU Aufgaben oder Uber die Schaltflache Assistent zur Aufgabenerstellung verfiigbar. Der
Assistent bietet eine Erklarung flr jeden Schritt bei der Erstellung einer Aufgabe.

Sie kénnen Aufgaben auch direkt erstellen, indem Sie im Menl Aufgaben die Option Neue Aufgabe
auswahlen, indem Sie auf die Schaltflache Neue Aufgabe klicken, oder indem Sie in der Aufgaben-
Bibliothek die Option Neu auswahlen.

! Siehe Kapitel 7, ,Aufgaben: Erstellen von Aufgaben", im Benutzerhandbuch.
PDF

5.3.1 Befehlsaufgaben

Befehlsaufgaben werden verwendet, um die Einstellungen Ihrer NEC-Gerate zu andern. Im Folgenden
finden Sie eine Kurzanleitung zum Erstellen einer Befehlsaufgabe.
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1. Klicken Sie auf @, oder wahlen Sie im Menli Aufgaben die Option Neue Aufgabe aus.

Ew;a Meue Aufgabe - Command task =
0 6 0 © \6) \7) ©) o
Einstellungen Gerate Befehle Monitor-Zeitplan IR-Fernbedienung Benachrichtigungen Ausfiihrungszeitplan Zusammenfassung

Aufgabenname und Beschreibung

Mame: | Command taskV |

Beschreibung: | |

Aufgabentyp

(®) Befehl \/

Andern der Einstellungen auf einem oder mehreren Geréten.
() Zustand

Uberwachen der Gerdte und Benachrichtigung bei Zustandsénderungen und
Schwellenwertverletzungen,

() Information
Uberwachen ausgewahlter Parameter Threr Geréte in Echtzeit.

Abfrageintervall und Gesamtausfiihrungszeit

Abfrage alle |5 5| [Minuten fir |5 3| [Tage Kein Zeitlimit

T A P P A N AR S S I LR PSP PP S APy S S e

2. Geben Sie auf der Registerkarte Einstellungen einen Namen fiir die Aufgabe ein. Die Beschreibung
ist optional. Vergewissern Sie sich, dass der Aufgabentyp Befehl ausgewahlt ist.

3. Klicken Sie auf die Registerkarte Gerate, und aktivieren Sie die Kontrollkastchen neben allen
Geraten, die bei der Aufgabe beriicksichtigt werden sollen. Wenn die ausgewahlten Gerdte die
interne Zeitplanung oder die IR-Fernbedienungsfunktion unterstiitzen, enthalt das Dialogfeld weitere
Registerkarten, mit denen diese Funktionen gesteuert werden kénnen.

4. Klicken Sie auf die Registerkarte Befehle, und fiihren Sie fiir jeden Befehl, der ibermittelt werden
soll, Folgendes aus:

e Suchen Sie die Steuerung in der Strukturliste, und klicken Sie darauf. Die Steuerung wird der
Liste Befehle hinzugefligt.

e Legen Sie den Wert der Steuerung fest.

5. Optional: Klicken Sie auf die Registerkarte Monitor-Zeitplan, wenn Sie Zeitplane im Gerat
festlegen mdchten.

6. Optional: Klicken Sie auf die Registerkarte IR-Fernbedienung, wenn diese Aufgabe einen oder
mehrere Befehle wie von der Infrarot-Fernbedienung senden soll.

7. Optional: Klicken Sie auf die Registerkarte Benachrichtigungen, wenn Sie per E-Mail Gber den
Abschlussstatus oder Gber Warnungen wahrend der Ausflihrung benachrichtigt werden mdéchten.

8. Optional: Klicken Sie auf die Registerkarte Ausfiihrungszeitplan, wenn Sie den Start der Aufgabe
in regelmaBigen Intervallen festlegen mdéchten.

9. Optional: Klicken Sie auf die Registerkarte Zusammenfassung, um alle Aufgabeneinstellungen zu
Uberprifen, und klicken Sie dann auf OK.

Nachdem die Aufgabe erstellt wurde, wird sie in der Tabelle Inaktive Aufgaben im Fenster Aufgaben-
Manager aufgeflhrt.

Siehe Kapitel 7, ,Aufgaben: Erstellen einer neuen Befehlsaufgabe", im Benutzerhandbuch.
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5.3.2 Zustandsaufgaben

Zustandsaufgaben werden verwendet, um die Einstellungen oder Parameter von Geraten in
regelmaBigen Intervallen zu Gberprifen und um Alarme auszugeben, wenn Werte auBerhalb eines
angegebenen Bereichs liegen oder sich gedandert haben. Im Folgenden finden Sie eine Kurzanleitung
zum Erstellen einer Zustandsaufgabe.

1. Klicken Sie auf @, oder wahlen Sie im Menl Aufgaben die Option Neue Aufgabe aus.

E?) MNeue Aufgabe - Conditional task =
@ 06 0 ¢ ©) 9)
Einstellungen Gerate Zusténde Aktionen Benachrichtigungen Ausfihrungszeitplan Zusammenfassung

Aufgabenname und Beschreibung

Mame: | Conditional| task v |

Beschreibung: | |

Aufgabentyp
O Befehl

Andern der Einstellungen auf einem oder mehreren Geraten,
(® Zustand V

Uberwachen der Gerate und Benachrichtigung bei Zustandsanderungen und
Schwellenwertverletzungen.

() Information
Uberwachen ausgewshlter Parameter IThrer Gerdte in Echtzeit.

Abfrageintervall und Gesamtausfithrungszeit

v@ Abfrage alle IZ' Minuten ¥ | fir IZ' Tage + | [ kein Zeitimit

(O Mur einmal abfragen
B o e e N N T  at aa Y  r Aa T STy S

2. Geben Sie auf der Registerkarte Einstellungen einen Namen flr die Aufgabe ein. Die Beschreibung
ist optional.

3. Wahlen Sie den Aufgabentyp Zustand aus, und geben Sie an, wie oft die Gerate abgefragt
werden sollen.

4. Klicken Sie auf die Registerkarte Gerate, und aktivieren Sie die Kontrollkéstchen neben allen
Geraten, die bei der Aufgabe berlicksichtigt werden sollen.

5. Klicken Sie auf die Registerkarte Zustdande, und fiihren Sie flr jede Einstellung, die liberprift
werden soll, Folgendes aus:

e Suchen Sie die Einstellung in der Strukturliste, und klicken Sie darauf. Die Steuerung wird der
Liste Zustande hinzugefligt.

e Passen Sie die Steuerungen an, um den gewlinschten Zustandsausdruck zu erstellen.

6. Optional: Klicken Sie auf die Registerkarte Aktionen, wenn infolge eines Alarmzustands Befehle an
das Gerat gesendet werden sollen.

7. Optional: Klicken Sie auf die Registerkarte Benachrichtigungen, wenn Sie per E-Mail Gber
ungewodhnliche Zustande, den Abschlussstatus oder iber Warnungen wahrend der Ausfiihrung
benachrichtigt werden méchten.

8. Optional: Klicken Sie auf die Registerkarte Ausfiihrungszeitplan, wenn Sie den Start der Aufgabe
in regelmaBigen Intervallen festlegen mdéchten.

9. Optional: Klicken Sie auf die Registerkarte Zusammenfassung, um alle Aufgabeneinstellungen zu
Uberprifen, und klicken Sie dann auf OK.

Nachdem die Aufgabe erstellt wurde, wird sie der Tabelle Inaktive Aufgaben im Fenster Aufgaben-
Manager hinzugefligt.
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Siehe Kapitel 7, ,Aufgaben: Erstellen von Zustandsaufgaben", im Benutzerhandbuch.

5.3.3 Informationsaufgaben

Verwenden Sie Informationsaufgaben, um eine oder mehrere Einstellungen oder Parameter in
regelmaBigen Intervallen von Geraten auszulesen und die Werte in Echtzeit anzuzeigen. Im Folgenden
finden Sie eine Kurzanleitung zum Erstellen einer Informationsaufgabe.

1. Klicken Sie auf @, oder wahlen Sie im Menlu Aufgaben die Option Neue Aufgabe aus.

&;6 MNeue Lufgabe - Infrrmational task *
Einstellungen Gerate Abfrageelemente Benachrichtigungen Ausfilhrungszeitplan Zusammenfassung

Aufgabenname und Beschreibung

Name: | Informational task V |

Beschreibung: | |

Aufgabentyp
(O Befehl

Andern der Einstellungen auf einem oder mehreren Geraten,
() zustand

Uberwachen der Geréte und Benachrichtigung bei Zustandsanderungen und
Schwellenwertverletzungen.

® Information v

Uberwachen ausgewshlter Parameter Ihrer Gerdte in Echtzeit.

Abfrageintervall und Gesamtausfithrungszeit

V@ Abfrage alle El Minuten | fiir El Tage » | [ Kein zZeitlimit

(O Nur einmal abfragen

N AP T R P R A P S PN I S AP PR R SRR SR S

2. Geben Sie auf der Registerkarte Einstellungen einen Namen fiir die Aufgabe ein. Die Beschreibung
ist optional.

3. Wahlen Sie den Aufgabentyp Information aus, und geben Sie an, wie oft die Gerate abgefragt
werden sollen.

4. Klicken Sie auf die Registerkarte Gerdte, und aktivieren Sie die Kontrollkastchen neben allen
Geraten, die bei der Aufgabe berticksichtigt werden sollen.

5. Klicken Sie auf die Registerkarte Abfrageelemente, suchen Sie fiir jede auszulesende Einstellung
das entsprechende Element in der Strukturliste, und klicken Sie darauf. Das Element wird der Liste
Abfrageelemente hinzugefligt.

6. Optional: Klicken Sie auf die Registerkarte Benachrichtigungen, wenn Sie per E-Mail Gber den
Abschlussstatus oder Gber Warnungen wahrend der Ausflihrung benachrichtigt werden mdéchten.

7. Optional: Klicken Sie auf die Registerkarte Ausfiithrungszeitplan, wenn Sie den Start der Aufgabe
in regelmaBigen Intervallen festlegen mdchten.

8. Optional: Klicken Sie auf die Registerkarte Zusammenfassung, um alle Aufgabeneinstellungen zu
Uberprifen, und klicken Sie dann auf OK.

Nachdem die Aufgabe erstellt wurde, wird sie der Tabelle Inaktive Aufgaben im Fenster Aufgaben-
Manager hinzugefigt.
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5.3.4 E-Mail-Benachrichtigungen

E-Mail-Benachrichtigungen ermdéglichen es der Anwendung, eine oder mehrere Personen per E-Mail
Uber den Status einer Aufgabe zu informieren. So kdnnte beispielsweise ein Administrator benachrichtigt
werden, wenn eine sehr lange Aufgabe abgeschlossen wurde, die Hunderte von Geraten umfasst, oder
wenn wahrend der Ausflihrung ein ungewdhnlicher Zustand eingetreten ist. E-Mail-Benachrichtigungen

kénnen flr alle Aufgabentypen festgelegt werden.

Im Folgenden finden Sie eine Kurzanleitung zum Hinzufligen einer E-Mail-Benachrichtigung beim

Erstellen einer neuen Aufgabe.

Siehe Kapitel 7, ,Aufgaben: Erstellen von Informationsaufgaben", im Benutzerhandbuch.

2

Benachrichtigungen

Einstellungen Geréte Abfrageelemer o/- Benachrichtigungen Ausfithrungszeitplan Zusammenfassung

Benachrichtigung per_

E-Mail-Machricht

e Benachrichtigung hinzufiigen...

Ew?} Benachrichtigungseinstellungen X

E-Mail
An:

| admin@acmewidgets, com |

__/|Cc: |

Erganzende Nachricht:

NOTE: This email was sent from an automated system. Please do not reply to
this message.

Call 123-455-7890 for technical assistance.|

Berichtausgabedatei an diese E-Mail-Nachricht anhéngen

sbtrechen

brechen

1. Klicken Sie auf die Registerkarte Benachrichtigungen und dann auf Benachrichtigung

hinzufiigen.

2. Klicken Sie in das Kombinationsfeld Benachrichtigungstyp wahlen, und wahlen Sie E-Mail-

Nachricht aus.

3. Geben Sie im Dialogfeld Benachrichtigungseinstellungen die E-Mail-Adresse des Empfdngers ein.
Sie kénnen auch eine Ergdnzende Nachricht eingeben, die am Ende aller E-Mail-Nachrichten

hinzugefigt wird.

Klicken Sie auf OK, um das Dialogfeld Benachrichtigungseinstellungen zu schlieBen.

5. Aktivieren Sie das Kontrollkastchen Alarmzustande.
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Siehe Kapitel 7, ,Aufgaben: Registerkarte ,Benachrichtigungen

5.3.5 Planen von Aufgaben

m
4

im Benutzerhandbuch.

Die Registerkarte Ausfiihrungszeitplan wird verwendet, um festzulegen, wie und wann eine Aufgabe
gestartet werden soll. Die Ausfiihrung von Aufgaben kann als Manuell (manueller Start) festgelegt
werden, oder unter Geplant wird die Ausflihrung in einem angegebenen Intervall festgelegt. Temporare
Aufgaben missen manuell gestartet werden und sind nur wahrend der derzeit gedffneten Sitzung von
NaViSet Administrator vorhanden. Die Planung wird fir alle Aufgabentypen unterstitzt.

Im Folgenden finden Sie eine Kurzanleitung zum Festlegen des Starts einer Aufgabe fir 9:00 Uhr an

jedem zweiten Montag.

1.
Geplant aus.

E(n) Meue Aufgabe - Informational task *
Einstellungen Gerate Befehle Monitor-Zeitplan IR-Fernbedienung Benachrichtigungen Ausfiihrungszeitplan Zusammenfassung
Startoptionen
O Manuel
Manuelles Starten der Aufgabe im Fenster "Aufgaben-Manager™,
(® Geplant
Automatisches Starten der Aufgabe laut folgendem Zeitplan oder manueller Start im Aufgaben-Manager,
O Temporar
Diese Aufgabe besteht nur fiir die Dauer dieser Sitzung und wird nicht zur Aufgaben-Bibliothek hinzugefiigt.
Zeitplan starten v v v
Starten der Aufgabe alle Wochen ~ | um |09:00:00 |%
Zusatzliche Einstellungen fiir Woche
Aufgabe an diesen Wochentagen starten:
V Montag [] ienstag [ mittwoch [] bonnerstag [] Freitag
[ samstag [] sonntag
Machste geplante Startzeit: | 25.07.2016 09:00
T T A T vy L P R W oy S P TR P PP

Klicken Sie auf die Registerkarte Ausfiihrungszeitplan, und wahlen Sie die Startoption

2. Passen Sie die Steuerelemente fiir Zeitplan starten wie oben gezeigt an.

Siehe Kapitel 7, ,Aufgaben: Registerkarte ,Ausfiihrungszeitplan

m

, im Benutzerhandbuch.
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5.4 Ausfuhren von Aufgaben

Nachdem die Aufgabe erstellt wurde, muss sie ausgefiihrt werden, damit die vorgesehenen Vorgange

durchgefihrt werden.

Aufgaben kénnen entweder Manuell (manueller Start) gestartet werden, oder Sie legen unter Geplant
einen automatischen Start fest.

So fihren Sie eine Aufgabe Manuell aus:

1. Klicken Sie im Fenster Aufgaben-Manager in der Tabelle Inaktive Aufgaben auf die

Schaltflache # fir die Aufgabe.

2. Optional: Klicken Sie in der Tabelle Aktive Aufgaben auf @, um das Fenster Aufgaben-
Viewer zu 6ffnen und die Aufgabe in Echtzeit zu Gberwachen.

3. Optional: Klicken Sie in der Tabelle Aktive Aufgaben auf M, um die Aufgabe zu beenden.

5.5 Aufgabenhistorie

Alle Aufgabenergebnisse werden nach Abschluss standardmé&Big in der Datenbank gespeichert. Uber das
Fenster Aufgabenhistorie kdnnen Sie die Aufgabenergebnisse dann anzeigen, exportieren und Idschen.

Um das Fenster Aufgabenhistorie zu 6ffnen, klicken Sie im Fenster Aufgaben-Manager in der Tabelle

Inaktive Aufgaben auf [&.

) Aufgab je: Check diagnostics
Aufgabe zeigen mit Ende am: | 21.07.2016 18:23 4 Ldschen Exportieren

Aufgabeninfo -

Aufgabenname Check diagnostics

Gestartet am 21.07.2016 18:21

Beendet am 21.07.2016 18:23

Ergebnisstatus Abgebrochen, Warnungen

Anzahl Alarme 0

Anzahl Warnungen 19

Anzahl Fehler 0

Benachrichtigungen

Aufgabenhistorie: Alle Gerate 4

Zert Gerdt Diagnostik Status

1 21.07.201618:21 P403 - 52005734NA  Normal oK

2 210720161821 P403 - 51004960NA  Normal QK

3 21.07.2016 1821 M350_Series - Sale... WARMUMG! Fehler bei Gerdtekommunikation
4 21.07.2016 18:21 P403 - Sales Break ... WARNUMG! Fehler bei Geratekommunikation
5 21.07.201618:22 WARNUMNG! Letzte Abfrage lauft noch

6 21.07.2016 1822 V300X - QA Confer... WARMUMG! Fehler bei Gerdtekommunikation
7 210720161822 MP&EO0 - Reception .. WARMUMG! Fehler bei Gerdtekommunikation

Andockfenster Aufgabenhistorie
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Uber das Fenster Aufgabenhistorie kdnnen Sie mehrere Vorgénge einleiten:

Wadhlen Sie eine bestimmte Version der Aufgabenergebnisse aus, indem Sie in der Dropdownliste
Aufgabe zeigen mit Ende am das Abschlussdatum und die Abschlusszeit auswahlen.

Klicken Sie auf die Schaltflache Loschen, um die ausgewadhlte Version der Aufgabenergebnisse
dauerhaft aus der Datenbank zu Iéschen.

Klicken Sie auf die Schaltflache Exportieren, um die ausgewahlte Version der Aufgabenergebnisse in
eine Kalkulationstabelle oder eine Textdatei zu exportieren.

Wahlen Sie in der Tabelle Aufgabendaten einen bestimmten Geratetyp aus, um alle anderen Gerdte
herauszufiltern.

Aktivieren Sie die Option Spaltensortierung aktivieren, und klicken Sie in eine Spalte, um die
Tabelle nach dieser Spalte zu sortieren.

Siehe Kapitel 7, ,Aufgaben: Aufgabenhistorie", im Benutzerhandbuch.
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6 Erstellen und Ausfiihren von Berichten

Berichte sind Vorgange, die ausgewahlte Einstellungswerte und Informationen von einem oder mehreren
Geraten erfassen und mit den Ergebnissen einen Bericht erstellen.

Diese Vorgange kdnnen in Echtzeit ausgefiihrt werden (d. h., die Gerate werden bei Ausflihrung des
Vorgangs abgefragt), oder es werden Informationen verwendet, die fir die einzelnen Gerate in der
Datenbank gespeichert sind. Es kénnen auch Hybridabfragen festgelegt werden, bei denen die Gerdte nur
dann abgefragt werden, wenn die Daten in der Datenbank alter als eine angegebene Zeitspanne sind.
Diese Option ist nltzlich, um die Zahl unnétiger Echtzeitabfragen auf den Gerdten zu verringern, da diese
Abfragen erheblich langsamer als Abfragen der Datenbank sind.

Die Ergebnisse eines Berichts kénnen in der Datenbank oder in einer Ausgabedatei gespeichert werden,
z. B. in einer Excel-Tabelle oder in einer durch Trennzeichen getrennten Textdatei. Beim Speichern in der
Datenbank kénnen die Berichtergebnisse jederzeit Gber das Fenster Berichthistorie angezeigt werden.
Die Berichtergebnisse werden fir jeden generierten Bericht gespeichert und kénnen einzeln ausgewahlt
werden. Im Laufe der Zeit ergibt sich auf diese Weise eine Berichthistorie. Wenn fir einen Bericht E-Mail-
Benachrichtigungen aktiviert sind und der Bericht in einer Ausgabedatei gespeichert wird, kann die
betreffende Ausgabedatei an die E-Mail-Nachricht fiir die Berichtbenachrichtigung angehangt werden.

Beispiele fir die Verwendung von Berichten:

e Nachverfolgen der Computer und Monitore in einer Organisation durch Protokollieren von
Geratenamen, Modell, Seriennummer und Kennzeichen

e Nachverfolgen der Betriebsstunden der Monitore, der Einsparungen bei der CO2-Bilanz oder weiterer
Parameter und unterstitzter Einstellungen, die von den Geraten ausgelesen werden kénnen
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6.1 Bericht-Bibliothek

Berichte werden mithilfe des Fensters Bericht-Bibliothek verwaltet. Berichte kénnen Uber die Bericht-

Bibliothek erstellt, bearbeitet, dupliziert und geléscht werden. Die Ausfiihrungshistorie eines Berichts kann
angezeigt und exportiert werden.

Um die Bericht-Bibliothek zu 6ffnen, klicken Sie auf IE, oder wahlen Sie im Meni Berichte die Option
Bericht-Bibliothek aus.

Bericht-Bibliothek *
Gespeicherte Berichte Neu...
Narme Beschreibung Bearbeiten. ..
All Devices Asset report for all devices .
Duplizieren. ..
Cost Savings - Desktop Di...  Carbon cost savings of all desktop displays
. .. . Historie...
Projetor Lamp Hours Remaining hours on all projectors
Léschen

Dialogfeld Bericht-Bibliothek
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6.2 Bericht-Manager

Das Fenster Bericht-Manager ist in zwei Abschnitte unterteilt: Aktive Berichte und Inaktive Berichte.
E Bericht-Manager X

2 Aktive Berichte (0) ™

Bericht Beobachten Startzeit Laufzeit Alarme Warnungen Fehler Stopp

< >
B2 1naktive Berichte (3) "™
Bericht Eigenscha... Letzte Laufzeit Status Historie  Machste Startzeit
All Devices @ 01.12.2014 1827 Abgeschlossen, Warnun... I_() [ nicht geplant
Cost Savings - Desktop Displays @ 15.04.2013 12:48 Abgeschlossen I_a [ nicht geplant
Projetor Lamp Hours @ 19.04.2013 00:04 Abgeschlossen, Warnun... I_() [ nicht geplant
< >

Andockfenster Bericht-Manager

Tabelle ,,Aktive Berichte*

In der Tabelle Aktive Berichte werden die in der Datenbank definierten Berichte angezeigt, die derzeit
ausgefihrt werden. Nach dem Start wird der Bericht aus der Tabelle Inaktive Berichte in die Tabelle
Aktive Berichte verschoben. Nach Abschluss des Berichts wird dieser wieder in die Tabelle Inaktive
Berichte verschoben. Uber die Tabelle Aktive Berichte kénnen Sie mehrere Vorgénge einleiten:

e Klicken Sie auf |-Cs, um das Fenster Bericht-Viewer zu 6ffnen und den derzeit ausgefiihrten Bericht
in Echtzeit zu GUberwachen.

¢ Klicken Sie auf M, um den Bericht zu beenden.

Tabelle ,,Inaktive Berichte*

In der Tabelle Inaktive Berichte werden die in der Datenbank definierten Berichte angezeigt, die derzeit
nicht ausgeflhrt werden. Wenn Sie neue Berichte erstellen, werden diese in dieser Tabelle hinzugefugt.
Uber die Tabelle Inaktive Berichte kdnnen Sie mehrere Vorgange einleiten:

e Klicken Sie auf @, um das Dialogfeld Berichteigenschaften zum Anzeigen oder Bearbeiten des
Berichts zu 6ffnen.

e Klicken Sie auf I-ii, um das Fenster Berichthistorie zu 6ffnen, in dem die Ergebnisse zuvor
ausgefiuhrter Berichte angezeigt werden.

e Klicken Sie auf », um den Bericht auszufiihren.
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Siehe Kapitel 8, ,Berichte", im Benutzerhandbuch.

6.3 Erstellen von Berichten

Im Folgenden finden Sie eine Kurzanleitung zum Erstellen eines Berichts.

o]
1. Klicken Sie auf I_@, oder wahlen Sie im Menl Berichte die Option Neuer Bericht aus.

l_(j Meuer Bericht - Ass=t Informaiton - Projectors *
Einstellungen Gerate Abfrageelemente Ausgabe Benachrichtigungen Ausfilhrungszeitplan Zusammenfassung

Berichtname und Beschreibung

Mame: | Asset Informaiton - Projechnrs\ v |

Beschreibung: | |

Berichttyp
@ Danenbankberlchtv

Erstellen eines Berichts aus den Gerateinformationen in der lokalen Datenbank.
() Echtzeit-Bericht

Abfragen der Ger&te nach aktuellen Informationen.
Echtzeit-Bericht-Optionen

MNur abfragen, wenn lokale Gerateinformationen alter sindals |5 3| |Tage

P I T I iy e i e e T RN I e P T S
2. Flhren Sie auf der Registerkarte Einstellungen folgende Schritte aus:
e Geben Sie einen Namen flr den Bericht ein. Die Beschreibung ist optional.

e Wahlen Sie einen Berichttyp aus. Datenbankberichte werden unter ausschlieBlicher
Verwendung der Informationen aus der Datenbank erstellt, wahrend Echtzeit-Berichte die
ausgewahlten Gerate wahrend der Ausflihrung abfragen.

e Aktivieren Sie das Kontrollkdstchen Nur abfragen, wenn lokale Gerateinformationen alter
sind als..., um einen Bericht mit Informationen aus der Datenbank sowie mit Echtzeitabfragen
von Geraten zu erstellen, die innerhalb einer angegebenen Zeitspanne nicht aktualisiert wurden.

3. Klicken Sie auf die Registerkarte Gerate, und aktivieren Sie die Kontrollkdstchen neben allen
Geraten, die im Bericht beriicksichtigt werden sollen.

Hinweis: An Windows-Computer angeschlossene Anzeigegerate sowie verkettete Monitore
werden auf der Registerkarte Gerate nicht aufgefiihrt. Diese Gerate werden bei Ausfiihrung des
Berichts automatisch erkannt und hinzugeftigt.

4. Klicken Sie auf die Registerkarte Abfrageelemente, suchen Sie flr jede Spalte des Berichts das
entsprechende Element in der Strukturliste, und klicken Sie darauf. Das Element wird der Liste
Abfrageelemente hinzugefligt.

Hinweis: Mehrere Elemente werden standardmaBig hinzugefiigt. Die Listenelemente mit rotem
Hintergrund dienen der Gerateidentifikation und sind obligatorisch.

5. Klicken Sie auf die Registerkarte Ausgabe, und wahlen Sie die Ausgabetypen aus.
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6. Optional: Klicken Sie auf die Registerkarte Benachrichtigungen, wenn Sie per E-Mail Gber den
Abschlussstatus oder Gber Warnungen wahrend der Ausfihrung benachrichtigt werden méchten.

7. Optional: Klicken Sie auf die Registerkarte Ausfiihrungszeitplan, wenn Sie den Start des Berichts
in regelmaBigen Intervallen festlegen mdchten.

8. Optional: Klicken Sie auf die Registerkarte Zusammenfassung, um alle Berichteinstellungen zu
Uberprifen, und klicken Sie dann auf OK.

Nachdem der Bericht erstellt wurde, wird er dem Fenster Bericht-Bibliothek und der Tabelle Inaktive
Berichte im Fenster Bericht-Manager hinzugefigt.

Siehe Kapitel 8, ,,Berichte: Erstellen von Berichten", im Benutzerhandbuch.

6.4 Ausfuhren von Berichten

Wenn Sie einen Bericht erstellen, erstellen Sie eigentlich ein Berichtskript, das in der Datenbank
gespeichert wird. Sie missen den Bericht anschlieBend ausfiihren, um die Berichttabelle oder -textdatei
zu erstellen.

So filhren Sie einen Bericht aus:

1. Klicken Sie im Fenster Bericht-Manager in der Tabelle Inaktive Berichte auf die Schaltflache »
des Berichts.

2. Optional: Klicken Sie in der Tabelle Aktive Berichte auf H-Q:, um den Bericht in Echtzeit zu
Uberwachen.

3. Optional: Klicken Sie in der Tabelle Aktive Berichte auf M, um den Bericht zu beenden.

Wenn bei der Erstellung des Berichts eine Ausgabedatei angegeben wurde, wird die resultierende
Berichtdatei nach Abschluss automatisch im Standardprogramm flr diesen Dateityp gedffnet.

& Hinweis:

Verwenden Sie die Option Berichtdateien bei Fertigstellung 6ffnen in den Einstellungen,
um diese Option zu aktivieren bzw. zu deaktivieren.
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6.5 Berichthistorie

Alle Berichtergebnisse werden nach Abschluss standardmé&Big in der Datenbank gespeichert. Uber das
Fenster Berichthistorie kdnnen Sie die Berichte dann anzeigen, exportieren und léschen.

Um das Fenster Berichthistorie zu 6ffnen, klicken Sie im Fenster Bericht-Manager in der Tabelle
Inaktive Berichte auf 8.

I% Berichthistorie: Cost Savings - Desktop Displays ®
Bericht zeigen mit Ende am: | 15.04.2013 12:48 - Lischen Exportieren

Berichtinfo -

Berichtname Cost Savings - Desktop Displays

Gestartet am 15.04.2013 12:48

Beendet am 15.04.2013 12:42

Ergebnisstatus Abgeschlossen

Anzahl Alarme 0

Anzahl Warnungen 0

Anzahl Fehler 0

Benachrichtigungen

Berichtdaten: Ale Gerate =[] Spaltensortierung aktivieren e
Gerdtetyp Standort Knotenname Gerdtename Modellname Seriennummer Firmwa

1 == Projector Marketing PASS0W - PAGDO S.. | PASSOW - PAGDOS.. | PA3S0W 1700227FC 1.03.072

2 ®® DProjector Engineering\Qualit... V300X - QA Confer.. V300X - QA Confer... V300X 1Y00255EC 2.02.043

3 E Computer Engineering\Resea... | AMD-Win7 AMD-Win7

£ >

Andockfenster Berichthistorie

Uber das Fenster Berichthistorie kénnen Sie mehrere Vorgénge einleiten:

e Wahlen Sie eine bestimmte Version des Berichts aus, indem Sie in der Dropdownliste Bericht
zeigen mit Ende am das Abschlussdatum und die Abschlusszeit auswahlen.

e Klicken Sie auf die Schaltflache Loschen, um die ausgewahlte Version des Berichts dauerhaft aus
der Datenbank zu I6schen.

e Klicken Sie auf die Schaltflache Exportieren, um die ausgewahlte Version des Berichts in eine
Kalkulationstabelle oder eine Textdatei zu exportieren.

e Wahlen Sie in der Tabelle Berichtdaten einen bestimmten Gerdtetyp aus, um alle anderen Gerate
herauszufiltern.

e Aktivieren Sie die Option Spaltensortierung aktivieren, und klicken Sie in eine Spalte, um die
Tabelle nach dieser Spalte zu sortieren.

Siehe Kapitel 8, ,Berichte: Berichthistorie", im Benutzerhandbuch.
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1 A propos de NaViSet Administrator 2

NaViSet Administrator est un systéme permettant la gestion et le contréle, via un réseau, des
moniteurs et projecteurs NEC. Il permet d’effectuer les actions suivantes :

e Surveiller automatiquement I’état de fonctionnement et les réglages de vos périphériques NEC ;

e Envoyer automatiquement des messages d’alerte par e-mail en cas de situation anormale (par
exemple en cas de surchauffe, de panne du ventilateur ou d’erreurs de diagnostic) ;

e Accéder aux nombreux réglages de vos périphériques NEC et les ajuster, soit a I'aide d’interfaces
similaires a leur menu OSD, soit par le biais d’unités de commande a distance ;

e Surveiller I’état de fonctionnement des ordinateurs Windows connectés a votre réseau, ainsi que
des ordinateurs monocarte associés a vos moniteurs NEC (version Windows uniquement) ;

e Créer des rapports détaillés sur les ressources, |'état de fonctionnement et les réglages de vos
périphériques, et les exporter aux formats de feuille de calcul les plus courants.

A propos de ce document

L'objectif de ce document est de vous guider dans la découverte du systeme NaViSet Administrator.

Les références citées (a l'image de celle figurant ci-dessous) vous redirigeront vers les rubriques connexes
du Guide de l'utilisateur de NaViSet Administrator, dans lesquelles vous trouverez des informations
plus complétes.

Reportez-vous au chapitre 1 « Présentation de NaViSet Administrator » du guide de I'utilisateur.
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1.1 Configuration requise

Windows macO0S

Systéme Windows 32 ou 64 bits : macOS 10.13 ou version ultérieure
d’exploitation sur :
e 10/11.

Windows Server :
e 2012/2016/2019/2022.

e Ordinateurs Mac avec puce Apple

e Ordinateurs Mac a processeur Intel

Connexion LAN | Interface LAN TCP/IP standard. Des adresses IP statiques sont requises pour la
plupart des moniteurs connectés directement au réseau LAN, sauf lorsque le
processus de résolution du nom d’héte est pris en charge.

Ressources 300 Mo d’espace disque disponible au minimum pour l'installation.

systéme s
y Environ 100 Mo d’espace disque disponible par tranche de 100 périphériques, pour

le stockage de la base de données.

4 Go de mémoire RAM au minimum (8 Go recommandés).

Logiciels Adobe Reader X ou version ultérieure Microsoft Excel ou Apple Numbers pour
recommandée pour consulter le guide de I'affichage des feuilles de calcul
I'utilisateur. exportées (facultatif).

Microsoft Excel pour I'affichage des feuilles
de calcul exportées (facultatif).

Logiciel Open Hardware Monitor (facultatif)
afin de surveiller la température de
I'ordinateur et I’état du ventilateur.

1.1.1 Périphériques d’affichage pris en charge

NaViSet Administrator prend en charge les périphériques suivants :
e Modelos de dispositivos NEC

o Moniteurs de bureau NEC (version pour Windows uniguement) ;

o Moniteurs NEC display series a écran large (reportez-vous a la section Remarque
ci-dessous) ;

o Projecteurs NEC équipés d'un port LAN ou RS232 ;
e Périphériques PILink pouvant étre connectés a un réseau LAN.
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e Modeles d'appareils Sharp
PN-L652B PN-LA652 PN-LC652 PN-ME432
PN-L752B PN-LA752 PN-LC752 PN-ME502
PN-L862B PN-LA862 PN-LC862 PN-ME552
PN-ME652

# Remarque:

e Les moniteurs NEC a écran large E series ne disposant d’aucun port LAN intégré ne sont pas
pris en charge.

e Consultez la page Web relative a NaViSet Administrator pour connaitre la liste des modeles
actuellement pris en charge.

e Les options et fonctionnalités prises en charge varient en fonction du modéle.

1.2 Présentation de I'interface utilisateur

1.2.1 Fenétre principale

@ Naviset Administrator 2 - acme widgets inc2_pjlink - O X

\ Fichier Modifier Afficher  Périphériques Téches Rapports Outils  Aide
(1 )il - e [
~_I§ B Ccwedn B L&l SNEC

= m“AcmeWidget;\n () Gestionnaire des t3 X.—@

P403 - 51004960NA

O Alertes (1) Effacer | & |
E=8 a0 - 52005734MA
. Péripheér... Condition Heure Téche Notifications
[ Marketing . . =
P403-5.. |Pas de signal d'entrée vidéo 18/07/2016 17:51 :é Proof of Play
=] lﬁ Sales
@ M350_Series - Sales Co ..
EaLink
P403 - Sales Break Room
E=8 %841UHD - Sales Rece ..
= i
=} |~ Engineering i Tack ] v

=7 Quality A:
e‘ & |7 Quality Assurance Surveillée Heure de début Durée Alertes Myertissem.., Erreurs Arrét
) SN /300X - QA Confer...

- g lf} Research Check diagnostics 22/07/2016 12:28 00:00:02 |0 2 0 n @
& E DEV 001
o B paaow
B rranw
B rrosaw B Taches inactives (5) =
B ﬁ DEV 002 Propriétés  Derniére heure de ... ... Prochaine heure d...
% PAsN Check projector lamps 01/12/20141629  Terming, Avertissements | [@ 25/07/2016 08:00 B
= E’ Pmdun:‘::301C4 Computer Restart if overloaded S 2307/2015 09:00
B3 Pan3 Display power on [3 25/07/2016 09:00 P>
B 1e2168.1.200 -_ = . P - v

B 1o2168.1.201

¥ || Gestionnaire des tiches [£J |Gestionnaire des rapports || |

@)—-. Connexions [actuelle: 3; en attente: 1]
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Menu principal et barre d’outils
Arborescence des périphériques
Barre d’état

Onglets des fenétres ancrées

Zone d’affichage des fenétres ancrées
Barre de titre de la fenétre ancrée

UL WNK

1.2.2 Menu principal et barre d’outils

Le menu principal est divisé en 8 sous-menus. Au-dessous du menu principal se trouve une barre
d’outils permettant un accés rapide a de nombreuses fonctionnalités.

@ MaViset Administrator 2 - acme widgets inc2_pjlink.ndb
Fichier Maodifier Afficher  Périphériques  Taches Rapports  Outils  Aide

1 d e B[ 213
O (&9 Acme Widgets Inc, A {

B e o L e e LN S S oy

FEC L L E NPT Ry

N N N T R PP PL LR PPV S

Menu Fichier

Nouveau : permet de créer un nouveau fichier de base de données.
Ouvrir... : permet d’ouvrir un fichier de base de données existant.
=] Enregistrer : permet d’enregistrer le fichier de base de données ouvert.

E! Enregistrer sous... : permet d’enregistrer la base de données ouverte sous un nom différent.

Menu Modifier

‘] Copier : permet de copier des données du tableau sélectionné dans le presse-papiers de Windows.
[ Coller : fonction actuellement non utilisée.
© Marche : permet dallumer les moniteurs ou le groupe de moniteurs sélectionnés.
O Arret : permet d’éteindre les moniteurs ou le groupe de moniteurs sélectionnés.
¥ supprimer : permet de supprimer le groupe ou le périphérique sélectionné dans I'arborescence.
=l Renommer : permet de renommer le groupe ou le périphérique sélectionné dans |'arborescence.

@ Renommer automatiquement le périphérique : permet de rétablir le nom par défaut des
périphériques sélectionnés. Il est possible de sélectionner un groupe afin de renommer I’ensemble des
périphériques qu'il contient.

A . . . . , . .
20 Trier de maniere croissante : permet de trier le contenu du groupe sélectionné, dans
I'arborescence des périphériques. Les sous-groupes ne sont pas triés.
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AV Trier de maniére décroissante : permet de trier, de maniére décroissante, le contenu du groupe
actuellement sélectionné dans I'arborescence des périphériques. Les sous-groupes ne sont pas triés.

+” Mise a jour standard du périphérique : permet d’effectuer une mise a jour standard des éléments
sélectionnés dans I'arborescence.

%Y Mise a jour intégrale du périphérique : permet d’effectuer une mise a jour intégrale des éléments
sélectionnés dans l'arborescence.

@ Annuler toutes les mises a jour : permet d’annuler toutes les mises & jour standard ou intégrales
en cours sur n‘importe quel périphérique.

Propriétés : permet d’ouvrir la fenétre des propriétés du périphérique sélectionné dans
I'arborescence.

Menu Afficher

Barre d’état : permet de masquer ou d’afficher la barre d’état située dans la partie inférieure de la
fenétre principale.

Barre d’outils : permet de masquer ou d’afficher les boutons de la barre d’outils.
Gestionnaire des taches : permet de masquer ou d’afficher la fenétre du gestionnaire des taches.
Gestionnaire des rapports : permet de masquer ou d’afficher la fenétre du gestionnaire des rapports.

Journal des événements Proof of Play : permet de masquer ou d’afficher la fenétre du journal des
événements Proof of Play.

Menu Périphériques
52 Ajouter un périphérique... : permet d’ajouter un nouveau périphérique & la base de données.
Reportez-vous a la section Ajout de périphériques un par un en page 16.

& Ajouter plusieurs périphériques... : permet d’ajouter plusieurs périphériques a la base de
données. Reportez-vous a la section Ajout de plusieurs périphériques en page 18.

L& Ajouter un groupe... : permet d'ajouter un nouveau groupe dans l'arborescence des périphériques.
Reportez-vous a la section Création de groupes en page 15.

¥ Tester la connexion : permet de tester la connexion au périphérique sélectionné, afin de vérifier que
ce dernier est accessible sur le réseau.

{1l Bibliothéque d’identifiants... : permet d’ouvrir la bibliothéque d’identifiants. Reportez-vous a la
section Bibliotheque d’identifiants en page 20.

Menu Taches

[2 Nouvelle tache... : permet de créer une tache. Reportez-vous & la section Création et exécution de
tdches en page 24.
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“| Assistant de création de tache... : permet de créer une tache a l'aide de I'assistant.
[} Bibliothéque des taches... : permet d’ouvrir la bibliothéque des taches.

‘@ Proof of Play... : permet d’ouvrir la boite de dialogue associée aux propriétés des taches
Proof of Play.

O Afficher/Masquer les alertes : permet d’afficher ou de masquer la liste des messages d’alerte.
& Afficher/Masquer les taches actives : permet d’afficher ou de masquer la liste des taches actives.

& Afficher/Masquer les taches inactives : permet d’afficher ou de masquer la liste des
taches inactives.

Menu Rapports
2 Nouveau rapport... : permet de créer un rapport. Reportez-vous a la section Création et exécution
de rapports en page 34.
IZ) Bibliothéque de rapports... : permet d’ouvrir la bibliothéque de rapports.
& Afficher/Masquer les rapports actifs : permet d’afficher ou de masquer la liste des rapports actifs.

& Afficher/Masquer les rapports inactifs : permet d’afficher ou de masquer la liste des
rapports inactifs.

Menu Outils

2’ Préférences : permet d’ouvrir la fenétre Préférences de I'application.

Menu Aide

'@ Guide de démarrage rapide : permet d’ouvrir ce document au moyen de la visionneuse PDF
par défaut.

'@ Guide de I'utilisateur : permet d’ouvrir le Guide de I'utilisateur de NaViSet Administrator en utilisant
la visionneuse PDF par défaut.

& Rechercher les mises a jour : permet de vérifier auprés du systéme de mises a jour si une nouvelle
version du logiciel NEC est disponible. Une connexion Internet est requise pour effectuer cette opération.

A propos de NaViSet Administrator 2... : permet d’afficher les informations relatives & la version des
logiciels et de la base de données.
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1.2.3 Arborescence des périphériques

L'arborescence des périphériques affiche I'ensemble des moniteurs et des ordinateurs connectés a la base
de données actuelle. Les périphériques sont classés dans des dossiers (ou groupes) de maniére logique,
en fonction de leur emplacement ou du service auquel ils sont associés (par exemple).

Cette arborescence comprend un menu contextuel qui permet d’accéder rapidement aux fonctionnalités
courantes. Pour ouvrir ce menu, cliquez sur un périphérique a I'aide du bouton droit de la souris. Le menu
contextuel s’‘ouvre alors, affichant les éléments de menu disponibles pour le périphérique en question,
ainsi que son état.

T N . |

] Mark ~

L

Ajouter un périphérique...

Sal
B £ sales Ajouter plusieurs périphériques...

PEFI

By . K
Aunk | [ @ Ajouter un groupe... 3
Edr E
() Marche (1 périphérique d affichage dans Marketin Ctrl+1 /7
Edx (1 périphériq E] g) b
@ Arrét (1 périphérique d'affichage dans Marketing) Ctrl+0 b}
® Supprimer (Marketing plus 1 périphérique) Suppr ‘

D Renommer (Marketing)
& Renommer automatiquement (1 périphérique d'affi(hag[%dans Marketing)

Al A AL

74 Trier de maniére croissante (Marketing)

A Trier de maniére décroissante (Marketing)

Tester la connexion

A M A S A R,

Actualisation standard du périphérique (1 périphérique d'affichage dans Marketing)

e &

Full Device Refresh (1 périphérique d'affichage dans Marketing)
Annuler toutes les actualisations

Réinitialiser I'arborescence du périphérique

& & €

Propriétés (Marketing)

S b i adan

Ik
e F s b B0y i b B s SR mn B B L W PSP TP TR VS I A RPN g dan o

Menu contextuel de I'arborescence des périphériques

1.2.4 Zone d’affichage des fenétres ancrées

La zone d’affichage des fenétres ancrées peut contenir un nombre indéfini de fenétres ancrées ;

ces derniéres sont empilées et sont représentées par des onglets qui permettent de les identifier et de
les sélectionner facilement. Il est également possible de déplacer les fenétres ancrées en dehors de la
fenétre principale, vers d'autres emplacements situés sur votre bureau. Pour déplacer une fenétre
ancrée, cliquez sur sa barre de titre et faites-la glisser vers I'emplacement de votre choix. Par défaut,
NaViSet Administrator s’ouvre en affichant deux fenétres ancrées : le Gestionnaire des taches et le
Gestionnaire des rapports.

Reportez-vous au chapitre 2 « Présentation de l'interface utilisateur » du guide de |'utilisateur.
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1.3 Prise en main

Le reste du présent guide est divisé en sections, qui détaillent les principales étapes a effectuer lors
d’une installation standard de NaViSet Administrator :

1.

Préparez vos ordinateurs Windows et vos périphériques d’affichage NEC en vue d’une utilisation
avec NaViSet Administrator. Reportez-vous a la section 2, intitulée Préparation des
périphériques.

Ajoutez des ordinateurs Windows, des moniteurs et projecteurs NEC et des périphériques PILink a
I’'arborescence des périphériques. Reportez-vous a la section 3, intitulée Mappage du réseau.

Obtenez des informations détaillées sur vos périphériques et contrbélez ces derniers de maniére
interactive. Reportez-vous a la section 4, intitulée Obtention d’informations et contréle des
périphériques.

Créez des taches afin de contréler, d’analyser et de surveiller |'état de vos périphériques.
Reportez-vous a la section 5, intitulée Création et exécution de taches.

Créez des rapports détaillés sur les ressources et les réglages de vos périphériques. Reportez-vous
a la section 6, intitulée Création et exécution de rapports.
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2 Préparation des périphériques

NaViSet Administrator prend en charge les types de périphériques réseau suivants :

Les ordinateurs Windows et les moniteurs qui y sont connectés (version pour Windows uniquement) ;
Les moniteurs NEC a écran large ;

Les projecteurs NEC ;

Les périphériques PILink.

Avant d’utiliser NaViSet Administrator, vous devez configurer les périphériques d’affichage NEC, les
périphériques PILink et les ordinateurs Windows situés sur votre réseau. Selon le mode de connexion de
vos périphériques, il se peut que vous deviez effectuer les opérations suivantes :

Vérifier que les périphériques d’affichage sont correctement connectés a l'aide des cables adéquats ;

Vérifier que les composants logiciels distants nécessaires sont installés et configurés correctement
sur les ordinateurs Windows ;

Vérifier que les réglages de communication externe sont configurés correctement sur les moniteurs
a écran large et les projecteurs.

NaViSet Administrator est compatible avec tous les types de configuration réseau impliquant des
périphériques NEC. Les sections suivantes présentent des schémas de configuration de base pour les
moniteurs de bureau, les moniteurs a écran large et les projecteurs.

2.1 Moniteurs de bureau NEC (version pour Windows

uniquement)

DDC/Cl WMI Provider
(optional)

e

NaViSet Administ rator

g‘r:‘l (\@
&

H T VGA/DisplayPort/DVI ConnectionsT

VGA Display =
Port

Points clés :

Le logiciel DDC/CI WMI Provider doit étre installé sur les ordinateurs Windows auxquels sont
connectés des moniteurs NEC. Le logiciel DDC/CI WMI Provider permet une communication
bidirectionnelle avec les moniteurs connectés a un ordinateur.
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La carte graphique de l'ordinateur doit prendre en charge la norme DDC/CI.

La transmission des données s’effectue par le biais de la connexion vidéo ; il n'est donc pas
nécessaire de paramétrer la connexion réseau du moniteur.

Reportez-vous au chapitre 4 du guide de I'utilisateur, section « Configuration des périphériques
moniteurs de bureau connectés a un ordinateur Windows ».

2.2 Moniteurs NEC a écran large

NaViSet Administ rator

LANT 232c ouT R$-232C INA s 232C0UT
- H
ﬂ LAN2 OR LAN1 ﬁ d LAN2

Points clés :

Des moniteurs supplémentaires peuvent étre connectés en chaine a partir d'un moniteur relié au
réseau LAN, via une liaison RS232 ou LAN (selon le modéle).

Les cdbles RS232 doivent étre de type modem NULL ou crossover.

Les réglages LAN du premier moniteur doivent étre correctement configurés et associés a des
réglages IP valides.

Concernant les moniteurs connectés en chaine via une liaison RS232 : le réglage de commande
externe du premier moniteur doit étre configuré sur LAN ; tous les autres moniteurs connectés en
chaine doivent étre configurés sur RS232.

Concernant les moniteurs connectés en chaine via une liaison RS232, les identifiants de moniteurs
doivent étre uniques et consécutifs (1, 2, 3, etc.).

# Remarque:

La modification des réglages LAN, des réglages de contrdle externe et de l'identifiant des
moniteurs est possible depuis le menu OSD de ces derniers. Consultez la documentation de
votre moniteur pour en savoir plus.
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Reportez-vous au chapitre 4 du guide de l'utilisateur, section « Configuration des périphériques :
moniteur(s) a écran large NEC avec connexion LAN directe » et « moniteur(s) a écran large NEC
avec concentrateur LAN et connexion LAN directe ».

Autres types de configuration pour les moniteurs a écran large

NaViSet Administrator permet également de communiquer avec les moniteurs NEC a écran large
connectés aux ordinateurs Windows via une liaison RS232. Pour ce faire, vous devez installer le logiciel
LAN to RS232 Bridge sur I'ordinateur. Cela permet a NaViSet Administrator de communiquer avec le

moniteur via I'adresse IP de |'ordinateur.

Une alternative consiste a utiliser le logiciel R§232 WMI Provider (version pour Windows uniquement).

Les configurations suivantes, qu’elles induisent le logiciel LAN to RS232 Bridge ou le logiciel RS232 WMI
Provider, sont détaillées dans le chapitre 4 du guide de I'utilisateur :

¢ Moniteurs(s) NEC a écran large avec logiciel LAN to RS232 Bridge ;
¢ Moniteurs(s) NEC a écran large avec concentrateur LAN et logiciel LAN to RS232 Bridge ;
e Moniteurs(s) NEC a écran large avec logiciel RS232 WMI Provider (version pour Windows

uniquement) ;

¢ Moniteurs(s) NEC a écran large avec ordinateur SBC et deux connexions LAN ;
e Moniteurs(s) NEC a écran large avec ordinateur SBC et connexion LAN unique.

Reportez-vous a |I'annexe A intitulée « Comparaison des méthodes de connexion pour les
moniteurs a écran large NEC » du guide de I'utilisateur.

2.3 Projecteurs NEC

NaViSet Administ rator

Points clés :

e Les réglages réseau doivent étre correctement configurés dans le menu OSD du projecteur.
e Il se peut que le type de communication doive étre configuré sur LAN.
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Reportez-vous au chapitre 4 du guide de I'utilisateur, section « Configuration des périphériques
projecteur NEC avec connexion LAN directe ou connexion sans fil ».

Autres types de configuration pour les projecteurs

NaViSet Administrator permet également de communiquer avec les projecteurs NEC connectés aux
ordinateurs Windows via une liaison RS232. A cet effet, vous devez installer le logiciel LAN to RS232

Bridge sur I'ordinateur. Celui-ci permet a NaViSet Administrator de communiquer avec le projecteur via
I'adresse IP de |'ordinateur.

@ | Reportez-vous au chapitre 4 du guide de I'utilisateur, section « Configuration des périphériques :
;‘fDF projecteur NEC connecté, via l'ordinateur Windows, au réseau LAN ».

2.4 Périphériques PJLink

NaViSet Administ rator

@ o
<

PRJILink

=8
—

Points clés :

Les réglages réseau doivent étre correctement configurés dans le menu OSD du périphérique.
e En outre, il se peut que le type de communication doive étre configuré sur LAN.

Reportez-vous a la section relative aux périphériques PILink du guide de l'utilisateur, afin de savoir quels
réglages réseau adopter.

Frangais - 14



NaViSet Administrator 2 : guide de démarrage rapide

3 Mappage du réseau

Pour créer un réseau dans NaViSet Administrator, il est nécessaire d'ajouter des ordinateurs Windows
(version pour Windows uniquement) et des périphériques d’affichage NEC a l'arborescence. Vous pouvez
ensuite créer des groupes afin d’organiser ces éléments.

Ed
@ MaViSet Administrator 2 - acme widgets ing

Fichier Modifier  Afficher Périphériques';’

><_| JH m%%&ﬁ

= @ Acme Widgets Inc.
= |~ Marketing

S pAS50V - Main Conferen..,
[= |—7 Sales

®E \1350_Series - Sales Confe...

PiLink

E=3 P403 - Sales Break Room
E=H %841UHD - Sales Reception

A e A e S L R R W R B e,

T

[= =7 Engineering
= ) Quality Assurance
&M 300X - QA Conferen...
[ |~ Research
= ﬁ DEY 001

B pramiw
B rranw
B rros2w

ﬁ DEY D02
"] Preduction

LT W T L

Reception

R Ry S T X PR P Py

R o

Exemple de périphériques regroupés par service

3.1 Création de groupes

Les groupes permettent d’organiser les ordinateurs Windows et les périphériques NEC de maniére logique
dans l'arborescence. Ils apparaissent sous forme de dossiers et peuvent inclure un ou plusieurs autres
groupes, ordinateurs, ou périphériques NEC. Vous pouvez ajouter autant de groupes que vous le souhaitez
et réorganiser ces derniers par glisser-déposer. Il est également possible de déplacer des ordinateurs et
périphériques d’un groupe a l'autre.

Les groupes sont représentés dans |'arborescence par l'icone de dossier
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Pour ajouter un nouveau groupe :

g Ajouter un nouveau groupe *
Ajouter un nouveau groupe a « Acme Widgets Inc. =

Mom :
L |
Description :

0K Annuler

1. Un groupe doit toujours appartenir a un groupe parent. Avec le bouton droit de la souris, cliquez
sur le groupe parent, puis sélectionnez Ajouter un groupe dans le menu contextuel ; une autre

technique consiste a sélectionner un groupe parent et a cliquer sur l'icéne &3,
2. Saisissez un nom et, si vous le souhaitez, une description. Cliquez ensuite sur OK.

@ Reportez-vous au chapitre 2 « Présentation de l'interface utilisateur : groupes » du guide de
I'utilisateur

3.2 Ajout de périphériques un par un

L'ajout de périphériques un par un s’effectue par le biais de la boite de dialogue Ajouter un
périphérique. Vous trouverez ci-dessous des instructions permettant I'ajout d’un ordinateur Windows,
moniteur NEC a écran large (connecté ou non en chaine), de projecteurs NEC et de périphériques PILink.

1. Cliquez sur l'icbne %, ou effectuez un clic droit sur un groupe dans |'arborescence et
sélectionnez Ajouter un périphérique.
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é Ajouter un périphérique & « Acme Widgets Inc. » X

Wpe de periphérique

':E (® Ordinateur Windows connecté au réseau LAN (WMI)

o (O Moniteur NEC & écran large connecté au réseau LAN

1l &'5git du premier moniteur connects en chaine

m

&M O Projecteur NEC connecté au réseau LAN

e © ©

(O Périphérique PLink connecté au réseau LAN

cB
PILink

Adresse IP ou nom d'hite :

e)._q Parcourir. ..

@!dentifiants

(®) Se connecter en tant qu'utilisateur Windows actuel

9 () utiliser un identifiant de bibliothéque existant

(O Ajouter un nouvel identifiant Windows pour ce périphérique

Ajouter...

-

Etat de la connexion

\ Mon testé
@ — O | Tester

Mom de référence :

9' T e e T e e 9 CK Annuler
v/

2. Sélectionnez le type d’appareil a ajouter.
3. Saisissez I'adresse IP ou le nom d’hote du périphérique.
4. Le cas échéant, configurez les options spécifiques au périphérique :

Ordinateur Windows : sélectionnez les identifiants permettant la connexion a l'ordinateur distant.
Vous pouvez utiliser I'identifiant de 'utilisateur Windows actuel, sélectionner un identifiant dans la
bibliotheque dédiée, ou ajouter un nouvel identifiant (et I'enregistrer dans la bibliothéque). Passez a
I’étape 5. Accédez a la section « Bibliothéque d’identifiants » pour obtenir des informations
supplémentaires.

Moniteurs NEC a écran large : sélectionnez |'identifiant du moniteur. Si vous ne le connaissez pas,
laissez |'option Détection auto activée. Passez a |'étape 5.

Moniteurs NEC a écran large connectés en chaine : sélectionnez |'option « Il s’agit du premier
moniteur connecté en chaine ». Sélectionnez I'identifiant de moniteur le plus faible parmi les
moniteurs connectés en chaine, ainsi que le nombre total de moniteurs connectés en chaine. Passez
a |I'étape 5.

Projecteurs NEC : passez a |'étape 5.

Périphériques PJLink : si le périphérique est protégé par mot de passe, sélectionnez ou créez les
identifiants qui permettront de s’y connecter. Vous pouvez ajouter l'identifiant créé dans la
bibliothéque d’identifiants. Sinon, passez a |I'étape 5. Accédez a la section « Bibliothéque
d’identifiants » pour obtenir des informations supplémentaires.

5. Cliquez sur Tester.
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6. Sila connexion est active, cliquez sur OK pour fermer la boite de dialogue. Le périphérique apparait
alors dans l'arborescence et les informations qui s’y rapportent sont collectées.

Si le test de connexion échoue, assurez-vous d’avoir correctement suivi les étapes 3 et 4.

# Remarque:

e Ordinateurs Windows : avant de réaliser cette procédure, le logiciel DDC/CI WMI
Provider doit étre installé sur I'ordinateur. L'ordinateur et tous les moniteurs qui y sont
reliés sont ajoutés simultanément a I'arborescence.

e Moniteurs NEC a écran large connectés en chaine : un héte connecté en chaine est
un moniteur NEC connecté au réseau LAN, et auquel un ou plusieurs autres moniteurs a
écran large sont connectés par le biais d’une liaison LAN ou RS232. Une fois ajoutés au
réseau, NaViSet Administrator peut contréler tous les moniteurs connectés en chaine.

e Vous pouvez également connecter vos moniteurs a I'aide de leur adresse IP, via la boite
de dialogue Ajouter plusieurs périphériques. Cette derniere méthode est d’ailleurs
préférable, car elle garantit des communications plus rapides.

Reportez-vous au chapitre 3, section « Périphériques : ajout de périphériques un par un » du
guide de l'utilisateur.

3.3 Ajout de plusieurs périphériques

Si vous souhaitez ajouter un grand nombre de périphériques, il est plus simple et plus efficace de les
ajouter en méme temps. Pour ce faire, vous disposez de plusieurs méthodes, réalisables depuis la boite de
dialogue Ajouter plusieurs périphériques.

# Remarque:

N’adoptez pas ces méthodes pour ajouter un groupe de moniteurs a écran large connectés en
chaine via une liaison RS232. Reportez-vous plutot aux instructions de la section précédente,
« Ajout de périphériques un par un ».

L'ajout de plusieurs périphériques peut étre réalisé des fagons suivantes :
e En spécifiant une plage d'adresses IP ;
e Par I'importation d’un fichier :
o Fichier de base de données NaViSet Administrator,
o Feuille de calcul,
o Fichier texte.
e En procédant a une énumération réseau ;
e Par le biais d’Active Directory, pour les ordinateurs Windows (version pour Windows uniquement).
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Les instructions de démarrage rapide ci-dessous indiquent comment ajouter plusieurs moniteurs a écran
large, dont les adresses IP appartiennent a une plage comprise entre 192.168.1.10 et 192.168.1.20.

1. Cliquez sur l'icone %, ou effectuez un clic droit sur un groupe et sélectionnez Ajouter plusieurs
périphériques.

é Ajouter plusieurs périphériques *

BE Ordinateurs Windows (WK 9) ES Ecrans larges NEC " projecteurs NEC 1 périphérigues Pllink

Importer des écrans grandes tailes NEC - Mode de validation

@)Zl Vérifier chague connexion afin de s'assurer gu'un périphérique valide existe (recommandé) @

Importer Méthode

(O Bnumération réseau Enumérer (®) Plage d'adresse IP, & partir de -.—égz. 168.1.1 @ Importer
(Interface réseau) |Ethernet Jusqu'd ;| 192,168.1.200

(O) Importation fichier Sélectionner un fichier

Ecrans larges importés

Ajo... Nom du périphérique Adresse [P Modéle Numéro des.. Idel
1 & EH P403 - 51004960NA 192168.1.18 Un nouveau périphérique a été détecté | P403 51004960NA 1
e", B B P403 - 52005734NA 192.168.1.20 Un nouveau périphérique a été détecté | P403 52005734NA |2
- A O &3 P43 192.168.1.30 Périphérique introuvable ; connexion e... | P403 37500026MA 1
4 [0 |E4192.168.1.34 192.168.1.34 Erreur : expiration du délai d'attente ave...
5 [0 |E& P43 - Sales Break Room 182.168.1.111 Périphérique introuvable ; connexion e.. | P403 37500037MNA 1
£ >

Ajouter les périphériques sélectionnés & un

oﬁ) Groupe existant | Acme Widgets Inc. 7 O Mouveau groupe 0} Appliquer

Fermer

Sélectionnez I'onglet Moniteurs NEC a écran large.

Activez I'option Interroger chaque connexion pour confirmer l'existence d’un périphérique
valide. Cela permet de tester I'adresse IP de chaque périphérique lors de son importation.

4. Cliquez sur le bouton Plage d’adresse IP et saisissez |'adresse IP la plus basse et I'adresse IP la plus
élevée de votre plage.

5. Cliquez sur Importer pour ajouter les périphériques dans le tableau Ecrans larges importés.

Vérifiez la liste obtenue, puis cochez (ou décochez) les cases situées dans la premiére colonne afin
d’inclure (ou d’exclure) les périphériques correspondants.

7. Sélectionnez Groupe existant afin d’'ajouter les périphériques a un groupe existant, ou sélectionnez
Nouveau groupe et attribuez un nom a ce dernier.

8. Cliquez sur Appliquer, puis sélectionnez Oui dans la boite de dialogue qui s’affiche. Les périphériques
apparaissent alors dans |I'arborescence et les informations qui s’y rapportent sont collectées.

Reportez-vous au chapitre 3, section « Périphériques : ajout de plusieurs périphériques » du guide
de l'utilisateur.
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3.4 Bibliothéque d’identifiants

NaViSet Administrator dispose d’une bibliothéque qui permet de gérer les identifiants et de faciliter leur
stockage et leur utilisation, lors de l'accés a plusieurs ordinateurs (version pour Windows uniquement) ou
périphériques PILink.

o=l
Pour ouvrir cette bibliothéque, cliquez sur l'icone H-L-l, ou sélectionnez Bibliothéque d’identifiants dans
le menu Périphériques.

|47 Bibliothéque d'identifiants >

identifiants enregistrées Mouveal...
MNom Type Description Modifier. ..

Admin Ordinateur Windows Admin )

Supprimer

Jane Brown Ordinateur Windows Eurcpe Domain Admin

Joe Smith Ordinateur Windows MNarth America Domain Admin

SalesAdmin Mot de passe PlLink Password for PILink devices

Fermer

Boite de dialogue Bibliothéque d’identifiants

Reportez-vous au chapitre 6, section « Bibliothéque d’identifiants » du guide de |'utilisateur.
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4 Obtention d’informations et controle des périphériques

Des informations sur les périphériques et sur leurs réglages sont disponibles dans la fenétre Propriétés
du périphérique. Cette derniére vous permet également de contr6ler vos périphériques NEC de maniére

interactive.
' |=J_1|= Rézeau I@ Alimentation Iﬂ Vidéo IE' Réglages I Audio I@ Afficher le calendrier I '-_a FOP IE' d<| | |>
A

Derniére mise & jour : | mer. juil. 20 17:06:10 2016 @ Mise & jour standard @ Mise & jour intégrale Exporter...

Informations générales d'affichage
Mom du périphérique P403 - 51004960NA Etat d'alimentation Activé

MNom du modéle P403 ure du démarrage 0Jours, 21 heures, 0 Minutes (21.0
e e e i h i b o e o e e e g ’g‘f‘fd‘y‘ p L e T NVl SO

Informations sur 'alimentation du périphérique

Exemple : fenétre Propriétés du périphérique

Pour ouvrir la fenétre des propriétés d'un périphérique donné, double-cliquez sur ce dernier dans
I’'arborescence (ou cliquez dessus avec le bouton droit de la souris), puis sélectionnez Propriétés dans le
menu contextuel.

# Remarque :
Par défaut, les fenétres Propriétés du périphérique s’affichent dans la zone de fenétres ancrées.

Un nombre indéfini de fenétres Propriétés du périphérique peut étre ouvert au méme moment,
mais il n’est possible d’ouvrir qu’une de ces fenétres par périphérique.

4.1 Obtention d’informations sur les périphériques

Il est possible de récupérer les informations les plus récentes concernant les périphériques ; ces
informations sont ensuite enregistrées dans la base de données, dans la fenétre Propriétés du
périphérique.

Pour mettre a jour les informations relatives a un périphérique :

1. Double-cliquez sur le périphérique dans I'arborescence, ou cliquez dessus avec le bouton droit de
la souris. Sélectionnez ensuite Propriétés dans le menu contextuel. Une nouvelle fenétre
Propriétés du périphérique s’ouvre, affichant les derniers réglages enregistrés dans la base de
données.

2. Dans l'onglet Infos, vérifiez la date et I'heure de la derniére mise a jour et, si nécessaire, cliquez sur
Mise a jour standard. Cette action permet de mettre a jour les informations de base et relatives a
I’état du périphérique dans la base de données. Cliquez sur Mise a jour intégrale pour mettre a
jour I'ensemble des réglages.
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S Sales\P403 - Sales Break Room

Derniére mise & jour © |jeu. avr. 10 13:27:51 2014 & Mise & jour standard @ Mise & jour intégrale
B T e T LW

# Remarque :

Pour que toutes les informations relatives au périphérique puissent étre lues, ce dernier doit
étre allumé.

Les valeurs de date et d’heure apparaissent en rouge si la mise a jour a été effectuée plus de
24 heures auparavant.

4.2 Contréle des périphériques

Il est possible de contréler un périphérique de maniére interactive, via la fenétre Propriétés du
périphérique. Les commandes fréguemment utilisées sont réparties dans des onglets, qui correspondent
chacun a une catégorie (par exemple, Alimentation, Vidéo et Réglages). Vous pouvez également
accéder a I'ensemble des commandes prises en charge par le périphérique via I'onglet Personnaliser.

Exemple : modification d’un réglage courant

Consultez les instructions de démarrage rapide ci-dessous pour savoir comment verrouiller le menu
0SD, afin d’empécher toute modification via les touches de commande du moniteur.

S p403 - 51004960NA rs03 A
Infos I AL, Réseau I @ Alimentation I g Vidéo I El Réglages I @ Audio I @ Afficher le calendrier I :'a POF | El Qs @
- Langue OSD - Durée d'affichage du menu OSD (s)
= Actualiser
Anglais - I |£—.|
1w 240
- Infor ians OSD - Informations signal
| ENE
= Off O
Off Secondes @ O "
- v P ce OSD - Rotation OSD
@ Off O On @ P=ysage O Portrait
- Position 05D H - Position 05D WV
| 128 2] | | 2252
Gauche Draite Haut Bas
- Verrouillage - Tourner OSD
O Déwarrouilier @ Vemouiller v @ Ooff O On
T aT R Y O P LAY Y P ot NN P PSP

# Remarque :
Vérifiez que les périphériques sont allumés avant de modifier un réglage ou une commande.
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1.

2.

3.

Ouvrez la fenétre Propriétés du périphérique en double-cliquant sur ce dernier dans
I'arborescence (ou cliquez sur le périphérique a 'aide du bouton droit de la souris et sélectionnez
Propriétés dans le menu contextuel).

Sélectionnez I'onglet OSD. Lorsque vous cliquez sur un onglet, la récupération des réglages du
périphérique est effectuée en temps réel.

Cliguez sur le bouton Verrouiller dans la section Verrouillage. Les commandes sont envoyées au
périphérique en temps réel.

Exemple : modification d’'un réglage non courant

Les moniteurs NEC prenant en charge un nombre important de commandes, toutes ne sont pas
accessibles depuis les onglets de la fenétre Propriétés du périphérique. La plupart sont néanmoins
disponibles depuis I'onglet Personnaliser.

Consultez les instructions de démarrage rapide ci-dessous pour savoir comment modifier la couleur de la
bordure latérale.

S P403 - 51004960NA rs03 B4

@ Réglages | Audio |® Afficher le calendrier | ':é- POP ||E| osD |"-E? Télécommande IR |“3-' ECO | T,:r‘ Personnalise

Commandes Réglages Actualiser
Audio - T {%)v? % e | @
PIP 15 s :
QsD MNoir Elzne

Affichages multiples

ECO

Proof of Play

Réinitialisations

¥ Autres

Economiseur d'écran
Commande externe
Détection de I'entrée
Medification entrée
Réglage final
Décentrelacé
Option Slot
Motifs de test
Couleur bordure cdté

P R R T ST o RO O T o TP W W AN I S P

# Remarque :

Vérifiez que les périphériques sont allumés avant de modifier un réglage ou une commande.

Ouvrez la fenétre Propriétés du périphérique et sélectionnez I'onglet Personnaliser.

Cliquez sur la commande Couleur bordure coté dans la liste Commandes. La commande est alors
ajoutée a la liste Réglages ; sa valeur actuelle est lue en temps réel.

Placez le curseur sur la valeur de votre choix. Cette nouvelle valeur est communiquée au moniteur
en temps réel.

Facultatif : cliquez sur le bouton Enr. liste pour enregistrer la liste de commandes, afin qu’elle
s’ouvre automatiquement dans l'onglet Personnaliser applicable au périphérique.
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5 Création et exécution de taches

Les taches sont des opérations permettant d’exécuter des commandes sur un ou plusieurs périphériques.
Elles peuvent étre réalisées a la demande, ou programmeées afin d’étre exécutées a des moments donnés,
a des intervalles déterminés ou sur des périodes de temps spécifiques.

Quatre types de taches peuvent étre effectués dans NaViSet Administrator :

e Taches de type Commande : elles permettent de modifier des réglages, ou de réaliser des
opérations sur les périphériques (allumer le moniteur, sélectionner une entrée vidéo spécifique, ou
sélectionner une chaine TV, par exemple). Ce type de tache sert également a créer une configuration
prédéfinie, qui peut étre ensuite appliquée aux moniteurs.

e Taches de type Conditionnelle : elles permettent de lire un ou plusieurs réglages relatifs aux
périphériques a intervalle régulier, et d'afficher des messages d’alerte si la valeur de I'un d’eux est
modifiée ou se situe en dehors d’une plage prédéfinie. Il est également possible de spécifier une
action a effectuer en cas d’alerte. Par exemple, si le message d’alerte indique une température
élevée, la tache peut activer automatiquement les ventilateurs de refroidissement ou diminuer la
luminosité, afin de réduire la température.

e Taches de type Informative : elles permettent de lire un ou plusieurs réglages relatifs aux
périphériques a intervalle régulier, et d'afficher les lectures en temps réel. Par exemple, ce type de
tache peut étre utilisé pour surveiller la température interne d’un moniteur.

e Taches intégrées : il s'agit de taches spéciales, créées par le systéme. Ces taches sont visibles
uniquement si des périphériques les prenant en charge existent dans I'arborescence.

# Remarque:

Proof of Play est un exemple de tache intégrée. Elle utilise la capacité du périphérique a
enregistrer les modifications ayant un effet sur le contenu audio ou visuel présenté. Reportez-
vous au chapitre 7, section « T4ches : Proof of Play » du guide de l'utilisateur.

Lorsqu’une tache est exécutée, I'opération a réaliser est effectuée sur I'ensemble des périphériques
sélectionnés dans la tache avant son exécution. Les taches de type Informative et Conditionnelle peuvent
étre programmeées pour étre réalisées a des intervalles spécifiques, pour une durée définie ou non.

Quel que soit le type de tache sélectionné, I'historique du résultat de chaque opération est enregistré dans
la base de données. Il peut étre consulté au moment méme de I'exécution de la tache, ou ultérieurement.
L'historique des taches peut étre exporté via le presse-papier, une feuille de calcul Excel, ou un fichier
texte délimité.
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5.1 Bibliothéque des taches

La Bibliothéque des taches permet de créer, modifier, dupliquer et supprimer tout type de taches. Elle
permet également de consulter et d’exporter I’historique d’exécution d’une tache.

Pour I'ouvrir, cliquez sur l'icbne @l, ou sélectionnez Bibliothéque des taches dans le menu Taches.

[if] Bibliotheque des taches

X
Taches enregistrées Mouveau. ..
Mom Description Modifier...
Check diagnostics Email admin if any abnoermal conditions )
Dupliquer...
Check projector lamps Check remaining lamp hours and email admin if < 100
. Historique...
Computer Restart if averl ..
Display power on Conference room display power on for weekdays Supprimer

Reception power off Reception display power off for weekdays

Reception power on Reception display power on for weekdays

Fermer

Boite de dialogue Bibliothéque des taches
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5.2 Gestionnaire des taches

La fenétre Gestionnaire des taches est divisée en 3 sections : Taches inactives, Taches actives

et Alertes.

o

Gestionnaire des taches

O Alertes (1)
Condition

P403-5.. | Pas designal d'entrée vidéo

[ Taches actives (1)

Check diagnostics

B Taches inactives (6)

18/07/2016 17:31

Surveillée

Propriétés

:76 Proof of Play

Heure de début

Durée

21/07/2016 16:09 00:00:13 |0

Derniére heure de ...

Effacer

Motifications

Avertissem... Erreurs

Prochaine heure d...

Arrét

>

N

Check projector lamps 011272014 16:29 Terming, Avertissements Lﬂqﬂ 25/07/2016 09:00 =
Computer Restart if overloaded E 22f07/2016 09:00 =
Display power on E-d 2207/016 000 W v

<

Fenétre ancrée du gestionnaire des taches

Tableau Taches inactives

Le tableau Taches inactives répertorie les taches définies dans la base de données qui ne sont pas en
cours d’exécution. Les taches nouvellement créées apparaissent dans ce tableau. Plusieurs opérations
peuvent étre réalisées depuis le tableau Taches inactives :

e Cliquez sur l'icone L=l pour ouvrir la boite de dialogue Propriétés de la tache et visualiser ou
modifier une tache.

e Cliquez sur l'icone I pour ouvrir la fenétre Visionneur de I'historique de la tache et afficher les
résultats des taches exécutées précédemment.

e Cliquez sur une case a cocher dans la colonne Prochaine heure de début pour programmer ou
déprogrammer I’'exécution d’une tache.

e Cliquez sur l'icone ®™ pour démarrer manuellement une tache.
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Tableau Taches actives

Le tableau Taches actives répertorie les taches définies dans la base de données qui sont en cours
d’exécution. Une tdche démarrée manuellement ou de maniére automatique est déplacée du tableau
Taches inactives vers le tableau Taches actives. Lorsqu’une tache est terminée ou interrompue, elle est a
nouveau déplacée vers le tableau Taches inactives. Plusieurs opérations peuvent étre réalisées depuis le
tableau Taches inactives :

e Cliquez sur l'icéne L& pour ouvrir la fenétre Visionneur de taches et surveiller I’'exécution de la
tache en temps réel.

e Cliquez sur l'icobne W pour interrompre une tache.
Tableau Alertes
Le tableau Alertes répertorie I'ensemble des messages d’alerte générés par une tache conditionnelle. Tous

ces messages sont stockés dans la base de données, jusqu’a ce qu'ils soient supprimés du tableau a l'aide
du bouton Effacer.

# Remarque:

Les alertes générées durant la session en cours apparaissent en rouge. Les alertes générées
lors des sessions précédentes apparaissent dans la couleur de texte standard.

Reportez-vous au chapitre 7, section « Tdches » du guide de I'utilisateur.

5.3 Création de taches

Les taches peuvent étre créées a l'aide de I'assistant de création de tache, accessible depuis le menu
Taches ou en cliquant sur le bouton Assistant de création de tdche. Cet assistant vous guide pas a pas
lors de la création d’une tache.

Les taches peuvent également étre créées directement en sélectionnant Nouvelles taches dans le menu
Taches, en cliquant sur le bouton Nouvelle tadche, ou en sélectionnant Nouveau dans la bibliothéque de
taches.

Reportez-vous au chapitre 7, section « Tdches : création de tdches » du guide de I'utilisateur.
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5.3.1 Taches de type Commande

Les taches de type Commande sont utilisées pour modifier les réglages de vos périphériques NEC.
Consultez les instructions de démarrage rapide ci-dessous pour savoir comment créer une telle tache.

1. Cliquez sur l'icbne @, ou sélectionnez Nouvelle tache dans le menu Taches.

E;(r'} Mor==lle tache - C~=mand task 0 X
Réglages Périphériques Commandes Calendrier du moniteur Télécommande IR MNotifications Exécuter le calendrier Récapitulatif

Nom et description de la tiche

Mom : |C0mmand task| V |

Description : | |

Type de tache
® Commandev
Modification des réglages sur un ou plusieurs périphérigues,
(O Conditionnelle
Contréle des périphériques et notification des changements d'état et des violations de seuils.
(O Informative

Contréle des paramétres de périphériques sélectionnés en temps réel,
Durée d'examen et délai d'attente

*  |minutes ant |5 5| |jours Pas de limite de temps

T e I Y T T S T P

2. Dans l'onglet Réglages, saisissez un nom pour la tache. La saisie d'une description est facultative.
Vérifiez que le type de tdche Commande est sélectionné.

3. Cliquez sur l'onglet Périphériques et sélectionnez tous les périphériques sur lesquels vous souhaitez
exécuter la tache. Si les moniteurs sélectionnés prennent en charge les fonctionnalités
Télécommande IR ou Calendrier du moniteur, les onglets correspondants s’affichent.

4. Cliquez sur I'onglet Commandes et, pour chaque commande a envoyer :

e Cliquez sur la commande désirée dans |'arborescence (elle est alors ajoutée a la liste
Commandes) ;

e Définissez la valeur de la commande.

5. Facultatif : cliquez sur I'onglet Calendrier du moniteur pour définir une programmation
applicable a un périphérique donné.

6. Facultatif : cliquez sur I'onglet Télécommande IR pour que la tache envoie une ou plusieurs
commandes a distance par infrarouge.

7. Facultatif : cliquez sur I'onglet Notifications pour étre informé par e-mail de I'état d’avancement
de la tache, ainsi que des problémes rencontrés lors de son exécution.

8. Facultatif : cliquez sur I'onglet Exécuter le calendrier pour programmer |'exécution de la tache
a intervalles réguliers.

9. Facultatif : cliquez sur l'onglet Récapitulatif pour afficher I'ensemble des réglages de la tache,
puis cliquez sur OK.

Deés qu’une tache est créée, elle apparait dans le tableau Taches inactives du Gestionnaire
des taches.
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Reportez-vous au chapitre 7, section « Tdches : création de tdches de type Commande » du
guide de l'utilisateur.

5.3.2 Taches de type Conditionnelle

Les taches de type Conditionnelle sont utilisées pour vérifier les réglages des périphériques a
intervalles réguliers, et pour afficher des messages d’alertes si ces valeurs sont modifiées, ou si elles se
situent en dehors d’une plage prédéfinie. Consultez les instructions de démarrage rapide ci-dessous
pour savoir comment créer une telle tache.

1. Cliquez sur l'icbne @, ou sélectionnez Nouvelle tache dans le menu Taches.

Eé Mor—=lle tiche - f-]“ditionaltasl-'e 0 o 0 0 >
Réglages Périphérigues Conditions Actions Motifications Exécuter le calendrier Récapitulatif

Nom et description de la tiche

Nom : |Conditional task 7 |

Description : | |

Type de tiche

() Commande

Modification des réglages sur un ou plusieurs périphériques.

® Conditionnelle V

Contréle des périphériques et notification des changements d'état et des violations de sevils.
() Informative

Contréle des paramétres de périphériques sélectionnés en temps réel,

Durée d'examen et délai d'attente

V@ Examiner tou(te)s les minutes ¥ | pendant n jours ¥ | [] Pas de limite de temps

() Examiner une seule fois

P g i S TS PN E Sn gt g P a P for s, T o ol S N TP SRR P

Dans l'onglet Réglages, saisissez un nom pour la tadche. La saisie d'une description est facultative.

Sélectionnez le type de tache Conditionnelle, puis indiquez la fréquence a laquelle vous souhaitez
obtenir des informations sur les périphériques.

Cliquez sur l'onglet Périphériques et sélectionnez tous les périphériques sur lesquels vous souhaitez
exécuter la tache.

Cliquez sur l'onglet Conditions et, pour chaque réglage a vérifier :

e Cliquez sur le réglage désiré dans lI'arborescence (la commande est alors ajoutée a la liste
Conditions) ;

¢ Modifiez la commande afin de créer |I'expression conditionnelle souhaitée.

Facultatif : cliquez sur I'onglet Actions si vous souhaitez envoyer une commande au périphérique
en cas d'alerte.

Facultatif : cliquez sur I'onglet Notifications pour étre informé par e-mail des alertes, de |'état
d’avancement de la tache, ainsi que des probléemes rencontrés lors de son exécution.

Facultatif : cliquez sur l'onglet Exécuter le calendrier pour programmer |'exécution de la tache
a intervalles réguliers.

Facultatif : cliquez sur I'onglet Récapitulatif pour afficher I'ensemble des réglages de la tache,
puis cliquez sur OK.
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Dés qu’une tache est créée, elle apparait dans le tableau Taches inactives du Gestionnaire
des taches.

Reportez-vous au chapitre 7, section « Tdches : création de taches de type Conditionnelle » du
guide de l'utilisateur.

5.3.3 Taches de type Informative

Les taches de type Informative permettent de lire un ou plusieurs réglages des périphériques a
intervalle régulier, et d’afficher les lectures en temps réel. Consultez les instructions de démarrage
rapide ci-dessous pour savoir comment créer une telle tache.

1. Cliquez sur l'icbne @, ou sélectionnez Nouvelle tache dans le menu Taches.

Ew;(") Nr":'ﬂ.lle tdche - Irﬂ‘“'mational task E E i : x
Réglages Périphériques Eléments de la requéte Notifications Exécuter le calendrier Reécapitulatif

Nom et description de la tiche

Nom : |Infnrmah'nna| task V" |

Description : | |

Type de tiche

() Commande

Modification des réglages sur un ou plusieurs périphériques.
() Conditionnelle

Contréle des périphériques et notification des changements d'état et des violations de sevils.
® Informative

Contréle des paramétres de périphériques sélectionnés en temps réel.

Durée d'examen et délai d'attente

v@ Examiner tou(te)s les El minutes ¥ | pendant IE' jours = | [] Pas de limite de temps

() Examiner une seule fois

Dans l'onglet Réglages, saisissez un nom pour la tache. La saisie d'une description est facultative.

Sélectionnez le type de tache Informative, puis indiquez la fréquence a laquelle vous souhaitez
obtenir des informations sur les périphériques.

4. Cliquez sur I'onglet Périphériques et sélectionnez tous les périphériques sur lesquels vous souhaitez
exécuter la tache.

5. Cliquez sur l'onglet EIéments de la requéte et cliquez sur chacun des réglages a lire dans la liste
arborescente. L'élément est alors ajouté a la liste Eléments de la requéte.

6. Facultatif : cliquez sur I'onglet Notifications pour étre informé par e-mail de I'état d’avancement
de la tache, ainsi que des problémes rencontrés lors de son exécution.

7. Facultatif : cliquez sur I'onglet Exécuter le calendrier pour programmer |'exécution de la tache
a intervalles réguliers.

8. Facultatif : cliquez sur I'onglet Récapitulatif pour afficher I'ensemble des réglages de la tache,
puis cliquez sur OK.

Deés qu’une tache est créée, elle apparait dans le tableau Taches inactives du Gestionnaire
des taches.
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guide de l'utilisateur.

5.3.4 Envoi de notifications par e-mail

Reportez-vous au chapitre 7, section « Tdches : création de tdches de type Informative » du

L'option Notifications permet d’autoriser I'application a informer, par e-mail, une ou plusieurs personnes
de I’état d'avancement d’une tache. Par exemple, un administrateur peut souhaiter étre informé de
I'achévement d’une tdche impliguant une centaine de périphériques, ou des problémes survenus lors de la
réalisation de 'opération. Tous les types de tdche permettent I’envoi de notifications par e-mail.

Consultez les instructions de démarrage rapide ci-dessous pour savoir comment programmer |I'envoi de
notifications par e-mail lors de la création d’une nouvelle tache.

]

Réglages Périphériques
Notifications

Commandes

Calendrier du moniteur

Télécommande IR ")Nnhﬁcatnns Exécuter le calendrier Récapitulatif

Méthode de notification_

Message Emai

9 Ajouter une Motification...

Evénements sigl

Ev;(") Paramétres de notification

Email
A H

0 ‘dmin @acmewidgets.com
vt

Message additionnel :

MOTE: This email was sent from an automated system, Please do not reply to
thiz message.

Call 123-455-7890 for technical assistance. |

Joindre le fichier contenant le rapport & cet e-mail

EETERAE Tt

Annuler

Cliquez sur I'onglet Notifications, puis sur Ajouter une notification.

Dans la liste déroulante Méthode de notification, sélectionnez Message e-mail.

Dans la boite de dialogue Paramétres de notification, saisissez I'adresse e-mail du destinataire.
Vous pouvez également saisir un message additionnel qui sera ajouté a la fin de tous les e-mails.

Cliquez sur OK pour fermer la boite de dialogue Paramétres de notification.

5. Activez l'option Alertes.

Reportez-vous au chapitre 7, section « Tdches : onglet Notifications » du guide de |'utilisateur
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5.3.5 Programmation de taches

L'onglet Exécuter le calendrier permet de définir les modalités d’exécution de la tache. Les taches
peuvent étre démarrées manuellement (Sur demande), ou programmeées (Planifié) afin d’étre exécutées
pendant une période prédéfinie. Les tdches temporaires doivent étre lancées manuellement ; elles ne
sont actives qu’au cours de la session actuellement ouverte dans NaViSet Administrator. Tous les types de
taches peuvent étre planifiés.

Les instructions de démarrage rapide ci-dessous indiquent la marche a suivre pour programmer
I’exécution d’une tache chaque lundi a 9 h.

E;(r') MNouvelle tiche - Command task x

Réglages Périphériques Commandes Calendrier du moniteur Télécommande IR Motifications Exécuter le calendrier Récapitulatif
Options de démarrage

(O sur demande

Démarrer cette tiche manuellement avec I'assistant de tche.

V@ Planifié

Démarrer cette tche automatiguement & [heure définie d-dessous, ou manuellement avec I'assistant de tache,
O Temporaire

Cette thche sera supprimée & la fin de cette session et ne sera pas ajoutée 3 la bibliothéque des tAches,

Calendrier de démarrage v V v
Activer cette tache tou(te)s les semaines * 3 |09:00:00 5

Réglages hebdomadaires supplémentaires

2 Activer cette tiche les jours suivants :
Lundi [ Mardi [ Mercredi [ Jeudi [ vendredi

[ samedi [] pimanche

Date du prochain démarrage planifié : | 25/07/2016 09:00

T I P e T T T T T A T S P S O I T I gt

1. Cliquez sur I'onglet Exécuter le calendrier et sélectionnez I’'option Planifié.
2. Modifiez les réglages de la section Planifié comme illustré ci-dessus.

Reportez-vous au chapitre 7, section « Taches : onglet Planifié » du guide de I'utilisateur.

5.4 Exécution de taches

Une fois la tache créée, elle doit étre exécutée afin que soient réalisées les opérations pour lesquelles elle
a été paramétrée.

Les taches peuvent étre démarrées manuellement (Sur demande), ou automatiquement (Planifié).

Pour démarrer une tache manuellement (Sur demande) :

1. Dans le tableau Taches inactives du Gestionnaire des taches, cliquez sur le bouton »
associé a la tache.

2. Facultatif : dans le tableau Taches actives, cliquez sur l'icone L pour ouvrir la fenétre
Visionneur de taches et contréler I'exécution de la tache en temps réel.

3. Facultatif : dans le tableau Taches actives, cliquez sur I'icbne B pour interrompre une tache.
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5.5 Historique de la tache

Par défaut, tous les résultats des taches terminées sont enregistrés dans la base de données. Ces
résultats peuvent étre visualisés, exportés ou supprimés a l'aide du visionneur de I'historique de la
tache.

Pour ouvrir ce visionneur, cliquez sur l'icbne I dans le tableau Taches inactives du Gestionnaire des
taches.

@ Historique de la tache :Reception power on X
Afficher la tAche se terminant le : |02/12,/2014 09:00 - Supprimer Exporter

Informations sur la tiche -~

Nem du rapport Reception power an

Démarré(e) le 02/12/2014 09:00

Terminé(e] le 02/12/2014 0%:00

Rézultats Terming, Avertissements

MNombre d'alertes 0

MNembre d'avertissements | 1

MNombre d'erreurs 0

Netifications

Historigue de la tiche : Tous les périphériques hd -

Heure Périphérique Etat d'alimentation Etat
1 02/12/2014 09:00 V300X - QA Confer... AVERTISSEMEMT !Erreur de communication avec le périphérique

Fenétre ancrée du visionneur de I'historique de la tdche

Plusieurs opérations peuvent étre réalisées dans le visionneur de I'historique de la tache :

e Choisissez une version spécifique des résultats d’une tache en sélectionnant la date et I'heure
d’achévement de cette derniére, dans la liste déroulante Afficher la tache se terminant le.

e Cliquez sur le bouton Supprimer pour supprimer définitivement de la base de données la version
sélectionnée des résultats d’une tache.

e Cliquez sur le bouton Exporter pour exporter, dans un fichier texte ou une feuille de calcul, la
version sélectionnée des résultats d’une tache.

e Sélectionnez un type de périphérique spécifique dans le tableau Données de la tache, afin de
masquer tous les autres périphériques.

e Activez I'option Activer le tri par colonne et cliquez dans une colonne afin de trier le tableau en
fonction de cette derniere.

Reportez-vous au chapitre 7, section « Taches : historique de la tdche » du guide de I'utilisateur.
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6 Création et exécution de rapports

Les rapports permettent de recueillir, puis de rassembler dans un document, les informations et les
valeurs des réglages d’un ou plusieurs périphériques.

Ces rapports peuvent étre établis en temps réel (les informations relatives aux périphériques sont alors
obtenues au moment ou l'opération est exécutée), ou d’aprés les informations stockées dans la base de
données actuelle. Il est également possible d’effectuer une requéte hybride. Seuls seront alors analysés
les périphériques dont les informations ont été recueillies avant une date spécifique. Cette option permet
d’éviter les requétes en temps réel inutiles. Il prend en effet plus de temps d’effectuer ce type d’opération
que d'interroger la base de données.

Les résultats d’un rapport peuvent étre enregistrés dans la base de données, voire exportés dans une
feuille de calcul Excel ou un fichier texte délimité. Lorsqu’ils sont enregistrés dans la base de données, les
résultats d’un rapport peuvent étre visualisés a n‘importe quel moment, a l'aide du visionneur de
I'historique du rapport. Les résultats des rapports sont sauvegardés chaque fois qu’un rapport est
généré. Vous disposez ainsi d’un historique de I'évolution du rapport au fil du temps. Lorsque les
notifications par e-mail sont activées pour un rapport et que ce dernier est enregistré dans un fichier, le
fichier peut étre joint a I'e-mail.

Les rapports peuvent étre notamment utilisés pour :

e effectuer le suivi des ordinateurs et des moniteurs d’'une organisation, en enregistrant le nom du
périphérique, son modele, son numéro de série et sa marque d'inventaire.

o surveiller le nombre d’heures d’utilisation des moniteurs, les économies réalisées, ou tout autre
réglage pouvant étre lu sur un périphérique.
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6.1 Bibliothéque de rapports

La bibliothéque de rapports permet de créer, modifier, dupliquer ou supprimer des rapports. Elle
permet également de consulter et d’exporter I’historique d’exécution d’un rapport.

Pour ouvrir la bibliothéque de rapports, cliquez sur l'icone IE, ou sélectionnez Bibliotheque de rapports
dans le menu Rapports.

Bibliothéque de rapports d
Rapports enregistrés Nouveau...
Mormn Description Madifier...
All Devices Aszet report for all devices )
Dupliquer...
Cost Savings - Desktop Di... | Carbon cost savings of all desktop displays
. . . Historique...
Projetor Lamp Hours Remaining hours on all projectors
Supprimer

Fermer

Boite de dialogue Bibliothéque de rapports
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6.2 Gestionnaire des rapports

La fenétre Gestionnaire des rapports est divisée en deux sections : Rapports actifs et Rapports
inactifs.

E Gestionnaire des rapports x

[ Rapports actifs (0) a

Surveillée Heure de début Durée Alertes Avertissem... Erreurs Arrét

< >
= Rapports inactifs (3) -
Propri€tés Derniére durée .. Prochaine heure d...
All Devices [Z  0112/20141627  Terming Avertissements | @ | [J Mon planifié >
Cost Savings - Desktop Displays Iﬁ 15/04/2013 12:48 Terming I_(j [ Mon planifié >
Projetor Lamp Hours @ 19/04,2013 00:04 Terming, Avertissements I_(j [ Non plarifié >
< >

Fenétre ancrée du gestionnaire des rapports

Tableau Rapports actifs

Le tableau Rapports actifs répertorie les rapports définis dans la base de données qui sont en cours
d’exécution. Un rapport en cours d’exécution est déplacé du tableau Rapports inactifs vers le tableau
Rapports actifs. Lorsqu’un rapport est terminé ou interrompu, il est a nouveau déplacé vers le tableau
Rapports inactifs. Plusieurs opérations peuvent étre réalisées depuis le tableau Rapports actifs :

e Cliquez sur l'icbne [} pour ouvrir la fenétre Visionneur de rapports et surveiller I'exécution du
rapport en temps réel.

e Cliquez sur l'icbne B pour interrompre un rapport.

Tableau Rapports inactifs

Le tableau Rapports inactifs répertorie les rapports définis dans la base de données qui ne sont pas en
cours d’exécution. Les rapports nouvellement créés apparaissent dans ce tableau. Plusieurs opérations
peuvent étre réalisées depuis le tableau Rapports inactifs :

e Cliquez sur l'icbne 2 pour ouvrir la boite de dialogue Propriétés du rapport et visualiser ou
modifier un rapport.

e Cliguez sur l'icone ) pour ouvrir la fenétre Visionneur de I’historique du rapport et afficher les
résultats des rapports établis précédemment.
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e Cliquez sur l'icbne ® pour exécuter un rapport.

Reportez-vous au chapitre 8, section « Rapports » du guide de I'utilisateur.

6.3 Création de rapports

Consultez les instructions de démarrage rapide ci-dessous pour savoir comment créer un rapport.

=)
1. Cliquez sur l'icone I_€5, ou sélectionnez Nouveau rapport depuis le menu Rapports.

I_Q' MNow=ezau rapport - Asset Information - Prajectors >
Réglages Périphériques Eléments de la requéte Sortie Notifications Exécuter le calendrier Récapitulatif

Nom et description du rapport

Mom : |Asset Information - Projectors v |

Description @ | |

Type de rapport
(®) Rapport de base de données

Permet de créer un rapport 3 partir des informations liées au périphérique et induses 3 la base de données locale.
(O Rapport en temps réel

Permet d'analyser le périphérique pour obtenir les informations actuelles.
Options liées au rapport en temps réel

Analyser uniquement si les informations du périphérique local datentde plusde |5 |3 | |jours

2. Dans l'onglet Réglages :
e Saisissez un nom pour le rapport. La saisie d’'une description est facultative.

e Choisissez un type de rapport. Les rapports de type Rapport de base de données sont créés
exclusivement a l'aide des informations disponibles dans la base de données ; les rapports de
type Rapport en temps réel sont créés a l'aide des informations regues directement par les
périphériques sélectionnés, au moment de |'exécution du rapport.

e Sélectionnez l'option Analyser uniquement si les informations du périphérique local
datent de plus de... pour créer un rapport hybride : seuls seront analysés en temps réel les
périphériques dont les informations ont été recueillies avant une date spécifique.

3. Cliquez sur l'onglet Périphériques et sélectionnez tous les périphériques pour lesquels exécuter
le rapport.

Remarque : les périphériques d’affichage connectés aux ordinateurs Windows, ainsi que les
moniteurs connectés en chaine, ne sont pas répertoriés dans |'onglet Périphériques. Ils sont
détectés et ajoutés automatiquement lorsque le rapport est en cours d’exécution.

4. Cliquez sur I'onglet Eléments de la requéte et, pour chaque colonne du rapport, sélectionnez un
élément de 'arborescence. L'élément est alors ajouté a la liste Eléments de la requéte.

Remarque : plusieurs éléments sont ajoutés par défaut. Les éléments de la liste apparaissant sur
fond rouge permettent I'identification du périphérique et doivent étre obligatoirement sélectionnés.

5. Cliquez sur l'onglet Sortie et sélectionnez les types de fichier d’exportation de votre choix.
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6. Facultatif : cliquez sur I'onglet Notifications pour étre informé par e-mail de I’état d’avancement
du processus, ainsi que des problémes rencontrés lors de son exécution.

7. Facultatif : cliquez sur I'onglet Exécuter le calendrier pour programmer |'exécution du rapport a
intervalles réguliers.

8. Facultatif : cliquez sur I'onglet Récapitulatif pour afficher I'ensemble des réglages du rapport, puis
cliquez sur OK.

Dés qu’un rapport est créé, il apparait dans la Bibliothéque de rapports et dans le tableau Rapports
inactifs du Gestionnaire des rapports.

Reportez-vous au chapitre 8, section « Rapports : création de rapports » du guide de
I‘'utilisateur.

6.4 Exécution de rapports

Lorsque vous créez un rapport, vous créez en réalité un script de rapport, sauvegardé dans la base de
données. Vous devez exécuter le rapport afin de générer la feuille de calcul ou le fichier texte
correspondant au rapport.

Pour exécuter un rapport :

1. Dans le tableau Rapports inactifs du Gestionnaire des rapports, cliquez sur le bouton » associé
au rapport.

2. Facultatif : cliquez sur l'icone =) dans le tableau Rapports actifs pour controler I’'exécution du
rapport en temps réel.

3. Facultatif : cliquez sur I'icone B dans le tableau Rapports actifs pour interrompre I'exécution du
rapport.

Si un type de fichier d’exportation a été choisi au moment de la création du rapport, ce fichier s'ouvre
automatiquement dans le programme défini par défaut, une fois le rapport terminé.

# Remarque:

Pour activer ou désactiver cette option, utilisez la fonctionnalité Ouvrir les fichiers de rapport
une fois la tache terminée de la fenétre Préférences.

6.5 Historique du rapport

Par défaut, tous les résultats des rapports terminés sont enregistrés dans la base de données. Ces
résultats peuvent étre visualisés, exportés, ou supprimés a l'aide du visionneur de I’historique
du rapport.
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Pour ouvrir ce visionneur, cliquez sur l'icone ) dans le tableau Rapports inactifs du Gestionnaire
des rapports.

I% Historique du rapport :All Devices b
Afficher |e rapport se terminant le @ | 01/12/2014 16:27 - Supprimer Exporter

Informations sur le rapport -~

Mem du rapport All Devices

Démarré(e) le 01/12/2014 16:27

Terming(e) le 01/12/2014 16:27

Reésultats Terming, Avertissements

MNombre d'alertes 0

Mambre d'avertissements 3
Mombre d'erreurs 0

Metifications

Données du rapport: Tous les périphériques « [] Activer le tri par colonne .
Type de périphérig... Emplacement Mem du nesud Mom du périphéri... MNuméro de série

1wl Projector Marketing PAS50W -Main Co... | PAS50W -Main Co... | PASS0W 2700283FN AVERTISSE

2 8 Large-Screen ... Sales ¥841UHD - Sales R...  X841UHD - Sales R...  XB841UHD 0123456789 AVERTISSE

3 i] Computer Engineering\Resea... |DEV 002 DEV 002 QK

£ >

Fenétre ancrée du visionneur de I'historique du rapport

Plusieurs opérations peuvent étre réalisées dans le visionneur de I'historique du rapport :

e Choisissez une version spécifique d’un rapport en sélectionnant la date et I'heure d’achévement de ce
dernier, dans la liste déroulante Afficher le rapport se terminant le.

e Cliquez sur le bouton Supprimer pour supprimer définitivement de la base de données la version
sélectionnée d’un rapport.

e Cliquez sur le bouton Exporter pour exporter la version sélectionnée d’un rapport dans un fichier
texte ou une feuille de calcul.

e Sélectionnez un type de périphérique spécifique dans le tableau Données du rapport pour masquer
tous les autres périphériques.

e Activez I'option Activer le tri par colonne et cliquez dans une colonne afin de trier le tableau en
fonction de cette derniere.

Reportez-vous au chapitre 8, section « Rapports : historique du rapport » du guide de
I‘'utilisateur.
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1 Acerca de NaViSet Administrator 2

NaViSet Administrator es un sistema de control y administracion de activos basado en la red para
monitores y proyectores NEC, con el cual puede:

Supervisar automaticamente los estados operativos y los ajustes de control de su equipo NEC.

Enviar alertas automaticas por correo electrénico para condiciones anormales, como
sobrecalentamientos, fallos de refrigeracidén del ventilador y errores de diagndstico.

Acceder y configurar los numerosos ajustes de control de los dispositivos NEC utilizando interfaces
similares a las de las visualizaciones en pantalla y unidades de control remoto.

Supervisar los estados operativos de los ordenadores Windows en red y los ordenadores de placa
Unica instalados en las pantallas NEC (solo para la version de Windows).

Crear informes detallados de los activos del dispositivo, los estados operativos y los ajustes de
control, asi como exportarlos a populares formatos de hojas de calculo.

Acerca de este documento

El objetivo de este documento es servir como una guia para presentar el funcionamiento basico de
NaViSet Administrator. Las referencias que aparecen a lo largo de este documento, como la que se
muestra a continuacion, le dirigiran a los temas correspondientes en el Guia del usuario de NaViSet
Administrator, donde encontrara toda la informacion.

Consulte el capitulo 1 de la guia del usuario, "Introduccion a NaViSet Administrator”,
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1.1 Requisitos del sistema

Windows macOS
Sistema operativo Versiones de Windows de 32 o 64 bits: | macOS 10.13 o posterior en:
e 10y 11 e Ordenadores Mac con chip de
Apple

Versiones de Windows Server:

e 2012, 2016, 2019 y 2022 e Ordenadores Mac basados en

Intel

LAN Interfaz LAN TCP/IP estandar. La mayoria de pantallas conectadas
directamente a LAN requieren direcciones IP estaticas, a menos que se
proporcione soporte para la resolucion de nombres (nombre de host).

Recursos del sistema Se necesitan al menos 300 MB en el disco duro para la instalacion.

Para el almacenamiento de la base de datos se requieren aproximadamente
100 MB por cada 100 dispositivos en el disco duro.

Al menos 4 GB de RAM (el espacio recomendado es 8 GB).

Software Para ver la guia del usuario, se Para ver hojas de calculo de salida,
recomienda utilizar Adobe Reader X Microsoft Excel o Apple Numbers
0 superior. (opcional).

Para ver las hojas de calculo de salida,
Microsoft Excel (opcional).

Para supervisar la temperatura del
ordenador y el estado del ventilador,
Open Hardware Monitor de hardware
(opcional).

1.1.1 Dispositivos de visualizacién compatibles

NaViSet Administrator es compatible con los siguientes modelos de dispositivos:

e Modelos de dispositivos NEC
o Modelos de pantalla de escritorio NEC (accesibles solo desde la version de Windows).
o Monitores de pantalla grande NEC (consulte las Nota que se muestran a continuacién).
o Modelos de proyectores NEC con conexion LAN o RS232.

e Dispositivos compatibles con PILink con conexion LAN.

e Modelos de dispositivos Sharp

PN-L652B PN-LA652 PN-LC652 PN-ME432
PN-L752B PN-LA752 PN-LC752 PN-ME502
PN-L862B PN-LA862 PN-LC862 PN-ME552

PN-ME652
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# Nota:

e Los modelos de monitores de pantalla grande NEC de la serie E sin conexion LAN incorporada
no son compatibles.

e Consulte la pagina web de NaViSet Administrator para obtener la lista actualizada con los
modelos compatibles.

e Las caracteristicas y funcionalidades compatibles dependen del modelo.

1.2 Informacién general de la interfaz de usuario

1.2.1 Ventana principal

O NaViSet Administrator 2 - acme widgets inc_pjlinkndb - O X
(1) _érchivo Editar Ver Dispositivos Tareas Informes Herramientas Ayuda
’ T g F= s jor|
Jl0E cwddn B d B NEC
i=) @ Acme Widgets Inc. Gestor de tareas X’“@
Lobb
BE= Y © Alertas (13) Borrar | &
X651UHD - Ad Host Display
Dispositivo Condicién Notificaciones
5 £ Marketing . N .
X65TUHD - Ad Host Display  No Video Input Signal 10/11/2015 23:05 % Proof of Play
S PASS0W - Main Conference R...
& X65TUHD - Ad Host Display  No Video Input Signal 09/11/2015 21:54 1% Proof of Play
= Sales
X65TUHD - Ad Host Display  No Video Input Signal 08/11/2015 23:32 % Proof of Play
Ek M350_Series - Sales Conferen... ) ) )
Fitin X65TUHD - Ad Host Display  No Video Input Signal 08/11/2015 18:51 % Proof of Play v
=3 P403 - Sales Break Room < >
[=} 7 Engineering
& Tareas activas (D) -
1 Quality Assurance
Observar Hora de inicio Tiempo ... Alertas Advertencias Errores Detd
) [F5 Research
Y [+) DEV 001
L) - )

B oevooz
B oevom

=1 Production < >
= =7 Reception
e NP500 - Reception desk B cekachesd) =
=] Daisy Chain Host Propiedades Hora del ditimo in... Histor... Proxima hora de ini... Iniciar
=1 P462 (ID1) Check diagnostics ] 12/11/2015 853 Cancelado, Advertencias & 13/08/2019 8:00 >
Bl P462 (1ID2) Check projector lamps 12/11/2015 8:52 Completo, Advertencias @ 19/08/2019 9:00 >
% Proof of Play 11/11/2015 1718 Cancelado, Alertas [ [ No planificado >
Rerantinn nower nff ra na/s11/2015 159 Comnletn Advertenciaz ra [« 12/n8/2019 17:00 > v

Gestor de tareas [ LGestor de informes || ‘

L)
Menu principal y barra de herramientas
Arbol de dispositivos
Barra de estado
Pestafias de la ventana anclada
Area de la ventana anclada
Barra de titulo de la ventana anclada

A Ulh WNER
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1.2.2 Menu principal y barra de herramientas

El menu principal consta de 8 submenus y la barra de herramientas situada debajo del menu principal
proporciona atajos practicos para diversas funciones.

@ MaViSet Administrator 2 - acme widgets inc_pjlink.ndb

Archivo Editar Ver Dispositivos Tareas Informes Herramientas Ayuda

e e B9 11
= @ Acme Widgets Inc.

T A e s Jf-r’ff‘r--'lf/ B T AV T VPP S

R Ay A A, A

Menu Archivo

Nuevo - Crea un archivo nuevo de la base de datos.
Abrir... - Abre una base de datos existente.
H Guardar - Guarda el archivo de la base de datos actual.

E! Guardar como... - Guarda la base de datos actual con un nombre de archivo diferente.

Menu Editar

1 Copiar - Copia los datos de la tabla seleccionada en el portapapeles de Windows.

B Pegar - Actualmente no se utiliza.

T
‘2 Encendido - Envia el comando para encender las pantallas seleccionadas o todas las pantallas de
un grupo seleccionado.

O Apagado - Envia el comando para apagar las pantallas seleccionadas o todas las pantallas de un
grupo seleccionado.

# Eliminar - Elimina el grupo o dispositivo seleccionado en el &rbol de dispositivos.
=0 Renombrar - Cambia el nombre del grupo o dispositivo seleccionado en el arbol de dispositivos.

& Dispositivo para renombrar automaticamente - Cambia el nombre de los dispositivos
seleccionados y de los dispositivos en cualquier grupo seleccionado usando los nombres
predeterminados.

20 Orden ascendente del grupo - Ordena los dispositivos y grupos dentro del grupo seleccionado en el
arbol de dispositivos. No ordena los subgrupos.

! orden descendente del grupo - Invierte el orden de los dispositivos y grupos dentro del grupo
seleccionado en el arbol de dispositivos. No ordena los subgrupos.
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+” Actualizacién estandar del dispositivo - Lleva a cabo una actualizacién estandar en los elementos
seleccionado en el arbol de dispositivos.

%Y Actualizaciéon completa del dispositivo - Lleva a cabo una actualizacién completa en los
dispositivos seleccionados en el arbol de dispositivos.

@ cancelar todas las actualizaciones - Cancela todas las actualizaciones estdndar o completas
gue se estén realizando en cualquier dispositivo.

(4] Propiedades - Abre la ventana Propiedades de dispositivo para el dispositivo seleccionado en el arbol
de dispositivos.

Menu Vista

Barra de estado - Oculta o muestra la barra de estado en la parte inferior de la ventana principal.
Barras de herramientas - Oculta o muestra los botones de la barra de herramientas.

Gestor de tareas - Oculta o muestra la ventana anclada del Gestor de tareas.

Gestor de informes - Oculta o muestra la ventana anclada del Gestor de informes.

Registro de eventos de Prueba de reproduccion - Oculta o muestra la ventana anclada del Registro
de eventos de Prueba de reproduccion.

Menu Dispositivos
2 ARadir dispositivo individual... - Afiade un dispositivo nuevo a la base de datos. Véase Afadir
dispositivos individuales en la pagina 16.

& Afadir varios dispositivos... - Afiade varios dispositivos a la base de datos. Véase AAadir varios
dispositivos en la pagina 18.

L¢ ARadir grupo... - Ahade un grupo nuevo al arbol de dispositivos. Véase Creacion de grupos en la
pagina 15.

%% Probar conexién - Prueba la conexidn con el dispositivo seleccionado para asegurarse de que es
accesible en la red.

41 Biblioteca de credenciales... - Abre la Biblioteca de credenciales. Véase Biblioteca de credenciales
en la pagina 19.
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Menu Tareas

2 Nueva tarea... - Crea una tarea nueva. Véase Creacion y ejecucién de tareas en la pagina 23.
“| Asistente de compilacién de tareas... - Crea una tarea nueva utilizando una interfaz de asistente.
[} Biblioteca de tareas... - Abre la Biblioteca de tareas.

“@ Prueba de reproduccion... - Abre el cuadro de didlogo de propiedades de la tarea Prueba de
reproduccion

© Mostrar/Ocultar alertas - Muestra u oculta la lista de Alertas.
& Mostrar/Ocultar tareas activas - Muestra u oculta la lista de tareas activas.

B Mostrar/Ocultar tareas inactivas - Muestra u oculta la lista de tareas inactivas.

Menu Informes

£ Nuevo informe... - Crea un informe nuevo. Véase Creacién y ejecucion de informes en la pagina 32.
lZ} Biblioteca de informes... - Abre la Biblioteca de informes.
B2 Mostrar/Ocultar informes activos - Muestra u oculta la lista de informes activos.

B Mostrar/Ocultar informes inactivos - Muestra u oculta la lista de informes inactivos.

Menu Herramientas

2! Preferencias - Abre la ventana Preferencias de la aplicacidn.

Menu Ayuda

'@ Guia rapida - Abre este documento en el visor .PDF predeterminado.
'@ Guia del usuario - Abre la guia del usuario de NaViSet Administrator en el visor .PDF predeterminado.

& Buscar actualizaciones - Comprueba el sistema de actualizacién de software de NEC para ver si hay
alguna version mas reciente disponible. Se necesita una conexién a Internet.

Acerca de NaViSet Administrator 2... - Muestra la informacion de la version del software y la base de
datos.
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1.2.3 Arbol de dispositivos

El arbol de dispositivos muestra todas las pantallas y ordenadores en la base de datos actual. Las carpetas
con nombre, o los grupos, se utilizan para organizar los dispositivos de forma ldgica, por ejemplo, por
ubicacion o departamento.

El arbol de dispositivos contiene un mena contextual que proporciona acceso rapido a las funciones
comunes. Para abrir dicho mend, haga clic con el botdn derecho en un dispositivo. A continuacion, se
abrird el menu contextual con los elementos habilitados para el dispositivo seleccionado y con el estado
actual de la aplicacidn.

5 £ Marketi~~ : 1N
Anadir dispositivo individual...
SR 5! ) L .
@ Afiadir varios dispositivos...

-5 Sales o Afadir grupo..

BB 35

prunk Encendido (1 display device(s) in Marketing) Ctrl+1

=5 P40 @ Apagado (1 display device(s) in Marketing) Ctrl+0
[} [ Enginet # FEliminar (Marketing plus 1 device(s)) Supr

[#)} [ Quz =3 Renombrar (Marketing)
[} 7 Ress @™ Renombrar automaticamente (1 display device(s) in Marketing)

& ﬁ Al Orden ascendente del grupo (Marketing)
0] i %} Orden descendente del grupo (Marketing)
® ﬁ %, Probar conexion

+ Pro
H-E '{?

AR AR A A AL AR AR AR, A s A A e A A A A

Actualizacion estandar del dispositivo (1 display device(s) in Marketing)
O =5 Recepti @ Actualizacion completa del dispositivo (1 display device(s) in Marketing)
MW NPE 9 Cancelar todas las actualizaciones
= Bl Dai 5 Restablecer arbol de dispositivos
[Z Propiedades (Marketing)

AR A A A A A,

Wrha gt B Pt P gl p P2 b0, T N T e IIJ‘IJIA-M-FF"JF" P Iy N O e R AV AN B e P e N T T

Menu contextual del arbol de dispositivos

1.2.4 Area de la ventana anclada

El area de la ventana anclada puede contener cualquier nimero de ventanas ancladas, las cuales se
apilan una encima de otra y tienen pestafias para que pueda identificarlas y seleccionarlas facilmente.
También puede mover las ventanas ancladas fuera de la ventana principal y colocarlas en otras
ubicaciones del escritorio. Para hacerlo, seleccione y arrastre la barra de titulo de dicha ventana.

De forma predeterminada, NaViSet Administrator se abre con dos ventanas ancladas: Gestor de
tareas y Gestor de informes.

Consulte el capitulo 2 de la guia del usuario, "Informacién general de la interfaz de usuario”.
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1.3 Introduccion

El resto de esta guia esta dividido en secciones con los principales pasos necesarios para una
implementacién tipica de NaViSet Administrator:

1. Prepare los ordenadores Windows y los dispositivos de visualizacidn NEC para usarlos con
NaViSet Administrator. Véase la seccién 2: Preparacion de los dispositivos.

2. Afada ordenadores Windows, pantallas NEC, proyectores NEC vy dispositivos PILink al arbol de
dispositivos. Véase la seccion 3: Asignacion de Ia red.

3. Obtenga informacion detallada de los dispositivos y controlelos de forma interactiva. Véase la
seccion 4: Consulta y supervision de los dispositivos.

4. Cree tareas para controlar, consultar y supervisar el estado de sus dispositivos. Véase la seccion 5:
Creacion y ejecucion de tareas.

5. Cree informes detallados de los activos y los ajustes de su dispositivo. Véase la seccion 6: Creacion
y ejecucion de informes.
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2 Preparacion de los dispositivos

NaViSet Administrator es compatible con los siguientes tipos de dispositivos con conexion de red:

e Ordenadores Windows y pantallas conectadas (solo accesible desde la versién de Windows)
e Monitores de pantalla grande NEC

e Proyectores NEC

e Dispositivos PJLink

Antes de poder utilizar NaViSet Administrator, es necesario configurar los dispositivos de visualizacion
NEC, los dispositivos PJLink y los ordenadores Windows de su red. Dependiendo de cdmo estén
conectados dichos dispositivos, es posible que se deban abordar los siguientes problemas:

e Los dispositivos de visualizacidn estan correctamente conectados utilizando los tipos de cables
adecuados.

e Los componentes de software remotos necesarios estan instalados y configurados correctamente
en los ordenadores Windows.

e Los ajustes de comunicaciones externas estan configurados correctamente en los monitores de
pantalla grande y en los proyectores.

NaViSet Administrator esta disefiado para trabajar con todos los tipos de configuraciones de red que
involucren dispositivos NEC. Las siguientes secciones contienen algunos diagramas de configuracion
basicos que se utilizan para pantallas de escritorio, monitores de pantalla grande y proyectores.

2.1 Pantallas de escritorio NEC (solo para la version de
Windows)

DDC/Cl WMI Provider
(optional)

OQ

NaViSet Administ rator

2
=

..:4-)

VGA/DisplayPort/DVI ConnectionsT

e El software del proveedor de WMI DDC/CI se debe instalar en ordenadores Windows que
alberguen pantallas de escritorio NEC, mientras que el proveedor de WDC DDC/CI permite la
comunicacion bidireccional con las pantallas conectadas a un ordenador.

Aspectos clave:
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e La tarjeta grafica del ordenador debe ser compatible con DDC/CI.

e La conexion de video se utiliza para la comunicacion de datos, por lo que no se requieren ajustes
de conexion de red en la pantalla.

Consulte el capitulo 4 de la guia del usuario, "Configuracion de los dispositivos: Pantallas de
escritorio conectadas a un ordenador Windows".

NaViSet Administ rator

) ©

ﬁ LAN2 OR LAN1 ﬁ ENz
)

LAN1 ? 232C ouT RS-232C INA S 232COUT

Aspectos clave:
e Las pantallas adicionales se pueden conectar en cadena desde la pantalla conectada a LAN a través
de RS232 o LAN, dependiendo del modelo.
e Los cables RS232 deben ser de tipo mdédem cruzado/nulo.

e Los ajustes de LAN de la primera pantalla deben estar correctamente configurados con los
ajustes de IP validos.

e En el caso de pantallas conectadas en cadena con RS232, el ajuste de control externo de la
primera pantalla se debe configurar como LAN, mientras que las pantallas adicionales conectadas
en cadena adicional como RS232.

e En el caso de pantallas conectadas en cadena con RS232, el ID de monitor debe ser Unico y
consecutivo (1, 2, 3).

# Nota:

Los cambios en los ajustes de LAN, del control externo y de los ID de monitor se realizan en
el menu en pantalla de cada una de ellas. Consulte el manual del usuario de la pantalla para
obtener mas informacion.
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Consulte el capitulo 4 de la guia del usuario, "Configuracién de los dispositivos: Monitores de
pantalla grande NEC con conexion LAN directa” y "Monitores de pantalla grande NEC con
concentrador LAN con conexién LAN directa".

Tipos de configuraciones adicionales de pantalla grande

NaViSet Administrator también se puede comunicar con monitores de pantalla grande NEC conectados a
ordenadores Windows a través de RS232. Para llevarlo a cabo, se debe instalar el software puente de
LAN a RS232 en el ordenador, permitiendo asi que NaViSet Administrator se comunique con la pantalla
mediante la direccion IP del ordenador.

Un método alternativo para comunicarse con monitores de pantalla grande NEC conectados a ordenadores
Windows a través de RS232 es utilizando el proveedor RS232 WMI (accesible solo desde la version de
Windows).

Las siguientes configuraciones que utilizan el puente de LAN a RS232 o el proveedor WMI RS232 se
explican en detalle en el capitulo 4 de la guia del usuario:

e Monitores de pantalla grande NEC que utilizan el puente de LAN a RS232.
e Monitores de pantalla grande NEC con hub LAN que utilizan el punte de LAN a RS232.

e Monitores de pantalla grande NEC que utilizan el proveedor WMI RS232 (solo accesible desde la
version de Windows).

e Monitores de pantalla grande NEC con SBC y conexiones LAN dobles.
e Monitor de pantalla grande NEC con SBC y conexion LAN individual.

Consulte el Apéndice A de la guia del usuario: "Comparacion de los métodos de conexidon para
monitores de pantalla grande NEC".

2.3 Proyectores NEC

NaViSet Administ rator

@ 0
|

Aspectos clave:

e Los ajustes de red se deben configurar correctamente en la pantalla del proyector.
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e Es posible que el tipo de comunicaciones se deba configurar especificamente para LAN en los ajustes
del proyector.

Consulte el capitulo 4 de la guia del usuario, "Configuracién de los dispositivos: Proyector NEC con
conexion LAN directa o inalambrica”.

Tipos de configuracion adicionales del proyector

NaViSet Administrator también puede comunicarse con los proyectores NEC conectados a ordenadores
Windows a través de RS232. Para llevarlo a cabo, se debe instalar el software puente de LAN a RS232
en el ordenador, permitiendo asi que NaViSet Administrator se comunique con el proyector mediante la
direcciéon IP del ordenador.

Consulte el capitulo 4 de la guia del usuario, "Configuracién de los dispositivos: Proyector NEC
conectado a LAN a través de un ordenador Windows".

2.4 Dispositivos PJLink

NaViSet Administ rator

@ O
<

PRJILink

=89
—

Aspectos clave:

e Los ajustes de red se deben configurar correctamente en la pantalla del dispositivo.

e Es posible que el tipo de comunicaciones se deba configurar especificamente para LAN en los ajustes
del dispositivo.

Para obtener instrucciones sobre como configurar los ajustes de red, consulte la guia del usuario del
dispositivo compatible con PJLink.
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3 Asignacién de la red

La creacion de una red en NaViSet Administrator implica afadir ordenadores Windows (solo accesible
desde la version de Windows) y dispositivos de visualizacion NEC al arbol de dispositivos, asi como
crear grupos para mantenerlos organizados.

@ Naviset Administrator 2 - acme widgets:{
Archivo Editar Ver Dispositivos Tareaé
U W Coded g ;
= @ Acme Widgets Inc. E
=+ =7 Lobby i
E=8 X651UHD - Ad Host Display?

=) == Marketing s
P
=B PAS50W - Main Conference R...

= 5 Sales

A A Abarsat e,

®B \350_Series - Sales Conferen...”,
Patink 3

i
E=H P403 - Sales Break Room ¢

=} == Engineering ;
[#- T3 Quality Assurance ;:

[=} 7 Research 2)

& ® opevoo :

& @ pevoo2 )

& @ DEvoo3 ;

[# £ Production

D Y D an s LW WS

Ejemplo de dispositivos agrupados por departamento

3.1 Creacion de grupos

Los grupos son una forma de organizar las colecciones de ordenadores Windows y dispositivos NEC en el
arbol de dispositivos de forma ldgica. Estos grupos se denominan principalmente "carpetas" del arbol que
contiene uno o mas grupos, ordenadores o dispositivos NEC. Puede anadir tantos grupos como desee y

reorganizarlos con solo arrastrar y soltar, asi como mover los ordenadores y dispositivos entre los grupos.

Dichos grupos se muestran en el Arbol de dispositivos utilizando un icono de carpeta comun

Afnadir un grupo nuevo:

| gy Agregar planificacion X

Adadir un grupo nuevo a "Acme Widgets Inc."
Hombre:

=y |

Descripcion:

oK Cancelar

Espafiol - 15



NaViSet Administrator 2 - GUIA RAPIDA

1. Un grupo siempre debe pertenecer a un grupo principal. Haga clic con el botdon derecho en el
grupo principal del nuevo grupo y seleccione Afadir grupo en el menu contextual o seleccione

un grupo principal y haga clic en l—_ﬁ'
2. Introduzca un nombre y una descripcién opcional y haga clic en Aceptar.

Consulte el capitulo 2 de la guia del usuario, "Descripcion general de la interfaz de usuario:
Grupos”.

3.2 Anadir dispositivos individuales

Los dispositivos individuales se afiaden utilizando el cuadro de didlogo ARadir dispositivo individual.
A continuacién se muestra un resumen de las instrucciones de inicio rapido para afiadir ordenadores
Windows, monitores de pantalla grande NEC, monitores de pantalla grande NEC conectados en cadena,
proyectores NEC y dispositivos PJILink.

1. Haga clic en g o haga clic con el botén derecho en un grupo del arbol de dispositivos y
seleccione Anadir dispositivo individual.

ia Anadir un dispositivo a "Acme Widgets Inc.” X
a1 ipo de dispositivo
'g (@ Ordenador Windows en LAN (WMI) [7]
E O Manitor de pantalla grande NEC conectado a LAN Q
_o/' Es el primer monitor conectado en cadena
W&W () Proyector NEC conectado a LAN Q
B
_piLink O Dispositive PILink conectado a LAN (7]

Direccidn IP o nombre de host:
e/)'_. [ Examinar...

@ Credenciales

© Conexién como usuario actual de Windows

() utilice una credencial de biblioteca que ya exista

()

() Afiada una credendial de Windows nueva para este dispositivo

Afiadir...

Estado de conexidn

of—‘-mwu I-Qﬂ Prueba

Nombre de dispositivo:

oK Cancelar

©
|
.
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2.
3.
4,

Seleccione el tipo de dispositivo que desea afiadir.
Introduzca la direcciéon IP o nombre de host del dispositivo.
Si es necesario, configure las opciones especificas del dispositivo:
Ordenadores Windows: Seleccione las credenciales que va a utilizar para conectarse al ordenador
remoto. Las opciones disponibles son utilizar las credenciales para el usuario actual de Windows,
utilizar una credencial existente guardada en la biblioteca de credenciales o afadir una nueva
credencial (y guardarla en la biblioteca de credenciales). Continde con el paso 5. (Para obtener mas
informacidn, consulte "Biblioteca de credenciales".)
Monitores de pantalla grande NEC: Si conoce el ID de monitor, seleccidénelo, de lo contrario,
seleccione la opcion de deteccién automatica. Contintde con el paso 5.
Monitores de pantalla grande NEC conectados en cadena: Seleccione "Es el primer monitor
conectado en cadena". A continuacidn, seleccione el ID de monitor mas bajo de la cadena e
introduzca el numero total de pantallas conectadas en cadena. Continue con el paso 5.
Proyectores NEC: Continue con el paso 5.
Dispositivos PJLink: Si el dispositivo esta protegido con contrasefia, seleccione la credencial que
utilizara para conectarse a este o afiada una nueva credencial (y guardela en la biblioteca de
credenciales). De lo contrario, continie con el paso 5. (Para obtener mas informacidn, consulte
"Biblioteca de credenciales".)
Haga clic en Probar.
Si la conexidén de prueba es correcta, haga clic en Aceptar para cerrar el cuadro de didlogo.
Entonces, el dispositivo formara parte del arbol de dispositivos y se realizara una consulta para
leer la informacion basica del mismo.
Si la conexidon de prueba falla, compruebe que los pasos 3 y 4 sean los adecuados para el
dispositivo que se esta afiadiendo.

# Nota:

e Ordenadores Windows: El software del proveedor WMI DDC/CI se debe instalar en el
ordenador antes de llevar a cabo este procedimiento. El ordenador y todas las pantallas
acopladas se anadiran al arbol de dispositivos simultdneamente.

e Monitores de pantalla grande NEC conectados en cadena: Un host conectado
en cadena es una pantalla NEC conectada a LAN con uno o mas monitores de pantalla
grande conectados a él a través de RS232 o LAN. Una vez que se hayan afiadido a la red,
NaViSet Administrator puede controlar todas las pantallas conectadas en cadena.

e Si bien este procedimiento se puede utilizar para los modelos de pantalla que utilizan
la conexidon LAN en cadena, el uso del cuadro de didlogo Afadir varios dispositivos
para anadir estas unidades mediante la direccién IP proporciona comunicaciones mas
rapidas y, por lo tanto, se recomienda encarecidamente.

Consulte el capitulo 3 de la guia del usuario, "Dispositivos: Afadir dispositivos individuales".
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3.3 Anadir varios dispositivos

Si necesita afiadir una gran cantidad de dispositivos, normalmente es mas facil y mas eficiente hacerlo a
la vez utilizando uno de los multiples métodos de dispositivos. Esto se logra a través del cuadro de dialogo
Anadir varios dispositivos.

# Nota:

No utilice este método para afiadir un grupo de monitores de pantalla grande conectados en
cadena a través de RS232. Consulte las instrucciones anteriores para "Afadir dispositivos
individuales".

Existen diferentes formas para afadir varios dispositivos:
e Rango de direcciones IP
e Importar desde archivo
o Archivo de la base de datos de NaViSet Administrator
o Archivo de hoja de calculo
o Archivo de texto
e Enumeracién de red
e Active Directory para ordenadores Windows (solo para la version de Windows)

A continuacién se muestran instrucciones de inicio rapido para afadir varios monitores de pantalla
grande con direcciones IP 192.168.1.10 a través de 192.168.1.20.

1. Haga clicen % o haga clic con el botén derecho en un grupo y seleccione Aiadir multiples
dispositivos.

Ea Afadir multiples dispositivos X

BE ordenadores Windows (WM]_@E Monitores de pantalla grande NEC =W Proyectores NEC ¥ Dispositivos PlLink

Importar monitores de pantalla grande - Modo de validacidn

@ Consultar a cada conexidn para confirmar que existe un dispositivo vélido (recomendada) €

Método de importacién

(") Enumeracicn de red Enumerar @ Rango de direcciones TP, D&7 [192.168.1.1 @)Importar

(Interfaz de red) | Eermet A: [192.168.1.200

() Importar de archivo | Seleccionar archi..

Monitores de pantalla grande importados

Nombre de dispositivo Direccion IP N.? de serie |
1 B E4 v404 - 73000288NA 192.168.1.11 Error: tiempo de espera excedido para ...
2 B |3 P403 - 51004960NA 192.168.1.12 Error: tiempo de espera excedido para ...
| 3 & ES 403 - 52005734NA 192.168.1.13 Error: tiempo de espera excedido para ...
@4 O 4192168144 192.168.1.44 Error: tiempo de espera excedido para ...
5 O B9 192168147 192.168.1.47 Error: tiempo de espera excedido para ...

6 O &4 192168148 192.168.1.48 Error: tiempo de espera excedido para ... v
< >

Afiadir dispositivos seleccionados a

@‘) @ '_g_[g_p__u__ actual; | Acme Widgets Inc. - () Grupe nuevo @ Aplicar

Cerrar
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Seleccione la pestafia Monitores de pantalla grande NEC.

Marque la casilla Consultar a cada conexion para confirmar que existe un dispositivo valido.
Esto marcara todas las direcciones IP para una pantalla NEC valida a medida que se importan.

4. Haga clic en el boton Rango de direcciones IP e introduzca las direcciones IP mas altas y mas bajas
gue cubren el rango de dispositivos que desea afiadir.

Haga clic en Importar para afiadir los dispositivos a la tabla Monitores de pantalla grande importados.

Compruebe la lista resultante y marque o desmarque las casillas en la primera columna para incluir
o excluir ciertos dispositivos.

7. Para afadir los dispositivos a un grupo existente, seleccione Grupo existente y para crear un grupo
nuevo, seleccione Grupo nuevo e introduzca un nombre.

8. Haga clic en Aplicar y, en el mensaje que procede, seleccione Si. Los dispositivos se anadiran al arbol
de dispositivos y se realizaran consultas para leer la informacién de pantalla basica requerida.

Consulte el capitulo 3 de la guia del usuario, "Dispositivos: AAadir varios dispositivos".

3.4 Biblioteca de credenciales

NaViSet Administrator tiene la funcién de la Biblioteca de credenciales para administrar las credenciales
y para facilitar el almacenamiento y la aplicacion de estas al acceder a varios ordenadores (solo para la
version de Windows) o dispositivos PJLink.

Para abrir la Biblioteca de credenciales, haga clic en “[11 o seleccione Biblioteca de credenciales en el
menu Dispositivos.

|47 Biblioteca de credenciales X

Credenciales guardadas Nueva...
MNombre Tipo: Descripcion Editar. ..
Admin COrdenador Windows Admin _
Eliminar
Jane Brown Ordenador Windows Europe Domain Admin
Joe Smith Ordenador Windows Morth America Domain Admin
SalesAdmin Contrasefia de PlLink Password for PILink devices

Cuadro de dialogo Biblioteca de credenciales

Consulte el capitulo 6 de la guia del usuario, "Biblioteca de credenciales”.
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4 Consulta y supervision de los dispositivos

La informacion sobre los dispositivos y sus ajustes de control actuales se muestra en la ventana

Propiedades del dispositivo, desde la cual también puede controlar los dispositivos NEC de forma

interactiva.

Para abrir la ventana Propiedades del dispositivo para un dispositivo, haga doble clic en el dispositivo
en el arbol de dispositivos o haga clic con el botdn derecho en el dispositivo y seleccione Propiedades

T V404 - 73000288NA V404 u

@ Info |.Jl= Red |@ Alimentacidn |ﬂ Video |E Geometria |@ Audio |® Planificacién de pantalla | 5—6 FOP ||E| 0sD |"'§“‘ ‘<|||>

~
Ultima actualizacidn: |lu. ago. 12 16:57:12 2019 4¥ Adtualizacion estandar | 4¥ Actualizacion completa Exportar.

Informacion de alimentacion del dispositivo

Informacion general de la pantalla

Nombre de dispositivo V404 - 73000288MNA Estado de encendido Encendido

Drmbrade, oAl s s s d s MO v essrrr o g sirt v pon g go o g prank s oy i @RPSDEIB Ot sasre o 2200001 262,0075, 2 1 D3m0 (2 1R9 Sl losar,

Ejemplo: Ventana Propiedades del dispositivo

desde el menu contextual.

& Nota:

Las ventanas Propiedades del dispositivo se muestran en el area de la ventana anclada de

forma predeterminada.

No existe un limite de ventanas Propiedades del dispositivo que se puedan abrir al mismo

tiempo, pero cada dispositivo es compatible con una sola ventana.

4.1 Consultas de los dispositivos

A través de la ventana Propiedades del dispositivo se pueden consultar los dispositivos para recuperar

la informacion mas reciente y almacenarla en la base de datos.

Actualizacion de la informacion del dispositivo:

1.

2.

En el arbol de dispositivos, haga doble clic en el dispositivo o, en el menu contextual, haga clic
con el botdn derecho en el dispositivo y seleccione Propiedades. Se abrira una nueva ventana
Propiedades del dispositivo en la que se muestran los Ultimos ajustes almacenados en la base

de datos.
Tome nota de la marca de hora de la pestafia Informacion vy, si es necesario, haga clic en

Actualizacion estandar para actualizar la base de datos con el estado y la informacién basica del
dispositivo. Para incluir todos los ajustes de control actuales, haga clic en Actualizaciéon completa.

ST V404 - 73000288NA

ﬁ Info |qg= Red |@ Alimentacidn |£] Video |E| Geometria |@ Audio |® Planificacidn de pantalla ;

-
<

Ultima actualizacién: |lu. ago. 12 16:57:12 2019 @Actualizacién estandar @hduahzacién completa {

R o W ST Ry Vv SO P WP s |
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< Nota:

El dispositivo debe estar encendido para poder leer toda la informacion.
Si tiene mas de 24 horas de antigliedad, la marca de hora aparecera en rojo.

4.2 Control de los dispositivos

El control interactivo de un dispositivo se realiza a través de la ventana Propiedades del dispositivo.
Los controles utilizados con frecuencia se separan en una serie de categorias con pestafias, como
Alimentacion, Video y Geometria. Asimismo, se puede acceder a todos los controles compatibles con
el dispositivo a través de la pestafia Personalizado.

Ejemplo: Cambiar un ajuste de control comun

A continuacidén se muestran las instrucciones de inicio rapido para bloquear la OSD y evitar asi que los
ajustes utilicen las teclas de control en la pantalla.

ST V404 - 73000288NA V404 H
@ Info |=J_1;= Red |@ Alimentacidn |-J Video |@ Geometria | Audio |® Planificacidn de pantalla | % PoP | = osp %? <| D

- Idioma de OSD ‘ - Tiempo de visualizacién del meni 0SD (SEC)

Actualizar

Inglés -

w
=1
Ak

10 240

- Informacion de la sefial

- 0SD de informacién (SEC)
35 i

‘ ‘Apagado Sequndos ® Apsgado O Encendido ‘
- T p ia OSD - Rotacién de OSD

@ Apagado () Encendido ‘ ‘ @ Horizontal () Vertical ‘
- Posicion H de 05D - Posicion V de 0SD

| 128 = n 225 2
‘ Izquierda Derecha - Arriba Abaio -
de teclas - Rotar 0SD

‘ O Desbloguear @ Blogueo V ‘ @Apagadu O Encendido ‘

L o FFF T G FAFIT 7 LT S E e FI L F A E A T T FIF B T O T Y O

& Nota:

Antes de realizar ajustes de control o configuraciones, aseglrese de que los dispositivos estan
totalmente encendidos.

1. Abra la ventana Propiedades del dispositivo haciendo doble clic en el dispositivo en el arbol
de dispositivos o haciendo clic con el botén derecho en el dispositivo y seleccionando
Propiedades en el menu contextual.

2. Seleccione la pestafia OSD. Al hacer clic en una pestafia, los ajustes actuales se recuperan desde
el dispositivo en tiempo real.

3. En el control Bloqueo de teclas, haga clic en el botén Bloqueo. Los comandos se envian al
dispositivo en tiempo real.
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Ejemplo: Cambiar un ajuste de control poco comin

Puesto que la cantidad de controles compatibles con las pantallas NEC es alta, no todos los controles
estan incluidos en las pestafias de la ventana Propiedades del dispositivo. Sin embargo, se puede acceder
a la mayoria de los controles a través de la pestafia Personalizado.

A continuacién se muestran las instrucciones de inicio rapido para cambiar la escala de grises del borde
lateral a casi negro.

S V404 - 73000288NA V404 u

| video |@ Geometria | Audio |® Flanificacidn de pantalla |-—é POP ||E| 0sD ”'::"" IR remoto |‘_' ECO | 7 Persoﬂalizado

Controles Ajustes Actualizar

ECO 2 ‘ Color del borde lateral (-) Z & Guardar lista | @

Prueba de reproduccion | ] ‘

RESET Nearo Blanco

M Varios
CEC
Compute Module
Deteccion de entrada
CAMBIO ENTRADA
AJUSTES BLOQUEO IR
AJUST BLOQUEO TECLA
Protector de pantalla
OPCION DE TERMINAL
(Ranura opcional)
Patron de prueba
Color del borde lateral

R e o N N e i T SV Vo WV RN NNV S S ST VY S SEFEE NS SN SV SN ST S VT

LI

& Nota:

Antes de realizar ajustes de control o configuraciones, aseglrese de que los dispositivos estan
totalmente encendidos.

1. Abra la ventana Propiedades del dispositivo para el dispositivo y seleccione la pestafia
Personalizado.

2. Localice el control Color del borde lateral en la lista Controles y haga clic en él. El control se
afiadird a la lista Ajustes y su valor actual se leera en tiempo real.

3. Seleccione y arrastre el control deslizante hasta el valor deseado y suéltelo. El nuevo valor se
enviara a la pantalla en tiempo real.

4, Opcional: Si desea guardar la lista de controles para que se abra automaticamente cada vez que
seleccione la pestafia Personalizado para este dispositivo, haga clic en Guardar lista.
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5 Creacidny ejecucion de tareas

Las tareas son operaciones que pueden consultar o ejecutar comandos en uno o mas dispositivos.
Asimismo, se pueden programar para que se ejecuten en determinados momentos o bajo demanda,
asi como para que continlen ejecutandose durante periodos de tiempo e intervalos especificos.

En NaViSet Administrator, existen cuatro tipos de tareas basicos:

e Tareas de comando: Cambian la configuracion o realizan operaciones en dispositivos. Por ejemplo,
encender la pantalla y seleccionar una entrada de video en particular o un canal determinado en el
sintonizador de TV. Asimismo, las tareas de comando se pueden utilizar para crear una configuracion
predeterminada de varios ajustes que luego se pueden enviar a las pantallas para facilitar la
configuracion.

¢ Tareas condicionales: Leen uno o varios ajustes o parametros de los dispositivos a intervalos
periddicos y emiten alertas si el valor de uno o mas esta fuera de un rango o valor especifico, o si
hay cambios en el valor. Las tareas condicionales tienen la opcidon de especificar una accién que se
llevara a cabo si la tarea activa una alerta. Por ejemplo, si se genera una alerta debido a una lectura
de alta temperatura, la tarea puede encender automaticamente los ventiladores de enfriamiento
o disminuir el ajuste de brillo para disminuir la temperatura.

e Tareas informativas: Leen uno o varios ajustes o parametros de dispositivos a intervalos
periddicos y muestran las lecturas en tiempo real. Un ejemplo de uso seria la supervision de la
temperatura interna de una pantalla.

¢ Tareas integradas: Tareas especiales creadas por el sistema, las cuales solo son visibles si los
dispositivos que las admiten estan en el arbol de dispositivos.

< Nota:

Un ejemplo de una tarea integrada es la Prueba de reproduccién, la cual utiliza la capacidad
del dispositivo para registrar los cambios que afectan al contenido de audio y video que se
presenta. Consulte el capitulo 7 de la guia del usuario, "Tareas: Prueba de reproduccion".

Cuando se ejecuta una tarea, esta intenta realizar la operacion especificada en cada uno de los
dispositivos seleccionados en la tarea antes de completarla. Para las tareas condicionales e informativas,
la tarea se puede configurar para sondear los dispositivos a intervalos especificos, ya sea de forma
indefinida o por un tiempo de ejecucion determinado.

El historial de resultados de cada operacion de todas las tareas se almacena en la base de datos y se

puede consultar mientras se realiza la tarea y, ademas, se puede revisar mas adelante. El historial de
tareas también se puede exportar a través del portapapeles, de una hoja de calculo de Excel o de un

archivo de texto delimitado.

5.1 Biblioteca de tareas

Todas las tareas se pueden gestionar utilizando |a Biblioteca de tareas, desde donde se pueden crear,
editar, duplicar y eliminar tareas. Ademas, es posible consultar y exportar el historial de ejecucién de
una tarea.
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Para abrir la Biblioteca de tareas, haga clic en @l o seleccione Biblioteca de tareas en el menu Tareas.

Biblioteca de tareas

*

Check diagnostics
Check projector lamps
Reception power off
Reception power on
Standard display configur...

Temperature Check

Email admin if a diagnostic error is reported

Check remaining lamp hours and email admin if < 100
Reception display power off for weekdays

Reception display power on for weekdays

Configures large-screen displays to company standard s...

1 neva...

,.l Cerrar |

Editar...
Duplicar...
Historial...

Eliminar

Cuadro de dialogo Biblioteca de tareas

5.2 Gestor de tareas

La venta Gestor de tareas se divide en 3 secciones: Tareas inactivas, Tareas activas y Alertas.

Gestor de tareas

Condicién
FY&02UL... | Error de diagndstico: Error de sensor de objetos extrafios | 24/07/2019 8:06 Check diagnostics
FX802UL...  Error de diagnéstico: Error de sensor de objetos extrafios  24/07/2019 8:01 Check diagnostics

Correo electrdnico pendiente

Correo electrénico enviado

Notificaciones

Observar Hara de inicio Tiempo ... ] Advertencias Errores Detener
Check diagnostics 24/07/2019 2:06 00:01:16 |1 1 0 | |
" [ Tareas inactivas (3) =
s Hora del dltimo ma hora dein..  Iniciar
Check projector lamps 23/07/201919:56 Cancelado ] 20/07/2019 9:00 >
Reception power off 23/07/2019 21:29 Completo, Advertencias E 24/07/2019 17:00 >
Reception power on 24/07/2019 8:03 A Completo, Advertencias E 25/07/2019 9:00 »>

Ventana anclada del Gestor de tareas
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Tareas inactivas

En la tabla Tareas inactivas se muestran las tareas definidas en la base de datos que no se estan
ejecutando. Cuando se crean nuevas tareas, se afiaden a esta tabla, desde donde se pueden ejecutar
varias operaciones de tareas:

e Haga clicen Fij para abrir el cuadro de didlogo Propiedades de la tarea para ver o editar la tarea.

e Haga clicen [a para abrir la ventana Visor del historial de tareas para ver los resultados de las
tareas de ejecucidon anteriores.

e Haga clic en la casilla de verificacion en Proxima hora de inicio para alternar la opcidn de inicio
entre programado y no programado.

e Haga clic en ™ para iniciar la tarea manualmente.

Tareas activas

En la tabla Tareas activas se muestran las tareas definidas en la base de datos que se estan ejecutando y
cuando se inicia una tarea de forma manual o automatica, esta pasa de la tabla Tareas inactivas a la tabla
Tareas activas. Al finalizar, la tarea vuelve a la tabla de tareas inactivas. Desde la tabla de tareas activas,
se pueden ejecutar varias operaciones.

e Haga clicen para abrir la ventana Visor de tareas y supervisar la tarea en ejecucion en
tiempo real.

e Haga clic en M para detener la tarea.

Alertas

La tabla Alertas muestra los mensajes de alerta generados a partir de las tareas condicionales, los cuales
se almacenan en la base de datos hasta que se eliminan de la tabla al hacer clic en el boton Borrar.

< Nota:

Las alertas generadas durante la sesion actual aparecen en texto de color rojo, mientras que
las de sesiones anteriores utilizan el color de texto estandar.

Consulte el capitulo 7 de la guia del usuario, "Tareas".

5.3 Creacion de tareas

Las tareas se pueden crear mediante una interfaz de asistente paso a paso en el Asistente de
compilacion de tareas disponible en el menu Tareas o haciendo clic en el botdn Asistente de
compilacion de tareas. Dicho asistente proporciona una explicacion guiada de cada paso que se
debe realizar para crear una tarea.
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Las tareas también se pueden crear directamente seleccionando Nueva tarea en el menu Tareas,
haciendo clic en Nueva tarea o seleccionando Nuevo en la biblioteca de tareas.

Consulte el capitulo 7 de la guia del usuario, "Tareas: Creacion de tareas”.

5.3.1 Tareas de comando

Las tareas de comando se utilizan para modificar los ajustes de los dispositivos NEC. A continuacion
se muestran las instrucciones de inicio rapido para crear una tarea de comando.

1. Haga clicen @ o seleccione Nueva tarea en el menu Tareas.

[ Nueva tarea - x
o) ©) 9 ©) (o) 9 () 9)

Ajustes Dispositivos Comandos Planificacion de pantalla IR remoto Notificaciones Ejecutar planificacidn Resumen

Nombre de tarea y descripcién

Nombre: | A ‘

Descripcidn: |

Tipo de tarea

© Comandos v
Cambiar los ajustes en uno o mas dispositivos.
() condicidn

Supervisar dispositivos y recibir notificaciones de los cambios de estado e infracciones del
umbral.

(O Informativo

Supervisar pardmetros seleccionados de los dispositivas en tiempo real.

Sondeo de intervalos y tiempo de ejecucion total

Sondear cada |5 ¥ |Minuto para |5 5| |Dias Sin limitacién horaria

Sondear solo una vez
N el i N VPP Ny P e Ny TSy Ny ot S P SO A R N O D Py NPy TP P AP S NP D

En la pestafia Ajustes, introduzca un nombre para la tarea. La descripcion es opcional. Asegurese
de que esté seleccionado el tipo de tarea Comandos.

Haga clic en la pestafia Dispositivos y marque todas las casillas situadas junto a los dispositivos
gue desea incluir en esta tarea. Si las pantallas seleccionadas admiten la programacion interna o la
funcion de control remoto por infrarrojos, en el cuadro de didlogo apareceran pestanas adicionales
para controlar esas funciones.

Haga clic en la pestafia Comandos y, para cada comando que quiera enviar, realice lo siguiente:
e Localice el control en la lista del arbol y haga clic en él para que se afiada a la lista Comandos.
e Establezca el valor del control.

Opcional: Si desea configurar la programacion en el dispositivo, haga clic en la pestafia
Planificaciéon de pantalla.

Opcional: Si desea que esta tarea envie uno o varios comandos de control IR remoto, haga clic en
la pestafia IR remoto.

Opcional: Si desea recibir una notificacion por correo electrénico sobre el estado de finalizacion o las
advertencias encontradas durante el tiempo de ejecucion, haga clic en la pestafia Notificaciones.

Opcional: Si desea programar la tarea para que comience a intervalos periddicos, haga clic en la
pestaifia Ejecutar planificacion.
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9. Opcional: Para ver todos los ajustes de las tareas, haga clic en la pagina Resumen v,
a continuacion, haga clic en Aceptar.

Una vez que se crea una tarea, esta se muestra en la tabla Tareas inactivas del Gestor de tareas.

Consulte el capitulo 7 de la guia del usuario, "Tareas: Creacién de una nueva tarea de
comando”.

5.3.2 Tareas condicionales

Las tareas condicionales se utilizan para verificar los ajustes o parametros de los dispositivos a
intervalos periddicos, asi como para emitir alertas si los valores estan fuera de un rango especifico
o si se modifican. A continuaciéon se muestran las instrucciones de inicio rapido para crear una
tarea condicional.

1. Haga clic en I?E? o seleccione Nueva tarea en el menu Tareas.

EE‘; Nueva tarea - X
C) ) (6} () (c) o o)

Ajustes  Dispostivos  Condiciones  Accién  Notificaciones  Ejecutar planficacién  Resumen

Nombre de tarea y descripcion

Nombre: ‘ ‘

Descripeign: |

Tipo de tarea
(O Comandos

Cambiar los ajustes en uno o mas dispositivas.
(@ condicidn

Supervisar dispositivos y recibir notificaciones de los cambios de estado e infracciones del
umbral.

() Informativo

Supervisar pardmetros seleccionados de los dispositivos en tiempo real.

Sondeo de intervalos y tiempo de ejecucién total

V@ soniesr oo [5 8] [iis™ <] poro G| [ s fmiacion hororia

(O Sondear solo una vez

En la pestafia Ajustes, introduzca un nombre para la tarea. La descripcion es opcional.
Seleccione el tipo de tarea Condicion y la frecuencia con la que desea consultar los dispositivos.

Haga clic en la pestafa Dispositivos y marque todas las casillas situadas junto a los dispositivos
que desea incluir en esta tarea.

5. Haga clic en la pestafia Condiciones y para cada configuracién que desee comprobar realice lo

siguiente:
e Localice el ajuste en la lista del arbol y haga clic en ella. El control se afiadira a la lista
Condiciones.

e Ajuste los controles para crear la expresién condicional deseada.

6. Opcional: Si desea enviar comando al dispositivo como resultado de una condicion de alerta,
haga clic en la pestafia Acciones.

7. Opcional: Si desea recibir notificaciones por correo electrénico sobre las condiciones de alerta,
el estado de finalizacion o las advertencias encontradas durante el tiempo de ejecucion, haga clic
en la pestafia Notificaciones.
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8. Opcional: Si desea programar la tarea para que comience a intervalos periddicos, haga clic en
la pestafia Ejecutar planificacion.

9. Opcional: Para ver todos los ajustes de las tareas, haga clic en Resumen y, a continuacién,
haga clic en Aceptar.

Una vez creada la tarea, esta se afiadira a la tabla Tareas inactivas del Gestor de tareas.

Consulte el capitulo 7 de la guia del usuario, "Tareas: Creacidon de tareas condicionales".

5.3.3 Tareas informativas

Las tareas informativas se utilizan para leer uno o varios ajustes o parametros de los dispositivos a
intervalos periddicos, asi como para mostrar las lecturas en tiempo real. A continuacion se muestran
las instrucciones de inicio rapido para crear una tarea informativa.

1. Haga clicen I?lﬁé o seleccione Nueva tarea en el menu Tareas.

[56) Nueva tarea - x
9 o) e 9
Ajustes Dispositivos Consultar elementos Notificaciones Ejecutar planificacién Resumen
Nombre de tarea y descripcion
Nombre: | W |
Descripcidn: ‘ ‘
Tipo de tarea
() comandos
Cambiar los ajustes en une o mas dispositivos.
() condicién
Supervisar dispositivos y recibir notificaciones de los cambios de estado e infracciones del
umbral.
(@ mnformativa \/
Supervisar parametros seleccionados de los dispositivos en tiempo real.
Sondeo de intervalos y tiempo de ejecucién total
W@ sondear cat o [ bias = [ Sin imitacian horaria
(O sondear solo una vez
B o S0 o VLISV YLV WY S s S T e T O e o

En la pestafia Ajustes, introduzca un nombre para la tarea. La descripcion es opcional.
Seleccione el tipo de tarea Informativo y la frecuencia con la que desea consultar los dispositivos.

Haga clic en la pestafia Dispositivos y marque todas las casillas situadas junto a los dispositivos
que desea incluir en esta tarea.

5. Haga clic en la pestafia Consultar elementos y, para cada configuracion que desee leer, localice el
elemento en la lista del arbol y haga clic en él. Dicho elemento se anadira a la lista Consultar
elementos.

6. Opcional: Si desea recibir notificaciones por correo electronico sobre el estado de finalizacién o las
advertencias encontradas durante el tiempo de ejecucion, haga clic en la pestafia Notificaciones.

7. Opcional: Si desea programar la tarea para que comience a intervalos periddicos, haga clic en la
pestaifia Ejecutar planificacion.

8. Opcional: Para revisar todos los ajustes de la tarea, haga clic en la pestafia Resumen y, a continuacion,
haga clic en Aceptar.

Espafiol - 28



NaViSet Administrator 2 - GUIA RAPIDA

Una vez creada la tarea, esta se afiadira a la tabla Tareas inactivas del Gestor de tareas.

5.3.4 Notificaciones por correo electrénico

Consulte el capitulo 7 de la guia del usuario, "Tareas: Creacidon de tareas informativas".

Las notificaciones por correo electronico permiten que la aplicacién informe a uno o varios individuos
sobre el estado de una tarea a través del correo electrénico. Por ejemplo, es posible que un administrador
quiera recibir una notificacion cuando se haya completado una tarea grande con cientos de dispositivos o
si se detecta una condicidon durante la operacién. Todos los tipos de tareas le permiten anadir
notificaciones por correo electrénico.

A continuacidn se muestran las instrucciones de inicio rapido para anadir una notificacion de alerta por
correo electréonico mientras se crea una nueva tarea.

@

Ajustes Dispositivas Condiciones

HNotificaciones

Accidn o) Motificaciones

Ejecutar planificacidn Resumen

Notificar via...

Correo electrénico: admin@acmewidgets.com Ajustes...
J

(O) Enviar todos los mensajes inmediatamente a medida que suce...
(@ Acumular todos los mensajes y enviarlos al terminar la tarea

oAcumular\osmensajasyenvlar\os”. 30 5| Minute

Motificar via...

Mensaje de correo electrénico - Ajustes...
Enviar todos los mensajes inmediatamente a medida que suc...
Acumular todos los mensajes y enviarlos al terminar la tarea

Acumular los mensajes y enviarlos... 30 % Minuto

®) Afiadir Notificacion...

@ Ajustes de notificacion

Correo electrénico
A

@‘ “mmbrel @miempresa.com; nombre2@miempresa.com

B

Mensaje complementario:

Adjunte el archivo de salida del informe a este mensaje de correo electrénico

Nombre del archivo:

oK Cancelar

oK

Cancelar

Haga clic en la pestafia Notificaciones y seleccione Aiadir una notificacion.

Haga clic en el cuadro combinado Tipo de notificacién y seleccione Mensaje de correo electrénico.

En el cuadro de didlogo Ajustes de notificacion, introduzca la direccidn de correo electrénico del
destinatario. También puede afiadir un Mensaje complementario que se incorporara al final de
todos los mensajes de correo electrdénico.

Haga clic en Aceptar para cerrar el cuadro de didlogo Ajustes de notificacién.

5. Marque la casilla de verificacion Condiciones de alerta.

Consulte el capitulo 7 de la guia del usuario, "Tareas: Pestafa Notificaciones".
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5.3.5 Tareas planificadas

La pestafia Ejecutar planificacion se utiliza para establecer cdmo y cuando se inicia una tarea. Las
tareas se pueden configurar para que se ejecuten Bajo peticion (con inicio manual) o Planificado para
ejecutarlas en un intervalo de tiempo establecido. Las tareas temporales deben iniciarse manualmente y
solo existen durante la sesidn abierta de NaViSet Administrator. La planificacion es compatible con todos
los tipos de tareas.

A continuacién se muestran las instrucciones de inicio rapido para programar una tarea para que
comience todos los lunes a las 9:00.

{Z Propiedades de la tarea - Check projector lamps X

Ajustes Dispaositivos Condiciones Accidn Motificaciones Ejecutar planificacidn Resumen
Opciones de inicio
() Bajo peticién
Iniciar esta tarea en cualquier momento manualmente desde la ventana Gestor de tareas.
@ Planificado

Iniciar esta tarea automaticamente seguin la planificacién siguiente, o en cualquier momento manualmente en el Gestor de tareas.

Temporal
Esta tarea solo existird para esta sesidn, y no se afiadird a la Biblioteca de tareas.
Iniciar planificacién v \/ v
Iniciar esta tarea cada week(s) ~ alas
Ajustes mensuales adicionales
Iniciar la tarea estos dias de la semana:
Lunes [ Martes [ miércoles [ Jueves [ viernes
[] sabado [] pomingo

Hora de inicio siguiente planificada: |19/08/2019 2:00

e R T Y T W S

1. Haga clic en la pestana Ejecutar planificacion y seleccione la opcién de inicio Planificado.
2. Ajuste los controles Iniciar planificacion como se muestra arriba.

Consulte el capitulo 7 de la guia del usuario, "Tareas: Pestafia Tareas planificadas".

5.4 Ejecucion de tareas

Una vez que se crea una tarea, esta se debe ejecutar con el fin de realizar las operaciones para las
que fue destinada.

Las tareas se pueden iniciar o bien Bajo peticiéon o bien Planificado para que se inicien
automaticamente.
Iniciar una tarea Bajo peticion:

1. Haga clic en el botén # de la tarea en la tabla Tareas inactivas del Gestor de tareas.

2. Opcional: Para abrir la ventana Visor de tareas y supervisar la tarea en tiempo real, haga clic
en de la tabla Tareas activas.

3. Opcional: Para detener la tarea, haga clic en M en la tabla Tareas activas.
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5.5 Historial de tareas

Cuando se completan las tareas, todos sus resultados se almacenan en la base de datos de forma
predeterminada. Con el Visor del historial de tareas, puede ver, exportar o eliminar los resultados
de la tarea en el futuro.

Para abrir el Visor del historial de tareas, haga clic en (6 en la tabla Tareas inactivas del Gestor de
tareas.

@ Historial de tareas: Check projector lamps X
Mostrar final de tarea a las: | 12/11/2015 8:52 - Eliminar Exportar

Informacidn de tarea -

Nombre de tarea Check projector lamps s

Iniciado el 12/11/2015 852

Finalizado el 12/11/2015 852

Estado del resultado Completo, Advertencias

Numero de alertas 0

Numero de advertencias 3

Historial de tareas: Todos los dispositivos hd -
Dispositiva Vida est. de la 13m...

1 12/11/2015 8:52 PAS50W - Main Co... 4713 ADVERTENCIA! Puede que el dispositivo no esté activado

2 12/11/2015 8:52 M300XSA - Sales C... (4713 ADVERTENCIA! Puede que el dispositivo no esté activado

3 12/11/2015 852 V300X - QA Confer... 4713 ADVERTENCIA! Puede que el dispositivo no esté activado

Ventana anclada del Visor del historial de tareas

Desde el Visor del historial de tareas, se pueden ejecutar varias operaciones:

e Seleccione una version especifica de los resultados de la tarea seleccionando su fecha y hora de
finalizaciéon en la lista desplegable Mostrar final de tarea a las:.

e Para eliminar de forma permanente la version seleccionada de los resultados de la tarea de la base
de datos, haga clic en el boton Eliminar.

e Para enviar la versidn seleccionada de los resultados de la tarea a una hoja de calculo o un
documento de texto, haga clic en Exportar.

e Para filtrar el resto dispositivos, seleccione un tipo de dispositivo especifico en la tabla Datos de
la tarea.

e Para ordenar la tabla por columnas, seleccione Habilitar ordenacion y haga clic en cualquier columna.

Consulte el capitulo 7 de la guia del usuario, "Tareas: Historial de tareas".
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6 Creacidn y ejecucion de informes

Los informes son operaciones que recopilan valores e informacion de ajustes seleccionados de uno
0 varios dispositivos y crean un informe de los resultados.

Estas operaciones se pueden realizar en tiempo real (lo que significa que los dispositivos se consultan
cuando se ejecuta la operaciéon) o utilizando la informacion almacenada en la base de datos actual para
cada dispositivo. Asimismo, se puede especificar una consulta hibrida que solo consultara dispositivos si
los datos en la base de datos son mas antiguos que un periodo de tiempo determinado. Esta opcion
resulta Gtil para reducir las consultas en tiempo real innecesarias en los dispositivos, ya que son mucho
mas lentas que las consultas de la base de datos.

Los resultados de un informe se pueden guardar en la base de datos y como un documento de salida, ya
una hoja de calculo de Excel o un documento de texto delimitado. Cuando se guardan en la base de datos,
los resultados del informe se pueden consultar en cualquier momento utilizando el Visor del historial de
informes. Cada vez que se genera un informe, todos los resultados de este se almacenan y se pueden
seleccionar, lo cual proporciona un historial del informe a lo largo del tiempo. Cuando se habilitan las
notificaciones por correo electrénico para un informe y dicho informe se guarda en un archivo de salida,
ese archivo se puede adjuntar al mensaje de correo electrénico para la notificacion del informe.

Ejemplos de usos de los informes:

e Realizar un seguimiento de los ordenadores y pantallas dentro de una organizacion registrando el
nombre del dispositivo, el modelo, el nimero de serie y las etiquetas de inventario.

e Realizar un seguimiento de la cantidad de horas de funcionamiento en las que se han utilizado las
pantallas, los ahorros de CO2 o cualquier otro parametro o ajuste compatible que se pueda leer
desde un dispositivo.
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6.1 Biblioteca de informes

Los informes se gestionan utilizando la Biblioteca de informes, desde donde se pueden crear, editar,
duplicar y eliminar. Ademas, es posible consultar y exportar el historial de ejecucién de un informe.

Para abrir la biblioteca de informes, haga clic en IE o seleccione Biblioteca de informes en el menu
Informes.

Biblioteca de informes X
Informes guardados MNueva...
Nombre Descripcion Editar...
All Devices Asset report for all devices :
Duplicar...
All devices A5 Asset report for all devices
) ) . . Historial...
Cost Savings - Desktop Di... | Carbon cost savings of all desktop displays
Projector Lamp Hours Remaining hours on all projectors Eliminar
|

Cuadro de dialogo Biblioteca de informes
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6.2 Gestor de informes

La ventana Gestor de informes esta dividida en 2 secciones: Informes activos e Informes inactivos.

E Gestor de informes X

Informes activos (0) -

Informe Observar Hora de inicio Tiempo ... Alertas Advertencias Errores

< >

& Informes inactivos (3) a
Informe Propiedades Ultima hora de eje... Estado Histor... Préxima horadei.. H

All Devices [} 17/11/2015 11:33 Completo [ [] no planificado

Cost Savings - Desktop Displays [ 15/04/2013 1248 Completo [} [] no planificado

Projector Lamp Hours = 19/04/2013 0:04 Completo, Advertencias [ [] no planificado

< >

Ventana anclada del Gestor de informes

Tabla Informes activos

En la tabla Informes activos se muestran los informes definidos en la base de datos que se estan ejecutando.
Cuando se inicia, el informe pasa de la tabla Informes inactivos a la tabla Informes activos y, una vez
finalizado, este vuelve a la tabla Informes inactivos. Desde la tabla de informes activos, se pueden
ejecutar varias operaciones:

e Para abrir la ventana Visor de informes y supervisar el informe en ejecucidon en tiempo real,
haga clic en I,

e Para detener el informe, haga clic en W,

Tabla Informes inactivos

En la tabla Informes inactivos se muestran los informes definidos en la base de datos que no se estan
ejecutando. Cuando se crean nuevos informes, estos se afiaden a esta tabla, desde donde se pueden
ejecutar varias operaciones:

e Haga clic en [z para abrir el cuadro de didlogo Propiedades del informe para consultar o editar
el informe.

e Haga clic en ) para abrir la ventana Visor del historial de informes para ver los resultados de los
informes de ejecucién anteriores.

e Haga clic en ™ para ejecutar el informe.
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Consulte el capitulo 8 de la guia del usuario, "Informes”".

6.3 Creacion de informes

A continuacién se muestran las instrucciones de inicio rapido para crear un informe.

=l
1. Haga clicen I_@ o seleccione Nuevo informe en el menu Informes.

[ Nuevo informe - X
) D) D) D) . 9)
Ajustes Dispositivos Consultar elementos Salida Notificaciones Ejecutar planificacidn Resumen
Nombre y descripcién de informe
Hombre: | L ‘
Descripcidn: | ‘
Tipo de informe

(@ Informe de base de datos \/

Crear un informe a partir de la informacidn del dispositive en la base de datos local.
() mforme en tiempo real

Consultar dispositivos para recibir la informacidn actual.
Opciones de informe en tiempo real

Consultar solo si la informacidn del dispositivo local es anteriora |5 % | |Dias

B T T e T TSP

2. En la pestafia Ajustes:
e Introduzca un nombre para el informe. La descripcion es opcional.

e Elija un tipo de informe. Los informes de la base de datos se crean utilizando exclusivamente
la informacién de la base de datos, mientras que los informes en tiempo real consultan los
dispositivos seleccionados durante el tiempo de ejecucion.

e Marque la casilla Consultar solo si la informacion del dispositivo local es anterior a...
para crear un informe con la informacién de la base de datos, asi como consultas en tiempo
real de dispositivos que no se han actualizado dentro de un intervalo de tiempo determinado.

3. Haga clic en la pestafia Dispositivos y marque las casillas junto a todos los dispositivos que desea
incluir en el informe.

Nota: Los dispositivos de visualizacidon conectados a los ordenadores Windows y las pantallas
conectadas en cadena no aparecen en la pestana Dispositivos. Estos dispositivos se detectaran
y anadiran automaticamente cuando se ejecute el informe.

4. Haga clic en la pestafia Consultar elementos y, para cada columna del informe, localice un
elemento en la lista del arbol y haga clic en él. Dicho elemento se afnadira a la lista Consultar
elementos.

Nota: Varios elementos se afiaden de forma predeterminada. Los elementos de la lista con un
fondo rojo sirven para identificar dispositivos y son obligatorios.

5. Haga clic en la pestafia Salida y seleccione los tipos de salida.

Opcional: Si desea recibir notificaciones por correo electrénico sobre el estado de finalizacién o las
advertencias encontradas durante el tiempo de ejecucion, haga clic en la pestaiia Notificaciones.
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7. Opcional: Si desea programar el informe para que se inicie a intervalos periddicos, haga clic en la
pestafia Ejecutar planificacion.

8. Opcional: Para revisar todos los ajustes del informe, haga clic en Resumen y, a continuacion,
haga clic en Aceptar.

Una vez que se haya creado el informe, se afiadird a |a Biblioteca de informes y a la tabla Informes
inactivos del Gestor de informes.

Consulte el capitulo 8 de la guia del usuario, "Informes: Creacion de informes".

6.4 Ejecucion de informes

Cuando se crea un informe, en realidad se crea un script de informe que se guarda en la base de datos.
Entonces, debe ejecutar el informe para crear la hoja de célculo o el documento de texto.
Ejecutar un informe:
1. Haga clic en el botén # del informe en la tabla Informes inactivos del Gestor de informes.
2. Opcional: Para supervisar el informe en tiempo real, haga clic en [ en Ia tabla Informes activos.
3. Opcional: Para detener el informe, haga clic en M en la tabla Informes activos.

Si se especificd un archivo de salida en el momento en el que se cred el informe, el archivo del informe
resultante se abrird automaticamente con el programa predeterminado una vez finalizado.

< Nota:

Utilice la opcion Abrir archivos de informe al finalizar en Preferencias para activar
o desactivar esta opcion.
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6.5 Historial de informes

De forma predeterminada, cuando se termina el informe, todos los resultados se almacenan en la base de
datos. Con el Visor del historial de informes, puede ver, exportar o eliminar los informes en el futuro.

Para abrir el Visor del historial de informes, haga clic en ) en la tabla Informes inactivos del Gestor de

informes.

@ Historial de informes: Cost Savings - Desktop Displays

Mostrar final del informe a las: | 15/04/2013 12:48 - Eliminar Exportar

Informacin de informe

Nombre de informe

Iniciado el 15/04/2013 12:48
Finalizado el 15/04/2013 12:48
Estado del resultado Completo
MNumero de alertas 0

Numero de advertencias 0

Datos del informe: Todos los dispositivos

Tipo de dispositivo Ubicacion

Cost Savings - Desktop Displays

-

=[] Hailitar ordenacidn

Nombre de nodo

Mombre de dispos... Mombre de modelo  Ndmero de serie

1 === Projector Marketing
2 ==m Projector

3 W Computer

4 B Desktop Display |Engineering\Resea...
5 B Desktop Display |Engineering\Resea...

6 B Desktop Display | Engineering\Resea...

7 EH Large-Screen ... Reception

Engineering\Qualit...

Engineering\Resea...

PASS0W - PAGOO S...
V300X - QA Confer...
AMD-Win7

AMD-Win7

AMD-Win7

X46T1UN - test 123

PASS0W - PAGD0 5. | PASS0W 1700227FC
V300X - QA Confer... V300X 1Y00255EC
AMD-Win7
83100160YA
83100160VA
2X000001T)
X46TUN - test 123 | X46T1UN 8YOPTOT0YA

Ventana anclada del Visor de historial de informes

Desde el Visor del historial de informes, se pueden ejecutar varias operaciones:

e Seleccione una version especifica del informe seleccionando la fecha y hora de finalizacion en la lista
desplegable Mostrar final del informe a las.

e Para eliminar permanentemente la version seleccionada del informe de la base de datos, haga clic en

Eliminar.

e Para enviar la version seleccionada del informe a una hoja de calculo o archivo de texto, haga clic en

Exportar.

e Para filtrar el resto de dispositivos, seleccione un tipo de dispositivo especifico en la tabla Datos del

informe.

e Para ordenar la tabla por columnas, seleccione Habilitar ordenacion y haga clic en cualquier

columna.

Consulte el capitulo 8 de la guia del usuario, "Informes: Historial de informes”.
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Marcas comerciales y derechos de autor

Microsoft, Windows y Excel son marcas registradas o marcas comerciales de Microsoft Corporation en EE. UU.
y en otros paises.

Apple, Macintosh, Numbers, Mac, macOS y el logotipo de Mac son marcas comerciales de Apple Computer, Inc.,
registradas en EE. UU. y en otros paises.

Adobe y Reader son marcas registradas o marcas comerciales de Adobe Systems Incorporated en EE. UU. y en
otros paises.

Este producto incluye el software desarrollado por el Proyecto OpenSSL para su uso en el OpenSSL Toolkit.
(http://www.openssl.org/). Copyright © 1998-2011 Proyecto OpenSSL. Reservados todos los derechos.

La marca y el logotipo de PJLink son marcas comerciales que ya han solicitado el registro o ya se han registrado
en Japon, Estados Unidos y otros paises y regiones.

Copyright © 2023 Sharp NEC Display Solutions, Ltd.

El contenido de este manual se facilita unicamente a titulo informativo, esta sujeto a cambios sin previo aviso
y no debe interpretarse como un compromiso por parte de Sharp NEC Display Solutions. Sharp NEC Display
Solutions no asume ninguna responsabilidad u obligacion por cualquier error o imprecision que pueda aparecer
en este manual.

Reservados todos los derechos. Sus derechos de propiedad estan sujetos a las limitaciones y restricciones
impuestas por las leyes de derechos de autor como se describe a continuacion.

Se prohibe por ley copiar, reproducir o transmitir, incluyendo la via electronica por cualquier red, cualquier parte
de este manual salvo en las condiciones permitidas por la ley de derechos de autor de Estados Unidos, Titulo
17, del Codigo de Estados Unidos. En virtud de esta ley, la copia incluye también la traduccioén a otro idioma o
formato.

Ademas de lo anterior, la ley de derechos de autor impone otras restricciones al usuario.

Para conocer todas las restricciones que la ley de derechos de autor de Estados Unidos impone a los usuarios,
consulte el Titulo 17 del Cédigo de Estados Unidos.
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Administrator TAAEMERE O, EMERZEE S MIP|EETEES .

HSARAPERETNE 2 F “APAEHR”

1.3 A\I]

KIERNERBA A AILANET, HHERA NaViSet Administrator TS R EESBLHERK .

1. #%5 NaViSet Administrator —FfEMAI Windows i+ E#l# NEC BRig&.152RE 2 W 8% &.
% Windows +&#l. NEC E/R88. NEC %EUF PILink &&RMEREN. BSRE 3 ¥H: MREMLE.
REUEERNREER, HFURELZREFENEE. HSHA%E 4 T: EgNEHIRE.

BIRESLUERES] . TAFEEENRENRTS. F2HE 5 T: QBMEITES.
BEEHRERSMEEMNEMERSE. HSHE 6 T: AIRFETHRE.

i & W N
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\
2 EERE

NaViSet Administrator LA THEEAIELMI% % :

e Windows iHE#HFMEZENERE (XA Windows hgARI(E])

e NEC XREHEE R

e NEC (L

e PILink %%
EELUER NaViSet Administrator 28], TEREEMLE LR NEC E/Ri1&%. PILink & &% Windows it+&E#l.
IRBEE R NERENAR, ATRFEERRLT O

o BRERCFEREMERNBLIEHEE.

o MENTIENRMHAEHESHE Windows HEH L REMEMREE.

o IMBERECEARFREE RN LEREE.
NaViSet Administrator #RIt AT SR NEC REHAAXBENNERE—RFER. U TETESRTREAZERH.
AERRBE RSB —LEAREE.

21 NEC £HRE/R8% ({XPR Windows hg#)

DDC/Cl WMI Provider
(optional)

NaViSet Administ rator

(Y
R/
L )

q II T VGA/DisplayPort/DVI ConnectionsT

VGA Display = Dvi L,
Port
P a_o

e DDC/CI WMI Provider MR %&EEAH NEC REERFEHNA Windows HHEH L. DDC/CI WMI
Provider SLHLSEK BT ENMERFHINEBIE.

o WHEHMEFRRIFF DDC/CI.
o WSNEEZATHRERE, ALERS EFIFENREHRE.

Bk - 10
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BEERAPEETNE 4 E "EEERE: EEE Windows HEHHNEEE RS

LANT §i R$-232C OUT RS-232C INA RS-232C OUT
. ; : J :.
iLANz OR LAN1? ? LAN2

o IRIERIES, TIMIERFBANEIT RS232 3 LAN MEIEZE LAN HEREBAHITHETEE.
e RS232 HMMAFIARXY/NULL EHIfRIEZS LR,
o F—/ER:EM LAN FEVRFERAENH IP EEHITIEMEE.

o XITi#E RS232 HITHAMERMERR, F—TERFAIMBEFIRESIUIRA LAN, HBEEMEIMIFLE
EENERSFLIEA RS232.

o XTi@ RS232 HITHABERKNE R, sy ID LHAM—FHEELE (1. 2, 3. )

3 LAN ®E. /MBIEHEIEEME RS ID WEY, ASNETSHNRERERETHIT. EZE2ESHENE
~eedI A P F .

FESEAPEETNE 4 E "B RE: EAEE LAN E3E0 NEC KEREERSR" UR “ERERE LAN &
B, wA LAN F&HEN NEC KRRERZHR"

BN KRRECERE

NaViSet Administrator t2A[iBIE RS232 5%3EZE Windows i E#HH NEC ARHEERZJHITEE. BIAEHE
HlEZ=%E LAN to RS232 Bridge #HEFATLUHITILIRME, 2 ATLUE NaViSet Administrator B ERITENA IP
it 5 8 RBFHITIEE .

faif&epsz - 11
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Bid RS232 5F#ZE Windows it E#HH NEC XREERSHITEGEHN S —#MEZE, 2FH RS232 WMI
Provider. ({X}A Windows hEZAAIijia])

f£FH LAN to RS232 Bridge 3 RS232 WMI Provider BILA TECEZER FIEEME 4 EhHIFMARER:
e {FFH LAN to RS232 Bridge B9 NEC XRE R~
e M LAN to RS232 Bridge HJ. A& LAN £4HEH NEC KEE R~
e {¥H RS232 WMI Provider B NEC KERERZE (XA Windows RRAFIijE])
e H7% SBC #M LAN &R NEC KRR E RS
e H7%E SBC ## LAN &E#ER NEC KRB ERE

ESRAPEEPHHRE A “NEC XBEBRSEEREF ALK

2.3 NEC #5{Y

NaViSet Administ rator

@ 0
\ e
|+

LAN ﬂ

o MERELMARZUHNFREERPERKE.
o BREXVARFTEARFZMREDEZEITREN LAN.

SHMAFERTHNE 4 & “BLBiRE: BHERE LAN siR4&iEEm NEC =80

BN EE AR
NaViSet Administrator tEJLUEF RS232 5% E Windows itE#HIE NEC #|EMUHITEE. BEFAEITEN LR

% LAN to RS232 Bridge #HFAILUHITILIRME, ZEMHATLUE NaViSet Administrator B EAITEMA IP ik
SR GHITRIE.

Bk - 12
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2.4 PJLink &%

NaViSet Administ rator

&

BEERAPEETNE 4 E "EERE: BE Windows HHEHLEREZE LAN B NEC &7

R

s MBRELNARZNREEETHERRE.

s BREXAARFEARFREFTEZINRERN LAN.
BXREEEMKIRENIRIA, HS@ Pllink FREREHHFIEM.
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3 BRETMILE

7£ NaViSet Administrator H8)E— M5 & EME Windows IHE#HL (XM Windows BRATAifE]) 1 NEC ERi%
ERMEEER, AR EIEEER X L% & 1T,

e MaViset Administrator 2 - acme widgets ink
T WE EF ORE O IF RS

U H Somdw s

=] @ Acme Widgets Inc.,
| Lobby
=} =7 Marketing

SR PAS50W - Main Conferen...
[ =) Sales
m M350_Series - Sales Confe...
E=H P403 - Sales Break Room
[} == Engineering
[ [ Quality Assurance
=W 300X - QA Conferen...
= |= ) Research

o W oevon
B pazotw
B reonw
B prosow

ﬁ DEV 002

ﬁ DEV 002

| Production
"] Reception

2
e u-un/ﬂﬂjn;//f})»tu“.}.,-f—“tﬁj

ABRIT A R4 AR & R 5l

A A A A e A A A S A A A A A b e e A e S e s A M R A A S b e e A

3.1 fI#A

HELIZEAFRNALRERFH Windows HEALF NEC REHESM—FMEE. BEAELEZEES MRS MAE. 1HEN
g NEC REHWHEHE “XHR” . BALREBEFERIMEESNE, HERERERHIIEN. BHRATUELAZ BB
B E,

LR 1 A E IR 4 R EIAR ERERFER.

faif&ssz - 14
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B NHT -

g whnsreE =
AR NI "Acme Widgets Inc.”

. E
|:| [ |
B

WE BE

1. —MARFGURERRT—IRE. ARETIHENKRE, FEAE L TICRAFRIFFMAE, SEFE—IREHES
Lo,
2. WA—NBIMMETIEGR, REREWRE.

HSRARAPEETNE 2 & "“APAESR: B

3.2 FmaMgE
Efﬁ;ﬁﬂﬂi/\'&ﬁﬁﬁﬁﬂd“ﬂﬂ$A11§ TEEII]“}]H%A Windows T-l_g*ﬂ.\ NEC k % %% NEC ﬁﬁiﬁj{ %E—J—_
22, NEC #Z{F PILink i&&HoBRIENI TR .

1. BF % FAERETRENPH—NE, REEFRFNEMIE.

B iR £ Acme Widgets Inc.” x

e
l:g @ S Windows HRHL(WMI)
o- Bl O =s3RHmsNC XFESFE Q

]

Wl O ==REEME NEC 251 @
O =:REm PlLink & Q

B
PiLink

P BEREALH
= || s

& ==

()

O LI Windows B F SHEE
® EREEsEEE

Admin A

()

O HHEE&FNEH Windows EiE

ERAS

EBUE

(>)

Bk - 15
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2. EFEFHRIREREL,
3. MINEZR IP itk FHZFR.
4. MREH, BEEREFEEIN:

Windows 84l - @EFERATEEIITETENNEIE %Iﬁ@?ﬁﬁﬁéﬁu Windows FFPRIEIE. £ EIEREF
FRENMETESCRMIAEIE GHEERERTIEE . $E], 5. [BRELER, H5HR “FiEE” . ]

NEC KRB R/RHE - XEERR ID (WMREM) , BNRERIESBIMENIEIT. BEHE 5,

NEC XEEHREHERE - &F "XZEFUEPNE—NERR . EEFERPNRKERSE ID, AEHAE
1{%¢EIJJ.LTRBH|_. ° Zl‘_)lééiqu‘ 5.

NEC % - H*ELE 5

PJLink W& - MRREZIFBERP, BEER TERIIRENEIESCRMFEIE GHRSERERIRIEE) . TN,
PYFLT® 5, [BREZER, BERVEIEE “. ]

5. BEMR.
6. WMRBMNXZFEEMT), BHREXRAZINEE. REWEFUTREND, FHHTEOLUERERZEZER.
MR RN, WIEFmAMRErLSR 3 # 4 SHEM.

2 3F:
e Windows it ¥#l - DDC/CI WMI Provider 4 NAEFERIZIEEFAIREEITEN L. TENMREE
B E RSB EHEERMELEZR .

e NEC XREFHHRERE - FHHEFNEEEE LAN 89 NEC BR:E, ZERSELHAFERA RS232
g LAN SE#TEEN—IMHEZNMNEBAFRERRE. —BERMEMELE, NaViSet Administrator AL
BHIFEETRENE RS,

o REZIEFALUATER LAN #ITHLEEZNERFES, BER “AmMEMEE” WiEFEST
IP #bibARInX L B U TR RIERIBIE, ERZEEIMSEE.

SHMAFERTHNE 3 & “'E: SmEMgE”
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3.3 FMBMMEE

MREFERMAENNRE, EAFMEMRENFEZ—BAARENMERMESEFARE. XUTLUBLRME MG
BIIEHETERK -
& F:
BEERIZAERMER RS232 HTRAEEEZN—HXRERERSR. BFSRAH “RmeMgE” a9k.

MR EALURE JLMA R AT :
o IP HhliFSEME
o NXHEA
o NaViSet Administrator ¥#EEH
o HEFFRENH
o XAXH
o [MLEMEE
e Windows i+E#L8 Active Directory ({XBR Windows ki)
MUTERTFHRM IP #blitk 192.168.1.10 E 192.168.1.20 HIEMNKEH ERESHRIENITIHEA.

1w D grmet A, REEEENS LS.

5 B *

BE Windows i—';!ﬂl{\w.@ﬁ NEC REBETH  ™WNEC 2% R Pllink GE
FANEC AEEEFE - RERR
O I masterunirErsnasEn @
SAFE .
O Rz o ® 1P xiEE, | M@) A
(M) Ethernet il:

O BIHESA EFELAF...

(~)

k=

3

i

ERAKREERE

1P it

o‘ & B pan3 - 51004960NA 10.0.1.18 HEEEE P403 51004960NA |1
—Jz E ES P403 - 52005734NA 10.0.1.20 HEENEE P403 52005734NA |2

3 [0 B X4B4UNVY - Ch342212 192168130 REFHE EEEEHERAS XABAUNY IZPODDOTMA |1

4 [0 B3 P403- Sales Break Room 1921681111 EEFHEl EEEITERAS P403 I7S0003TMA. 1

5 O &4 192.168.1.199 102.168.1.199 | §EiR: SHTIE P MhbiERd

£ >

AEERETFNE

@p %4 [Aame Widgets Inc. ] Os=a @

2. EFETF NEC KRERERER.

faif&edpse - 17
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EPEAEMERURAFERRNREFE. IFESARTHRNEBBH NEC BRtE1 IP Hlk.

BE IP MltfEEIZ, FERABSEAERMNETEENSRMNES IP ik,
BHESATHRERNEIEIFIAKXFREERFL.

EEERYR, HEEPIFERE-IIFHERIELUEOIEIHRRR LR %,
EEMBEBRETMECKEFENE, SUEEMAHBAN— D BRUACE—EE.

BHENA, RAEEMEERHHSEFTERRZ. REFEAMEREN, HFEHETEALLZBAFTHNELETER.

® N o v koW

HSRAFEETHE 3 B “RE: AmzMeE”

NaViSet Administrator fIBEEMEEINGE, TR TEREIE, HFEFER T HRZMNMTEN (YR Windows hgA) 3 PILink
WEMEIETEERN A E R,

BITFEIER, BeE LD SR g R R

13 &= X
FREMEE ..
=
Adrmin Windows 1+E#], Admin s
Jane Brown Windows J+EH], Europe Domain Admin
Joe Smith Windows HHE#, Merth America Demain Admin
SalesAdmin PlLink 15 Password for PJLink devices

“EIEEE” IHEHE

HERMAFERETHE 6 & “FiEE"

Bk - 18



NaViSet Administrator 2 - RN J3ER

4 BEFESISEE

XTREFPEBUARENHFTNIZH R ECRERMEAONER. BHATURBTREREEOXEREHEH NEC ®&E.

S P403 - 51004960NA P403 m

@ 2z L s |© 22 |2 us B awan (@ =25 |[© zsszw |B re [ oo [F mze [4]D

E—iBIE: |BE 78 22 15:48:47 2016 & mahls & emals k...

BERERE
ERIRTE B

R SR iE 0%, 21:8 0-45% (21.084)
ro o o p B p g o p BT g A3 PR AN (FY5 5

&SR P403 - 51004960NA
RIS EHR P403

s TT L re o p n ot b Jn g 2 gt FFORIOETI G g oo 1 g0 pnfosn s,
. “RERMT B0
ETA—ITRENZERMED, WHEENPHRE, IAEREFREFN LT CREDIEFRY.

& F:
BRERMEORANEFEEOXEFER.
—XALHTHEEHENRERMED, ERXXHEMEE—IED.

41 EigE

AUERFURRENNRHER, HEIRERYE IFEETFAEREES.

EENRERER:
1. WHEENPHIESE, RAEREFTREHFNLTIOCREFEZFRY. —MHNREBMEEOESITH, ERBEET
fEERRIME.

2. ARBETFHIENES, FANALE, BTHRERMEMUEENERREEEINRS. 2E2BRFUES
YR AIITENRE.

= P403 - 51004960NA

WEVAFHAEZNENEIBESR.
MR 24 B, FEBEETRHOE,
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4.2 ¥EHgEE

MRFPURZERITFETHEEREBOTR. EREHRSA-RINERTERT, BlanEilE. WHRFAJLAER. St
PUE IS B R SGERIR 17 18)1% & SR B i

Bl EE RESE
UTRATHE OSD InkE, LUBSLLfERERER ERESIREITAERBENITUR.

S pa03 - 51004960HA re03 B3
(@ &2 (& m8 [© e [E as |6 ines |© 25 | O sxsen |8 e | F o VA rez (4]0
- OSD JH - OSD ER=RHAE (8)
= - ‘ ENE ;‘ [
10 240 )
- M2 05D - mame
| = ‘ Ozs @7 ‘
2z - |
- 0SD BEE - OSD M
® =z O #e ‘ ®&man O wsa ‘
- 0SD AFaE -OSDEEEE
| 125 [ | 225 |2 ‘
az Cs || me AT |
- HEEE - OSD @%
‘Om @-ﬁﬁv ‘ ®xz O ==
e e e e e e e T T e P T P e e e o i

&
EHTEMRESIT AR U, ERERRETEFN.

1. BEREREMPHORETFRENREREETD, IAEREEREHFNLTEREDERRY.
2. %% OSD &I+, HEPAITETFE, ATMNRELIERENYEANZE.
3. BEBRAMEREGPRMERE. FOWIMELXEIRE.

=~Bl: EREAEEREFIRE

BT NEC ERFPFIFMNIEHHEARS, FEMARHRESERERMEONEDRh. AW, KBoEHHREETH
TSGR R HEAT I8 -
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AT 2 R T M AE 7R B B s A A 2R e BRI T AR

&

ST P403 - 51004960NA re0z E4

) =z [[E us (B nemr (@ 28 (O szess (B roe [E oo [F ree [ 78| v ezx YA D

Ef

"E

B
EHE
osD
SRR
5
BT
=8
v it
FRBER
ShEREH
Faam
FoAEE
HFEE
AR
G
MistEt
e

2. £ EYRNT 5 n p g 0 b A 40,

et s

~

- MRRER (%) N4

=a

=]

B

B T T e RS

N T o NPTy

EHTEMERESIT AR, FRERRETEFN.

A w b=

TR ENREREE D, HFEEFEAEERF.
REREIIRPIMESRGEN, HEETE. ZEEBRAMENREYER, HEFHEImELEE,
BEFENBREIFFNE, RENT. FNEREIRLEERRR.
Ak : BHRFFIRURFEHOLATIR, IHETRARERREN “BEX” &0+, ENHBREITH.

Bz
® g=iE @
pwr

oo s s i £ passo A
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5 SIBMEITES

FEFRAUE—NHEZMERE LHITERHPITHSHIRIE. EZTUARRESENE. SRBHSIEIT, HETREREE
TE HOBH[E) B At (8] [B] PRt BRIE 1 T

NaViSet Administrator 4 4 FHEKRERIMNTS:

o MWPMES: HRE LFBRELPUTIRIE. S, THARRB[RIR, EE—MFENIMAN, SHEEFEWFERD
—MEEE. SLESHALUARIES MRENTREE, XLEEVUBERAZERRHFHEEREEEHE.

o FH{ES: BR—BNENEELIZN—IHEMRELSY, HFEE- IS MEBHIEETERE, HEEEHR
B L HREE . FHESZSEFETSMAIRERIEEERMPRE. iU, WRBTESRIEHERIERE, WESH
BEfTIRANBEHFREERE, UERRIEE.

o FEES: UEHEREMNREZM—IHZMREXSH, HAEMERIER. TRABRGAENERFIHNATEE.
o REMESH: RLGOEMFHRES. IEESNIARENPEEFFENRENA TR,
& iF:
REESH—MIFEBHRT, EERRENEIEREMARRIEMMMASHER. FEHAFEE
PHIE 7 B IS BERT .

EFEBITR, ERSHETRIHESFRENSMEEPITIEENRE. ITROEMNEERES, TUURESREAE
ERERR (TR EEITHIED #ilkE.

SFFALRENES, SRS RO R WMEERIEET, #ATNEESHTIRPHITES, LTUBEUFEE.
ERTRBALUET IR, Excel BFEIERE SN IATHSE.

5.1 {fE%EE

FEESSTNBIESESTEE, TNELSERUR. HiE. SHANBES. TUSEMNSEES ORI,
BIFARE, BE 0 REESRehtEEsE.

[ F2E X

REHES i

Check diagnostics Ernail admin if a diagnostic error is reported

Check projector lamps Check remaining lamp hours and email admin if < 100
Reception power off Reception display power off for weekdays

Reception power on Reception display power on for weekdays

Standard display configur Configures large-screen displays to company standard s

Temperature Check

“UESET IEHE
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5.2 TS ETERE

EFERREOHS A 3 MY, EENES. EINESNIRE.

iEi

HEEES

O#EQ

P403-5.. | TLMHEES

<

& EEE ()

Check diagnostics

<

& &5 (6)

2016/7/21 17:56

FrirEE
2016/7/2217:38

t—mEEiRdiE

EBhET

=T 1E b
00:00:01 |0

T— R BzRTE

EF/INES

EENERRR TREITH. BIBEDEN
MEZIRIE:

sk [ T HESBEHEEL S S SRS
it [0 TAESHT RSB NS E L FETESNER.

TR B RN iE) 4% h 59 & R AR AR 7E RE TR B B Z B8 B Bk 1L

BE > FHEHES

FEENESS

EMESREREEZITH. BIREDEXNES. FHHEEN, EZSHNIEFDESZRBEFENESR. THRL
bR, EER<BRIBEEENES TP ALUNENMESRKIEIT

sk O THESRREE Ot
Bt B EHES.

A 37935 1+

mitB1T

PHIES.

SMESHE:

Check projector lamps @ 201471271 16:29 Osg, ds [a8 2016/7/25 9:00
Computer Restart if overloaded Ez Loé 2016723 9:00 >
Display power on & [& [ 2018/7/252:00 |
< >
ESEEREREEO
FES . HEOEMESE, ENERMEIZERP. ATUNIEENESREITS
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HeBE
RERERFHESTHERNEMRERER. FIAREEEHREFEREET, E2BL B HRRIZERENNRPBER,

AYFIEEERNRERERALENEK, ZHSEERNREGERREXRGE.

HSRAFEETHNE 7 & “E257

5.3 SIEES

ERESREFRUENESERSIEASTHNASLAEASHIE, NBLREE “EFERFET &, TULEMES. ZESF
=T URESHE N LROESRRA.

EAETUATARNEZSRES: ERESFSRETPMEES, BT “MEES” &1, INESEDERIFTNE.

BSARAFERETHE 7 & 125 fEES”

5.3.1 HSESH
BOESMTFEUEH NEC RENRE. WTFEATF RS SESHMENTILN,

1. B8&% @ FMEF AP IRFTEES

[ #2FS - Command task «
@ © 9 ¥ e 0 9 9
uE | @gE A4 SEEEd  REER W #F ETER BE
HEFEFMERE
% [command tasiy? |

i | |

HEHXT

® #e W7
FR—REEEHEE.

O #i
HESESRERTENAREENE.

O &=

R HEREHEES.
EARRNEETHA

R s P R R N R R  a s E
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2. AREEIFH, AEFMA—TBIR. RAATRE. ZSLRFHSESFLEE.

3. BEHERHFELSF, EFEEEEERMESTHRAREZINEREIE. MRAEERFFATENSE IR T2
BE, FFEXNEIE D B REH X L INRERE IR

4. BEGSEDF, MTEEELENEIHS:

o HEBEIMMIIFRDHEN, FREE. BHEERIMBIGSTIE,

o WEEHME.

Ak MREEEREPREEN, PERRJ[EFETFR,

Ak MREEILZESEE—FLZEK IR g6 $, BE IR TERETF.

Ak REEUE FIA AR BRI XTSRS THEBZINESHEN, SEEMIER R,
Ak : MREEBESITRAUERERES), BEBEITEMNERFRR.

Aik: BHWENEEMBEISRE, REREHE.

—BESWEE, ERWIIEESERETNIEFNESEF,

© © N o w

HERMAFERETNE 7 & 125 (NG SES”

5.3.2 ZHEH

FHEFSATER—BRNELERENRESSY, FAGEBLEESEEHBMNEN L HiEE. UTERATRIZFMHE
SHYBRIBENT TR

1. B8&% @ HMEF AP IEFITEES

[ SFEIE - Conditional task <
9 9 9 0 @ o 9
LEE D ez &5 B BE  ETES RE

& BRMER
E228 |Condmnna| taskv |
it | |

EFET
QO &4
AR HEESEE.
@ &
SESIEEEETERNOESNES.
O ==
R T e T
SARBASETHA
Weo xumm [ B [Fo e wr Bz v| O eewEEs

O mza—®

T i T e T T e & etV

2. AREEDFP, AESHWA—DER. HEARWIE.
3. ERFHESEE, UREBHFRESABTH—REE.
4. BHERFETSF, EPEEREEERRESFHRERESUNEIRIE.
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5. BEHEFHEDF, MTEEERENEMRE:

o HEWEIIRPHIRE, HETFE. REBWRMBIFHETIR.

o EBREAULIZMFRFZMGRIEA,

k. MRBEREMGSERREFMNERLZTRE, REREEDF,

Ak REEUEFIH ARG X TRERG. TRRSSETHEERNESNEM, BHBMERF.
Ak : MREEBESITRIAUERERES), BEBITEREDRF.

Alik: PHEWEADREEMAESZRE, REREHE.

—BESWEE, ERWAMEESERRTIEENESRD.

© ©® N

BERBPERETHNE 7 B 25 QRFHES”

5.3.3 EREFH

ERERESER—BMNEMNRELIEM—IHZMRERSY, HAIHNETIER. UATERTRESESHBENT]
AR

1. B& @} S S PR RS

[ FHBES - Informational task %
e 9 6) ©)

E¥ @3  =ams B8  gAEW A

EEFAENRE

£ |Infnrmaﬁnna\ task |

B | |

EFny
O #4

FE— AR BEHEE.
O ##

SERasrEATERRAEELES,
® e

EREEEENRESE.
R F TR A

" i Eons gm | O ewerEs)

ARBEEDIFF, AESWA—DBIR. HEAAE.
EEERESKE, UREREZATH—RRE.

BEREFRIF, EPEEEEERRESTHREREZILNEIERIE,
gﬁgﬁﬁﬁﬁﬁf,ﬁ?@ﬁ%ﬁﬂm%ﬁﬁﬁ,EW%W%¢&@@%WE#$EEOﬁﬁﬁ%ﬁ%MﬂEﬁﬁ
FlR.

6. WiE: MREEUBTFEHGARBEXTEHRSRSITHEEENESHRM, REEHIERF,

7. WiE: MREEBESURIAUEERRED), BHETEREDF.

8. Wik: BEWMEAXNFEEHAESRE, ARRTHWE.
—BESHWEE, ERWAMEESERRTIEENESRD.

i hWN
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HSRARAPEETNE 7 B 15 SIRERES"

5.3.4 B FHR B

B FERMFE A A TN AREF R R FE S ESKSBEN— RS M A. i, EBRTREESE—BEMRENEKE
SxmE, HEFZITHERNEZEEANSEEM. FAAERNESLBEITERME FE @A,
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Reception power on
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Reception display power on for weekdays

| =2l |

Xt
S)

Y 2to|=2{z| st &t

bN Lo I | | |-
Halx e HEA T, B wY U Y| 374K MMoz pREUC,
xral 242K X
P LESIPS
PX602UL - Main Conference Room 1420 |\ FHEH2Z: 22 WH AN 28 2019-07-23 2% 9:43  Check diagnostics
PX602UL - Main Conference Room 1420 FEH2R: 78 Wi AN 28 2019-07-23 2% 9:36  Check diagnostics
< »
Erzezze -~
écheck diagnostics 2019-07-23 2% 9:43  00:00:41 1 1 0 u
Euzazae -~
Check projector lamps 2019-07-23 2= 7:56  FHaE ﬁ 2019-07-29 2H 2:00 >
Reception power off 2019-07-23 2= @29 =2 A [a 2019-07-24 2% 5:00 >
Reception power on 2019-07-23 25 9... 4\ AFH, AD 8 2019-07-25 F 9:00 »>
e e =Y F
oA
8 =y
HZd =Y BIO|=2 CIOIEH|O|A0M HolEl, M 0| ot AS HHFLICE M HYS ST 0 H|O[=0
F7HELICH Hg2d =Y Ho|S0MEe T3 20| oy Y SZ&E MY = JASLICH

st=of - 23



AMZH A

o

te{® Ct

.
[e]

b

—

—

Mz

—

o
=82

AlZ 710l
=t
x|

=

[

Fla Aro[ofl A Al

| oo}

=x

o

3

o
=

o

NaViSet Administrator 2 - i
[ ]

gz
o o Bl
~ %0 3 = ur Y
B g = < =
W il w| o -
K =) < =
= =3 = =
sZ - ” E
g1 Bl T 0l 4 R
il <[ T ol oy o2
w_ ko 5% al =3
~ ol 0 31 31
] ~N o %0 1o [}
i A Mﬂ - ok 7 - [o R
T — K 0 [ ——
NG = 1 =0 o 2
by on < B = < il X
n - . =
ooy m Z = T
<FBRC =) ol = 1
K _._._o — —_ 3
T o g 1) i < oo K o
5 o3 - ofl z ST
K © K = uJ =) i .n.vl.__ Eo)
Ul w ™ ) R
25 w o o SU &
ol s O g - < B0
gmioN o ke H o5 -
Ko ° -
ol W o w_._ H o3 | = CINN K
_A_.o H__|=._ [H] L|_ _.=__.= o M_ jri _II.H ._HO i}
= © 1 N 3 10 ol =] E._ N
oV =+ = = J-AI =
T .MA___ < W ES Al .____ﬂ >
A E = = ~l = ] ol m_.___
ol &Moo ol =g 20 E=ll ule- 3l ol
T B o olJ K X m___m Kr 31
K o O - — KO 0 Ko s ol = KT
T8 o i l - K s
S g Kooar R — (L g 2 3l
AS M <o ! wr g S - wr
— Mz % - <l 0 A _ S T A
Somm M oop 25 EL - R F3 -
B = S = - KO X0 {0 KO
T o ol g ol ~ - . ¥ o~
S ol 8l m Kl 5 Ho . ul N
A O i I T Il > Ljnu
030 o R0 O = = = = -
o o ki U i h od
Nme_uww e wE o EY
0 T ooy o me |[H = ol
gr Mo o ¥ s — KO wr
kT T KK TR %,
20 zomFm . o M @I “
ol owE R ol o Te)

1=20f - 24

—

.
o



7

L|Ct.

H

A

t

ol AFSELICH o2l HWHE Al

c

L—

—

AE 7to]
s w3

=

[

3

M
=

PALE =Y HiwollA A

NEC Zx|e

NaViSet Administrator 2 - i

;I L
o = =3
< T S
DN - =
X w H.OI mw =7 .
s od w2 i o
owr Hp A2 L
g AE ou @
e oo W
RS . J g M
¢ omo oo K T jol i
A S =
BT nE
I T = == o] =
1o - r/_. o =y ]
S o) - i il
¢ OF Fr@m =3 ) I 1
Loz X o YoM o 0
SR om KF - o
B = o jol m ° %0 O
(B SHY o @ o ool
mig ® Rgf U5
Do S o =n+_v=_ ol © T oo
12 MR 3 T o o
2 o3y w1 W ™ 11
S| o o Tl — . 3r e K
il = 10 < = = pil] 1o. -
i 100 mg_o - ) = =r 0 -
S g = I} = H B o 4 X0
o X BN _u.._no B go mu 2 -
& o =0 OU RO o mo il Al =
= Dom KB op - ol mo <% B ™
" el { e —
0 = L X R T T o o K -1 U
. Lo Wof = 2 F T m mwo _ O
o ﬂr_ i 0 M mo B Wl R0 ®r X ol o 31
O 8 . 2 20 :ﬁ = ﬂﬁ T - T B
g " : J — = of =
il L |__|_ o o
il o - v 3 e == I:.u_l o il = |
o & o T irmy nwogH HAT Fi0
B I i AR R RO o S Blogm B
5 28 . 1= < W om Kom 8
L s & 8§ & men._o_ay_.o_e m_;_me = B E3
5 & M I n - — 0 .
3 5o o S = W ooy & 3
o s - cwENEgdas oy wowE W
L. W T w oo ko om R
o Eh il e cwW T sgmzoE gdgug K
o (L2 b [ —_ ey - =
osal | 28,8 Tert 1R HxH g IR0 gK oy
fEelllppspeys no BB B 2o N U R ul
a S im ChEINERE ~ b o ” RToAr ) owr o N8 Wo o w:.m P/_. _m__..__ A =)
e w=w 7® O O W 3 - mu s F._._._ﬁ ar . ry!| ~
3 : 2 R - o
@ Nmo_anow_eaﬁﬂ_ﬁﬁﬁwﬁﬁm__ K
x x ;|
wl T X F w <<= Bl < =< 2
R R R A -
W kool B ., o I OT T T T o
N ™M < n o N © o X0

t=0f - 25

—

.
o



c

INESIPIL]

=

[

NaVi i
iSet Administrator 2 -

ol
.:r__”_
ol
oF x
%0 ,
w0 o
[\ { w
L
Tl i m__
-7 3 ol
2 3
Y 3 ok
W \¢
= = Hog
iy I IR
oF 3 o m_u i 9 ol
o ; =] = J oo w
I 3 - KF ol iy ml
o 1 by jol P~
R0 = $ i = m = Ul
KU~ 2 o =3 =T b .
R« 2 < Eﬁ w S g )
S - Moy A B
SN ; T I oY 31 R
o m_._u_ 3 1l mw_ o Ki &r RO ﬂa ﬂ__ﬂ
- O oo ml = 5 o ol
o = aln R TIE oF X o
ol 30 ) {2 o ﬁ____ = X
R = . 8K % — O
- ."_mu A 10 oll = <+ LS ..__._m £ 11 o
F T i IE < m OB = o o OO
§e = EOE o o F N T
u I K = oo = W % 1 )
=g W o : D lmg Ty 5 M ow BB G il
o — 31 o o ool = — () - ou 2 o wl |
_:xl_u &r » IR G T 3 B 0 gl TS -
W = Ol P, W T o - W1 mo B 3 o N
ke afl = ) ? T
%0 KI 2 i oy mn_e 1 S ﬂ__ﬂ 1 = U0 W__._ u.__a = m_._w_
T 2 CE .3 08 13 R R e
il =) 5 o o 3 3 E ) LY Wy KO oT W of & ry|
= = B & { & o ¢ W = H 4 =
oE = on 582 0 w X8 A K uog W H o g KT
= B LMl =
o o o v o5 e w3 o " TR tE o B I+
T 2 5 baf zmmqmom_wE M%E R
oK | gwa moELumuPJ.em.__.Lqu
o ° T e 7> 3 5 5l ¢ E__nw.&wou T oW gy X "
T 2 [ gLIL & m!:m; g * kY O wo_ od o ol R m_.r_“_ &l on -
KD ~ ok g g mﬂ BIu ¥y I g R o X o o ol =t %0 % WH_
~ T = B 2 g Tt Emro i or o & KM oy & KM
o &L 0 07 K _;o_o_ez,1lﬁt X :
Fu ol wy® O SRR R H 2 T = W ooy O -
oy 0 aEEEgQ g ¥
sm < o Lo M i LN rE )
N @ S RO _ M o K i 4l
I+ w o gu TR JTRa ooz =
X = oo B8 o owm B RS o K N
- 0 T —_ il ._OO ._OO _A—u
T RO Rl R ORI < <z < <
T K| %0 N e o S T joll < < o
o K ._“A_d - ﬂﬂ Frri 31
4l X v
a B8 < © . xl %I Wﬂ
S N !
© o X0
<

120 - 26

—

.
o



FLICE.

AEHS
[N B =

_I

(o4 K=1
H=

}

X
)

c

Al 7t0|

=

[

5

S2I5tALE ZY HiwolM M

NaViSet Administrator 2 - i

5.3.3 84
FIMOZ HK[OAM StLt OfA

g
w2
s ol
l
- o
{ 100 "
by - O
: 07
$ 7 |=
3 ot n
oo
am O
} ar R0l
: T 1 m___ﬂ
{ O o= m o
2 35 ]
3 I = ol ou =
: IR T
i oo, ©l
4 T n
: - 3
i <o S
h ou =
; LW wm o oW
2 T oo = ol od
N T o ° i wr
e T oy %
8o e R R
3 u_u =l o3 M 5 A
L | | = T ol _-
R phl]
I 00 K S [ T
A o BH o __ 1o n = _.A._
u i < {0 = %o mn 3
clgEgd Rngym
= 'y —_ = _ —_ -
s T RE wmo BN .
o Kk T Lol g ~
= ooy o8 Ul ol RO wr __ Ul
2 i R T X % %__ =l
o = X KO o =
il $ T o XU - Tl © a1
- O ol W = T Kr
5 3 Y o s N W 5 ™©
= ] v ._.rO “_.mv {0 T
S %z omm e o, — [ H
‘ o 5 o 2l X E._ wl — _._._._ Kl ﬂo
;i P EHME § <k
Boood o (o Koz oolom oo g, X0 31
Bomo = 5 ~ &1 Ooh o1 S dll =
wo B W oo 2 | W 0 — Kl
L 1 5 — KI Kl K = =
Tl (WME Ry ®H ¥
= &£ = & ) o) = = ol v
t s sf ooy lag ©
f D A Fefsio Yomm o e g D
a B oAy ¥ o owows o 22 B 1]
1o o _cww. gz g ooi 81 Ol Jo ~N - Tl Ul
s L g WA R N & W By 3 0 o_=._ _._.w_ N :_._ H =
S s sanHboh Yol K ©0 m KF & K- o
Fow g0 O @ %V@Om = Ok mu i = o1 ™~
! = L L 1
¥ S 30 ol Mrmr j0 0 300
i I R I 1| a3 m_n
RO R mir & & & &r
MW RO KO mF 00 X I XM -
o
N M < 0 O N o Mw
3

t=0f - 27

—

.
o



NaViSet Administrator 2 - W= Az J7}0|E

ofiAl =t ArEfol CHet HEE O|HYZE A2{FLI|CE

=
, W Ciel EX|7F HEtE S, 42, = &o| sz S HI™EARl AElTt
dAE= 0= 22(XtolA| o] ey £+ JSLICH HE =Y M= ojHY LAUS Firg & JUSLICHL
CI=S e AME XE2 M 2Es UHE of o|HY LBS FI15ts WHE ATHRLICH
=)
an m Aae=® ew wmaw 2o
oa
- REERE] X
B o8l
OIHIE H AIA EED oI
ur 2
wa SN REHAT DE [ ‘
DEWAN SH YRR WE N T Q-‘W
WATE =5, w s |2 l:.*‘ ‘
74 HIAII:
8) 2& ot

oy g 22etn 2 FIt2 S,

2. ¥U 9 22 MAE 22D oYY HAKIS M

3. 9E M3 ofs AXolA wE AR ojuY FAS
27t HAIRIE 2T 25 YALIC

4. 22 UF Ofst YRS HoRW eIz BT
o Atef sfolzte MefELICt

O OIHIZ HIAIRIH 224 221 T H2=

e 0l8:

=0l Ers

g T NIV NI VTSV SIS YD ST TSPV T SR Y Sy

B N et

gct.

Lot 2= Ol HIAIX| OFX|2tof F7tE|=

ot=0{ - 28



NaViSet Administrator 2 - W= Az J7}0|E

5.3.5 &g €F #dFo10]

YUY HH BoM= YOl AZE= WY 2 AI7|E 2FHLICL HUS 2% AIE A £S2 2 A|FSHALE 2Fst
A2t ZHHAOZ A|ESIE 2 01|9.‘5'O§ AP & JASLICH LA A2 BEA 522 AIZ6HoF SHH oIl FE U=
NaViSet Administrator AlM SQtoi|2h ZxHetL|Ch 2™ MHE2 HE R 2o XHELICH
CHS S AIZF KR 23000 oF HAY QA F A|OICH A|ZSH= 2o ™S HESts WHE AJfELIC
[ =2 =4 - Check projector lamps b
43 FA O ®H FHY  g@  @¥ o | /9%
AE S
[@F=%-NY
oY ZHEIAF EHAM HEER O HYE 522 AT 2 SUsUCH
WV @ w2
OtcH 2EH [OCH0l 2HE HE2SE METEALE ZHE ZEAHIM RSN 2822 AFELICH

Ol SHB2 0] MAHSH ZT5HH S2 20/ 2210 SR 2L,

NF 2E vV 4
ol e AR A L A [T 5] 3 v | Oict
ESTESIE
S RN A A
gg2 0
OEsy |

3t
=

tal

=1 Osag |

ne

ne ne
i
[0}
n2

ChS WI=F A AIZH 2019-07-29 28 5:.00

i ad g B g n o Pt Fa F b nn g P rip Fon g f F R E np b ibnny 25 b FrE L in R P FE P b g JE S g G PR g

BN N N N N

1. UM MY W2 oD oIE AR M2 MBIt
2. Slol EAE 2 NE AW HESS THBLIL,

23 N HYS A W
1. 3 BRI HIZY EY HOIZUIM HT Heol b HES S
2. M AE: Y HO H2 WD MAIZOE NYS DU ¥Y XY HolzoN B2 2w
3. M AE: SIS ZEORIE B4 Y elolSolN WS S

ot=0{ - 29



NaViSet Administrator 2 - W= A|ZH 7}0|E

5.5 &4 7|

JHu

Jl2Nez HE MY Ziot= 2= Al CIO[EHO| A0 MIELICH 2t ZHY JI& RS AESHH F=of =Y At

U LIC

S}, R, AR

ot 4
3 712 HOIS T Y BaRiel HEY Y eoizoix (g Syero

@ = J|=: Reception power off

LS AIZHH EBE =Y FA: 2004-12-02 25 800 - ey LH=LH 2|

0z
T

-~

R

p 2o

__“?:l

Reception power off
2014-12-02 2% 4:59
2014-12-02 2% 5:00
22g, 7a

0

A

>
n, =
1]

m

o od ng iy
R oon | R
RV

R

\,é\,
T

ne
i

A
2
=
i
H
mnn
0
B
]

i

1 2014-12-02 2 500 V300% - Q4 Conf-- AN HA EH 2F

XY 718 ROOIME Chaa 20| o2 HYs 4"y + AFLICHL

o LCIZ MMl SR =Y HA EECIR SE0M 27 0 8 AIZES dEs

MEgtL|ct

o COIE{H|O[A0]M MENSH 7Ol Xt AME FFHLZ AHSHEH AM| H
E

& HlolEf BlolZ0lM SF A RES MUY
Mot ot FolLt Sy

=

—

tod

=1
=

dm

|C|

3

3

o

XY 2t

i

L

oz =H5E WEWI| HES S

¢h=0f - 30



NaViSet Administrator 2 - W= Az J7}0|E

6 HuA 2UF7| 3 Lot

HOME St ojdel FX|ofA Mefer A gt HEE $HSH 2o HOME Zdsts HYYULIC
| E| =z

of2{st P2 HAZH(EYO| A 2t Fxlo| x| Ho|E oA NEE YEE AESIY

g oo =K7H H2E)es, Ee

= = o= (=] = 7 [
FHE > USLICH CIO|EH|O|A LS| Ci|O|E{7} FO0{Zl 7|7tELCE Q2fE HROTH HX|E FE2|st= Sto|EEZ|E 2§ XL
S QUELICH EXE HAZE 26t A2 HO|HHO|AE 2= AELCH M 2|22, SEHR MAIZE &X| F2|E
=2 o FELLCH

21N Z3te HoEH0|A 3 Excel ATZEAIEL FEE HAE mbn 22
HIM7b HOJEH0| A0 MEEH BOM 7|8 ROE AMESIH 21N ENE AHEX = = A :
HOM7t WHE mottt MEEH HEEoz MEE £ QY| W20 AlZto] IE HEuM J|ES =eld & ASLCL
HIMoj| cHet ojHY 2ABI0| EYstE[n BuMIt 23 Az MEEH, iy £ Mes EUM €Y 0

Xjof R & AELICH

o FA O|E, Y, U ¥ U X IS 2Usto] T U HEH 9 C|AS0|S FHLIC
o CIAZZ0|S AIBY TS AlZH, B4 Hob mi FAOIM A2 4 s Ve AL XY MES
F=ghL|C,

6.1 HE1A| 2joj=z{z|

HIME HOM 2l0|EB{2|E ARste] ZE|EL|CH BnAM= 21 2loj=22] LjoA ZAM, mE =2x U A
2 QUELICH E0M MYl 7128 21 L EYE £ ASLICEH

B 2to|E22[E E2HH IE% Z2lst7L BN HiRollM B1A 2lo]E2{2|E MEfBiL|Ct,

[REREEMEEE %
HEE 20N M2 BHE7I...
ol i m

All Devices Asset report for all devices
Cost Savings - Deskiop -+ Carbon cost savings of all desktop displays

Projetor Lamp Hours Remaining hours on all projectars

HM ztolE2{g| st MKt

ot=0f - 31



NaViSet Administrator 2 - W= A|ZH 7}0|E

6.2 H11A Z2|X}

N,

< >

E HEd 204 (3) -

ObAlet et

All Devices 2 11/17/201511:33 .. | RE [ RS >
Cost Savings - Desktop Displays [z 4/15/2013 1248 PM =2t= = e oz »
Projector Lamp Hours Z 4/19/2013 1204 AM 2t=E, 20 [ RS >
< >

HOM 2R =22 ®

gy BN Holg

gd H0M HO|Z22 CIo|EH|o]AMAM HolE, M4l ¢l HUME HoFLCH E0MIF AREH iy E0M= HEHY
HOM HOISOM &Y E10M HOIEZ O|SYLICH slig BEuM7t &tm T SHEH CHA| HEY BE0M HOIER
O|SELCt &4 EJM HOISOME L2t 20| oF Zgs ddg = AsLH

e HIM HO H2 g1 4% Zol HINE Moz DUEsH lde s

o EIME FtHotHEH W3 St
HZ2M HEM Ho|E

Hgd 220M EO|E2 CIO[EH|O|AM FolE, &3 F0| of

o IME EELICH M EOME THEH
FI7HELICEH HZ2H 20N EHO|SOME CHSat 20| 2] US A3

g 4 ALk

o HIME EALt HWHSY| 23 HOM £ Cist
o OO H™E 20N ZIE 27| 23 HuA 7]

=2 o1
. HINEZ MY b2 2L

=]

.IHII 0>
2
ozt
o
ng
ik
e

AMEXL 710|E 8%, "HIIM" A =X

o| Elo|=of

=0 - 32



FLICE.

AMEHS
MEH S

_I

c

Al 7t0|

=

[

226}y
sp7iLt HIAM WM M BIME

o

NaVi i
iSet Administrator 2 -
=

JEI

Al
=< S .
<M = Eﬁ T
5 W koo =
= 3 el or v
B S ! aly i
_ 5 M SR m
i =5 s I 0
w I B s & o
B 1 = ) ui
{ 0o = o 9
: 3 0o = a0 mll
N 1 100 —_
: 5 mI WL o
3 © mmo= w9 R0
o =Ry ul
3 W ROE = =z & X
{ -~ ST o oL o pmeo
: A =S5 3T = om 25
\ o Al_m___u_r_r.n_ = o @ z
= S o O Jol = gl B1 Wl
; R = ol ofu w;elu il KO " B0 ~
M w m._o_ﬂ E“ Bl 1 ull 0l ol U Kt
$ S = 2 ~ & = g =
g I 21w i e ar = RO oo
] o — o- K 100 = ol o n
H Ea) oK n 4] 3 S K s ° Wh o)
— — < -
M iy W 3 RO o o w o N T
ol { I mm s oK g H R oo
g { T = o S K w0 o %0 o X
. DL =) T St~ 2 TR
o~ @ ] = (K < OF _ @ M ol ? 5 T Bl H
7 g o T < R0 X =t 0 oo = jo ur
o 2 o 2 02 g < K 1o oo Z = o X0
&l E [ - i A ey i
g 3 3 AEEMH iy KOR 0 o _|._AE - K
o x R = Sl x o oz U 2 Ro U T - K
o ) w3 - re) KO == == 0T - - KO or
T i =Y .AL m _ |__._ o _ = ol IO._I =
o SF 5 ¢ F o o_w_ywn_:_;aw o 5 o K =
® & TaoE I3 o m Ko ...n olo o) <| ®0 B Cl oo o o ™
o IR B S o seon o o< = g o - u
. @ W MWM@SEW .1_._._IOD —u 10 = _._._H_ o - _|_|_ mlh
< WMLGA SP R HMEL s LOF sy 20X
: 4=5r Gos - =T LTy 3
W%Zf&mwfifuu.mﬁ n s BR g K @ o g O s
i} @] 3 BT - T —_— 3 @u _ll_ E3 — ol < T H_._ 1
PRz T & & I I o T S H
) ._%u Bl K T — H & H Eﬁ 70 .._._n__ I 0 oK .
<k mﬁmﬂo mumoim_u_l___n_ 100 o_”a Wm_w_ﬂ =
ol s T s X o o r _:__u.;_ R Y ™
op O O E S IR I H
- =, i " I = — =
o7 MooEe %N o Wmul._ mn M o K _.nA._ o L=
S5 ook, NE L 3 M % 9 oy K
X N S om o © S
= T XTI R = m e & &T o m £ - ®
=1 Ao u rJ ._I.OI = - ] _m.: o T ~ UJ < u|
uu._ u._._ T W WW___._D|.|W mu o0 K- O H >
%0 H K& | o= NJ oo B0 o f H =
M_____ — _ll_ .A_H_ 100 = .. o = 100 ﬂo-o .rm ~
o o R K0 S8 gL Moo Y pRRd =
~ R o oE Er & o o
o ) fm T X .__._A__n._ H <
< ol
5 -
© N o X0
KT

t=0f - 33

—

.
o



NaViSet Administrator 2 - W= Az J7}0|E

HIME ZMSIH AMZE= HO|EH 0| A MEES HOM AIZET RMEILICEH M2 HEIA ADHEANE
HAE mMUZ 0HEHH ofet EOME Aglsof ghLCt,
HIM Al g
1. HIA Zg|xtel H|gM HIM HOIEMA e EA9 » HES ZSEIgfL|Ct,
2. MEH ARSH: HTIME MAIZICZ DL|ESIEM M HaM Ho|20M Qg Zaishct,
3. ME{ Mg HETME FCist{H 2M BM HO|S0AM BE2 ZEITtLCt
HIUAMZF 2ME f &9 o] X[HE AR, BTN Zof O 2tE A XISCE 7|2 ZZIHA SEILICE
Pk

O] S8E AHHU na{H HHoM &E Al HOM I 27|

6.5 H1A 7|2

JIEMeR BE BN ZitE 2tE Al HOo|EH[o] A0 MEEL|CE.

2t HOM 7|12

A St A OlA
AL, WEWAHL, ARHE & ASLICH
HZ o o S lae =as

BaM 715 ROE E{H B0 2|Xto| H[Ed B0 HO|SHM oS 22! Ct.

['& =24 21=: Al Devices x

CiE AZHH Z22 204 EA: 2014-12-01 25 427 - 2 LHELHZI

HuM R a

210408 All Devices

AE SR 2014-12-01 25 427

2 gn 2014-12-01 2% 4:27

EEL] 2=F, F1

EERLES ]

1 7= 3

2F 7= 0

EE

HUM HOIH: 2E =7 - g =3 Zast -

A 88 X 0 2E #He -

1wl Projector Marketing PABBOW - Mlain C--- PABSOW - Main C--- PASS0W 2700283FN S TR B0 AKX FAS F US

2 &4 Large-Screen - Sales ¥B41UHD - Sales - X841UHD - Sales - X841UHD 0123456789 F R FEO| AKX BAUS = US

3 W Computer Engineering®fese: DEV 002 Dev 002 =gl

4 ES Desktop Display EngineeringWRese- DEV 002 PA302W MEC MultiSync PA-- 371PPO30TW ol

5 [® Medical Display EnginesringtRass- DEV 002 MD301C4 Generic PP Mani-- 091PPO3TUB JA FX B 2F, GIOEZ RRERUS + AS

o
HIM 718 70 =Z 2=

of

ot=04

—
o

ROE A8 =0 2OME

- 34



NaViSet Administrator 2 - W= Az J7}0|E

BOM 7|5

CtE AlZtoll BE=E HuM BA =
MEfgtL|ct,

CIO|E{H[O] A0 A EHTE B

IIHU
_I'_I_
Ho
JHIJ

ME#SE H{HO| HTME AT EA|

of EIME IFHRE 4
E

FOOIM= CHES3h 20| of7] XUS AAY 4 AFLIC

oM 2tz &M 3 AlZtS HEHSt] £ MES EUME

=0 - 35



NE U A

Microsoft, Windows 5! Excel2 0|= %/E& 7|E} =2 7t0f|A| Microsoft Corporation9-| SE MNE EE= AEL|CH
Apple, Macintosh, Numbers, Mac, macOS % Mac 21 = 0|= 3l 7|E} Z710{|A =l Apple Inc.2| ArEIL|CH
Adobe 8! Reader= 0|= /= 7|EF 2 710| A Adobe Systems Incorporated?| S MH = MHERILILCE,

0| HZ0ll= OpenSSL Toolkitlll A At28t 2M O Z OpenSSL ProjectOll A ZHetst AT E 07} ZSHEIL|CT,
(http://www.openssl.org/). Copyright © 1998-2011 The OpenSSL Project. 2E #HE| ER.

PJLink 4% 3! 21= 2=, 0= & 7|Et F7tet XM S5 S0|7Lt 0|0| SEE SHEYLICE

Copyright © 2023 Sharp NEC Display Solutions, Ltd.

Ol #8 Mo 82 HE MES fISHME MSE 1, 3X| 810| tHES M= =, Sharp NEC Display Solutionsoi|
oot oby

O Z si M| M= QHEILICE. Sharp NEC Display Solutions= 0] AHMO|| JAS £ U= QFLE Z20| CHolf QY =
ORIt gl= AL E ZhFEfL|Ct

DE Mz 2R, st AQUS of2f MSE Ch2 MEHHOIA M3t A3t I B0 MBS waLct

03 o T 17H, 0/ A0|A 388 ZLE X2Ihn 0] HAINol Aol chet SAf, XML, EE =S
S St HXt &S EEsiLE ool ZetE|X| o T4 Wels WO IXIELICE e ol w2t 2t CH2 elof
e HAORO| HelT EELIC

91| LB 2 MOl w2t HstolA| FSHF RISk AbeHS Hi M3t 20| obgLich

02 XEHHO| w2t AtolA| HoHT HSt AL HEL 0|2 ol 9 17HS BRSHYAIR

7H& 231130

NEC

Copyright © 2023 Sharp NEC Display Solutions, Ltd. 2= 2| E{].

st=2: www.sharp-nec-displays.com/a




NEC

Copyright © 2023 Sharp NEC Display Solutions, Ltd. All rights reserved.

USA and Canada: www.sharpnecdisplays.us
Europe: www.sharpnecdisplays.eu
B#: www.sharp-nec-displays.com/j

HiE: cn.nec.com

$t=: www.sharp-nec-displays.com/ap


http://www.sharpnecdisplays.us
http://www.sharpnecdisplays.eu
http://www.sharp-nec-displays.com/jp
http://cn.nec.com/
https://www.sharp-nec-displays.com/ap/index_kr.html

	English
	1 About NaViSet Administrator 2
	About this Document
	1.1 System Requirements
	1.1.1 Supported Display Devices
	NaViSet Administrator supports the following display models:


	1.2 User Interface Overview
	1.2.1 Main Window
	1.2.2 Main Menu and Toolbar
	File menu
	Edit menu
	View menu
	Devices menu
	Tasks menu
	Reports menu
	Tools menu
	Help menu

	1.2.3 Device Tree
	1.2.4 Dock Window Area

	1.3 Getting Started

	2 Preparing Devices
	NaViSet Administrator supports the following types of networked devices:
	2.1 NEC Desktop Displays (Windows version only)
	Key Points:

	2.2 NEC Large-Screen Displays
	Key Points:
	Additional Large-Screen Configuration Types

	2.3 NEC Projectors
	Key Points:
	Additional Projector Configuration Types

	2.4 PJLink Devices
	Key Points:


	3 Mapping the Network
	3.1 Creating Groups
	To add a new group:

	3.2 Adding Single Devices
	3.3 Adding Multiple Devices
	Multiple devices can be added several different ways:

	3.4 Credential Library

	4 Querying and Controlling Devices
	4.1 Querying Devices
	To update the device information:

	4.2 Controlling Devices
	Example: Changing a common control setting
	Example: Changing an uncommon control setting


	5 Creating and Running Tasks
	5.1 Task Library
	5.2 Task Manager
	Inactive Tasks
	Active Tasks
	Alerts

	5.3 Creating Tasks
	5.3.1 Command Tasks
	5.3.2 Conditional Tasks
	5.3.3 Informational Tasks
	5.3.4 Email Notifications
	5.3.5 Scheduling Tasks

	5.4 Running Tasks
	To start a task On Demand:

	5.5 Task History
	Several operations can be run from the Task History Viewer:


	6 Creating and Running Reports
	Example uses of reports are:
	6.1 Report Library
	6.2 Report Manager
	Active Reports Table
	Inactive Reports Table

	6.3 Creating Reports
	6.4 Running Reports
	To run a report:

	6.5 Report History
	Several operations can be run from the Report History Viewer:



	Deutsch
	1 Über NaViSet Administrator 2
	Über dieses Dokument
	1.1 Systemanforderungen
	1.1.1 Unterstützte Anzeigegeräte
	NaViSet Administrator unterstützt die folgenden Gerätemodelle:


	1.2 Übersicht über die Benutzeroberfläche
	1.2.1 Hauptfenster
	1.2.2 Hauptmenü und Symbolleiste
	Menü „Datei“
	Menü „Bearbeiten“
	Menü „Ansicht“
	Menü „Geräte“
	Menü „Aufgaben“
	Menü „Berichte“
	Menü „Extras“
	Menü „Hilfe“

	1.2.3 Gerätestruktur
	1.2.4 Fensterbereich der Andockfenster

	1.3 Erste Schritte

	2 Vorbereiten von Geräten
	NaViSet Administrator unterstützt die folgenden Typen von vernetzten Geräten:
	2.1 NEC-Desktop-Monitore (nur Windows-Version)
	Wichtige Punkte:

	2.2 NEC-Grossbildschirme
	Wichtige Punkte:
	Zusätzliche Konfigurationstypen für Großbildschirme

	2.3 NEC-Projektoren
	Wichtige Punkte:
	Zusätzliche Konfigurationstypen für Projektoren

	2.4 PJLink-Geräte
	Wichtige Punkte:


	3 Abbilden des Netzwerks
	3.1 Erstellen von Gruppen
	So fügen Sie eine neue Gruppe hinzu:

	3.2 Hinzufügen von einzelnen Geräten
	3.3 Hinzufügen mehrerer Geräte
	Es gibt verschiedene Methoden, um mehrere Geräte gleichzeitig hinzuzufügen:

	3.4 Zugangsdaten-Bibliothek

	4 Abfragen und Steuern von Geräten
	4.1 Abfragen von Geräten
	So aktualisieren Sie die Geräteinformationen:

	4.2 Steuern von Geräten
	Beispiel: Ändern einer häufig verwendeten Steuerungseinstellung
	Beispiel: Ändern einer selten verwendeten Steuerungseinstellung


	5 Erstellen und Ausführen von Aufgaben
	5.1 Aufgaben-Bibliothek
	5.2 Aufgaben-Manager
	Inaktive Aufgaben
	Aktive Aufgaben
	Alarme

	5.3 Erstellen von Aufgaben
	5.3.1 Befehlsaufgaben
	5.3.2 Zustandsaufgaben
	5.3.3 Informationsaufgaben
	5.3.4 E-Mail-Benachrichtigungen
	5.3.5 Planen von Aufgaben

	5.4 Ausführen von Aufgaben
	So führen Sie eine Aufgabe Manuell aus:

	5.5 Aufgabenhistorie
	Über das Fenster Aufgabenhistorie können Sie mehrere Vorgänge einleiten:


	6 Erstellen und Ausführen von Berichten
	Beispiele für die Verwendung von Berichten:
	6.1 Bericht-Bibliothek
	6.2 Bericht-Manager
	Tabelle „Aktive Berichte“
	Tabelle „Inaktive Berichte“

	6.3 Erstellen von Berichten
	6.4 Ausführen von Berichten
	So führen Sie einen Bericht aus:

	6.5 Berichthistorie
	Über das Fenster Berichthistorie können Sie mehrere Vorgänge einleiten:



	Français
	1 À propos de NaViSet Administrator 2
	À propos de ce document
	1.1 Configuration requise
	1.1.1 Périphériques d’affichage pris en charge
	NaViSet Administrator prend en charge les périphériques suivants :


	1.2 Présentation de l’interface utilisateur
	1.2.1 Fenêtre principale
	1.2.2 Menu principal et barre d’outils
	Menu Fichier
	Menu Modifier
	Menu Afficher
	Menu Périphériques
	Menu Tâches
	Menu Rapports
	Menu Outils
	Menu Aide

	1.2.3 Arborescence des périphériques
	1.2.4 Zone d’affichage des fenêtres ancrées

	1.3 Prise en main

	2 Préparation des périphériques
	NaViSet Administrator prend en charge les types de périphériques réseau suivants :
	2.1 Moniteurs de bureau NEC (version pour Windows uniquement)
	Points clés :

	2.2 Moniteurs NEC à écran large
	Points clés :
	Autres types de configuration pour les moniteurs à écran large

	2.3 Projecteurs NEC
	Points clés :
	Autres types de configuration pour les projecteurs

	2.4 Périphériques PJLink
	Points clés :


	3 Mappage du réseau
	3.1 Création de groupes
	Pour ajouter un nouveau groupe :

	3.2 Ajout de périphériques un par un
	3.3 Ajout de plusieurs périphériques
	L’ajout de plusieurs périphériques peut être réalisé des façons suivantes :

	3.4 Bibliothèque d’identifiants

	4 Obtention d’informations et contrôle des périphériques
	4.1 Obtention d’informations sur les périphériques
	Pour mettre à jour les informations relatives à un périphérique :

	4.2 Contrôle des périphériques
	Exemple : modification d’un réglage courant
	Exemple : modification d’un réglage non courant


	5 Création et exécution de tâches
	5.1 Bibliothèque des tâches
	5.2 Gestionnaire des tâches
	Tableau Tâches inactives
	Tableau Tâches actives
	Tableau Alertes

	5.3 Création de tâches
	5.3.1 Tâches de type Commande
	5.3.2 Tâches de type Conditionnelle
	5.3.3 Tâches de type Informative
	5.3.4 Envoi de notifications par e-mail
	5.3.5 Programmation de tâches

	5.4 Exécution de tâches
	Pour démarrer une tâche manuellement (Sur demande) :

	5.5 Historique de la tâche
	Plusieurs opérations peuvent être réalisées dans le visionneur de l’historique de la tâche :


	6 Création et exécution de rapports
	Les rapports peuvent être notamment utilisés pour :
	6.1 Bibliothèque de rapports
	6.2 Gestionnaire des rapports
	Tableau Rapports actifs
	Tableau Rapports inactifs

	6.3 Création de rapports
	6.4 Exécution de rapports
	Pour exécuter un rapport :

	6.5 Historique du rapport
	Plusieurs opérations peuvent être réalisées dans le visionneur de l’historique du rapport :



	Español
	1 Acerca de NaViSet Administrator 2
	Acerca de este documento
	1.1 Requisitos del sistema
	1.1.1 Dispositivos de visualización compatibles
	NaViSet Administrator es compatible con los siguientes modelos de dispositivos:


	1.2 Información general de la interfaz de usuario
	1.2.1 Ventana principal
	1.2.2 Menú principal y barra de herramientas
	Menú Archivo
	Menú Editar
	Menú Vista
	Menú Dispositivos
	Menú Tareas
	Menú Informes
	Menú Herramientas
	Menú Ayuda

	1.2.3 Árbol de dispositivos
	1.2.4 Área de la ventana anclada

	1.3 Introducción

	2 Preparación de los dispositivos
	NaViSet Administrator es compatible con los siguientes tipos de dispositivos con conexión de red:
	2.1 Pantallas de escritorio NEC (solo para la versión de Windows)
	Aspectos clave:

	2.2 Monitores de pantalla grande NEC
	Aspectos clave:
	Tipos de configuraciones adicionales de pantalla grande

	2.3 Proyectores NEC
	Aspectos clave:
	Tipos de configuración adicionales del proyector

	2.4 Dispositivos PJLink
	Aspectos clave:


	3 Asignación de la red
	3.1 Creación de grupos
	Añadir un grupo nuevo:

	3.2 Añadir dispositivos individuales
	3.3 Añadir varios dispositivos
	Existen diferentes formas para añadir varios dispositivos:

	3.4 Biblioteca de credenciales

	4 Consulta y supervisión de los dispositivos
	4.1 Consultas de los dispositivos
	Actualización de la información del dispositivo:

	4.2 Control de los dispositivos
	Ejemplo: Cambiar un ajuste de control común
	Ejemplo: Cambiar un ajuste de control poco común


	5 Creación y ejecución de tareas
	5.1 Biblioteca de tareas
	5.2 Gestor de tareas
	Tareas inactivas
	Tareas activas
	Alertas

	5.3 Creación de tareas
	5.3.1 Tareas de comando
	5.3.2 Tareas condicionales
	5.3.3 Tareas informativas
	5.3.4 Notificaciones por correo electrónico
	5.3.5 Tareas planificadas

	5.4 Ejecución de tareas
	Iniciar una tarea Bajo petición:

	5.5 Historial de tareas
	Desde el Visor del historial de tareas, se pueden ejecutar varias operaciones:


	6 Creación y ejecución de informes
	Ejemplos de usos de los informes:
	6.1 Biblioteca de informes
	6.2 Gestor de informes
	Tabla Informes activos
	Tabla Informes inactivos

	6.3 Creación de informes
	6.4 Ejecución de informes
	Ejecutar un informe:

	6.5 Historial de informes
	Desde el Visor del historial de informes, se pueden ejecutar varias operaciones:



	日本語
	1 NaViSet Administrator 2について
	本書について
	1.1 システム要件
	1.1.1 対応ディスプレイデバイス
	NaViSet Administratorは、以下のディスプレイモデルをサポートしています。


	1.2 ユーザーインタフェースの概要
	1.2.1 メイン画面
	1.2.2 メインメニューおよびツールバー
	ファイルメニュー
	編集メニュー
	表示メニュー
	デバイスメニュー
	タスクメニュー
	レポートメニュー
	ツールメニュー
	ヘルプメニュー

	1.2.3 デバイスツリー
	1.2.4 ドックウィンドウエリア

	1.3 はじめに

	2 デバイスの準備
	NaViSet Administratorは、ネットワークに接続された以下の種類のデバイスに対応しています。
	2.1 NECデスクトップディスプレイ（Windows版のみ）
	主なポイント：

	2.2 NECパブリックディスプレイ
	主なポイント：
	パブリックディスプレイのその他の構成方法

	2.3 NECプロジェクター
	主なポイント：
	プロジェクターのその他の構成方法

	2.4 PJLinkデバイス
	主なポイント：


	3 ネットワークのマッピング
	3.1 グループを作成する
	新しいグループを追加する：

	3.2 1つのデバイスを追加する
	3.3 複数のデバイスを追加する
	複数のデバイスを追加するための方法は、次のように数種類あります。

	3.4 認証情報ライブラリ

	4 デバイスのクエリと制御
	4.1 デバイスのクエリを実行する
	デバイス情報を更新するには：

	4.2 デバイスを制御する
	例：共通コントロール設定を変更する
	例：共通ではないコントロール設定を変更する


	5 タスクの作成と実行
	5.1 タスクライブラリ
	5.2 タスクマネージャ
	待機中のタスク
	動作中のタスク
	アラート

	5.3 タスクを作成する
	5.3.1 コマンドタスク
	5.3.2 条件付きタスク
	5.3.3 情報取得タスク
	5.3.4 Eメール通知
	5.3.5 タスクのスケジュール

	5.4 タスクを実行する
	タスクを要求時に実行するには：

	5.5 タスク履歴
	タスク履歴ビューアでは、以下のような複数の操作を実行できます。


	6 レポートの作成と実行
	レポートの使用例：
	6.1 レポートライブラリ
	6.2 レポートマネージャ
	動作中のレポートテーブル
	待機中のレポートテーブル

	6.3 レポートを作成する
	6.4 レポートを実行する
	レポートを実行するには：

	6.5 レポート履歴
	レポート履歴ビューアでは、以下のような複数の操作を実行できます。



	简体中文
	1 关于 NaViSet Administrator 2
	关于此文档
	1.1 系统要求
	1.1.1 支持的显示设备
	NaViSet Administrator 支持以下设备器型号：


	1.2 用户界面概述
	1.2.1 主窗口
	1.2.2 主菜单和工具栏
	“文件”菜单
	“编辑”菜单
	“查看”菜单
	“设备”菜单
	“任务”菜单
	“报告”菜单
	“工具”菜单
	“帮助”菜单

	1.2.3 设备树
	1.2.4 停靠窗口区域

	1.3 入门

	2 准备设备
	NaViSet Administrator 支持以下类型的联网设备：
	2.1 NEC 桌面显示器（仅限 Windows 版本）
	要点：

	2.2 NEC 大屏幕显示器
	要点：
	额外的大屏幕配置类型

	2.3 NEC 投影仪
	要点：
	额外的投影仪配置类型

	2.4 PJLink 设备
	要点：


	3 映射网络
	3.1 创建组
	要添加新组：

	3.2 添加单个设备
	3.3 添加多个设备
	多个设备可以通过几种不同方式进行添加：

	3.4 凭证库

	4 查询和控制设备
	4.1 查询设备
	要更新设备信息：

	4.2 控制设备
	示例：更改常见控制设置
	示例：更改非常见控制设置


	5 创建和运行任务
	5.1 任务库
	5.2 任务管理器
	非活动任务
	活动任务
	提醒

	5.3 创建任务
	5.3.1 命令任务
	5.3.2 条件任务
	5.3.3 信息任务
	5.3.4 电子邮件通知
	5.3.5 定时任务

	5.4 运行任务
	要按需启动一个任务：

	5.5 任务历史记录
	可以从任务历史记录阅读器运行多个操作：


	6 创建和运行报告
	使用报告的示例包括：
	6.1 报告库
	6.2 报告管理器
	活动报告表
	非活动报告表

	6.3 创建报告
	6.4 运行报告
	要运行一个报告：

	6.5 报告历史记录
	可以从报告历史记录阅读器运行多个操作：



	한국어
	1 NaViSet Administrator 2 정보
	이 문서에 대한 정보
	1.1 시스템 요구 사항
	1.1.1 지원되는 디스플레이 장치
	NaViSet Administrator는 다음과 같은 장치 모델을 지원합니다.


	1.2 사용자 인터페이스 개요
	1.2.1 메인 창
	1.2.2 메인 메뉴 및 도구 모음
	파일 메뉴
	편집 메뉴
	보기 메뉴
	장치 메뉴
	작업 메뉴
	보고서 메뉴
	도구 메뉴
	도움말 메뉴

	1.2.3 장치 트리
	1.2.4 도킹 창 영역

	1.3 시작하기

	2 장치 준비하기
	NaViSet Administrator는 네트워크에 연결된 다음 유형의 장치를 지원합니다.
	2.1 NEC 데스크톱 디스플레이(Windows 버전만 해당)
	주요 사항:

	2.2 NEC 대형 스크린 디스플레이
	주요 사항:
	추가 대형 스크린 구성 유형

	2.3 NEC 프로젝터
	주요 사항:
	추가 프로젝터 구성 유형

	2.4 PJLink 장치
	주요 사항:


	3 네트워크 매핑하기
	3.1 그룹 만들기
	새 그룹 추가 방법:

	3.2 단일 장치 추가하기
	3.3 다중 장치 추가하기
	다음과 같은 다양한 방법으로 다중 장치를 추가할 수 있습니다.

	3.4 자격 증명 라이브러리

	4 장치 쿼리 및 제어하기
	4.1 장치 쿼리하기
	장치 정보 업데이트 방법:

	4.2 장치 제어하기
	예시: 일반 제어 설정 변경하기
	예시: 특수 제어 설정 변경하기


	5 작업 만들기 및 실행하기
	5.1 작업 라이브러리
	5.2 작업 관리자
	비활성 작업
	활성 작업
	알림

	5.3 작업 만들기
	5.3.1 명령 작업
	5.3.2 조건부 작업
	5.3.3 정보 작업
	5.3.4 이메일 알림
	5.3.5 작업 일정 설정하기

	5.4 작업 실행하기
	요청 시 작업을 시작하는 방법:

	5.5 작업 기록
	작업 기록 뷰어에서는 다음과 같이 여러 작업을 실행할 수 있습니다.


	6 보고서 만들기 및 실행하기
	보고서 활용 예는 다음과 같습니다.
	6.1 보고서 라이브러리
	6.2 보고서 관리자
	활성 보고서 테이블
	비활성 보고서 테이블

	6.3 보고서 만들기
	6.4 보고서 실행하기
	보고서 실행 방법:

	6.5 보고서 기록
	보고서 기록 뷰어에서는 다음과 같이 여러 작업을 실행할 수 있습니다.






